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1. Zakres opracowania
W skifad niniejszego opracowania wchedz

- wewretrzna linia zasilajca

- rozdzielnia elektryczna

- oprawy éwietleniowe — éwietlenie ogélne oraz awaryjne
- instalacja gniazd wtykowych

- pofgczenia wyréwnawcze

- instalacja odgromowa

- instalacja CCTV

2. Wymagania dla urgdzei
Wszystkie materiaty i ugglzenia montowane w obiekcie magmsiadé atesty i certyfikaty

dopuszczajce ich stosowanie jako materiatow budowlanych ws&al o ile przepisy nie stanewi

inaczej.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne otg tym projektem winny bywykonane zgodnie z
obowigzujagcymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z zajczonymi rysunkami oraz projektami innych
brary.

3. Wszystkie proponowane przez Wykongwezadzenia i materiaty zamienne mygsspeiné

zalazone parametry techniczne i estetyczne.

3. Zasilanie.
Modernizowany budynku projektujessiasilc z zlgcza kablowego ZKP zlokalizowanego w linii

ogrodzenia dziatki kablem YAKXS 4x35mm2 z istamggo stupa napowietrznej linii niskiego
napkcia. Projekt przycza stanowd bedzie oddzielne opracowanie. Ze@a projektuje si
wyprowadzé wewretrzna ling zasilajca kable YKY 4x16mmz2 do projektowanej rozdzielni

budynku.

4. Oswietlenie terenu.
Z projektowanej rozdzielni wyprowadzidwa obwody zasilaniaswietlenia zewgtrznego.

Przegcie przez taw fundamentow wykona& za pomog wodo- i gazo- szczelnych przepustow
kablowych dobranych dgrednicy i ilcéci kabli wychodzcych z budynku oraz do szergko
sciany. Kabel zasilary YKY 3x10mmz2.

Oswietlenie sterowanegdlzie przekanikiem astronomicznym z nabwoscia sterowaniagcznego.



5. Ukladanie kabla nN
Projektowane linie kablowe wraz z bednarka FeZnd2aalery ukiad& w rowie o gébokasci 0,8

m. Row kablowy z uwagi na specyikerenu nalgy wykonywa recznie. Do przygotowanego
rowu naley nasypa warstwe piasku o grubgci 10 cm i na niej uktada kabel ling falistg tak aby
powstat zapas edu 3% jej dtugéci. Uktadane linie kablowe nalg zaopatrzy co okoto 10 m w
oznaczniki folii winidurowej zawierage informacje o kablu zgodne z narnPrzy wprowadzaniu
kabla do budynku naly pozostawt zapas 3 m wgili 1,5 m. Ula@ong lini¢ kablows przed
zasypaniem nahy zgtost do odbioru u gestora oraz we wdavej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po
odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej nalezasypé warstwy piasku o grubgci 10 cm licac od
gornej jego powierzchni a naphie gruntem rodzimym z wykopu pozbawionym gruainieni.
W trakcie zasypywania w odleglm 25 cm nad kablem nade utozy¢ foli¢ oznaczeniow koloru

niebieskiego grubwi > 0,5 mm i szerokai 0,2 m.

6. Skrzyowania
Sposéb wykonania skrzgwania i zblienia kabli z innymi elementami uzbrojenia podziegme

drogami:
a/ z wodocigiem i kanalizagj
- przy skrzgowaniu kabli z w/w instalacjami kable naje utozy¢ nad rurocigami w
odlegtaci min. 70cm; kabel naly zabezpieczy podwojry warstwg przykrycia z dodaniem
co najmniej po 70cm z kdej strony skrzxowania.

- przy zblzeniu kable uktadaw odlegtadci min. 50cm od ruroggu.

7. Oznaczenie i numeracja kabli
Kabel ut@ony w ziemi winien by zaopatrzony na catej diugon w trwale oznaczniki

rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak
skrzyzowania, wejcia do rur itp. Na oznacznikach nafeumieici¢ trwate napisy zawierage co
najmniej:

* symbol i numer ewidencyjny kabla

* o0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy

* znak wytkownika kabla

* rok utazenia kabla
Trasa kabla powinna Byna cate] dtuggci i szerokdci oznaczona fadi z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim. Folia powinna raigrubgé co najmniej 0,5 mm a jej szerako

powinna by taka aby przykrywata umny kabel, lecz nie mniejszazr20cm.



8.

Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia wykonana jako obudowa z drzwiami petnyrsamkiem, 1P40 wtynkowa wypasana

W:

g.

-~ ® a0 T p

listwe przylgczeniows PE: otwory od 1,5 do 120mm2

listwy przylaczeniowe N

wsporniki montaowe TH35

ostony

drzwi profilowane wyposane w zamek z kluczem

kieszenie samoprzylepne na dokumentacj

wsporniki do montau kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilace z wyhcznikiem gtdwnym

b. pole sygnalizacji nageia

c. ochrona przepciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

Aparaty zabezpieczgie i hczeniowe: wydczniki nadpgdowe samoczynne modutowe o

zwarciowej zdolnéci taczeniowej 6KA i pgdzie znamionowym wg obgienia. Wyhczniki

réznicowopgdowe o pgdzie znamionowym 25A i 40A, pd znamionowy rénicowy 30maA,
napkecie znamionowe 230V/400Y50Hz, o charakterystykach A i AC. Reetniki

bezpiecznikowe oraz ragizniki izolacyjne.

Po zamontowaniu tablic naig

zainstalowa aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opak@eh

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby w pohczeniach elektrycznych i mechanicznych,
podhczy¢ obwody zewntrzne

podiczy¢ przewody ochronne

zainstalowa ostony

dolgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykeceej z aktualnymi
pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z peglamumeru uprawnie

wykonawczych i pomiarowych.

Przed przysipieniem do prefabrykacji wykonawca zobgrany jest do zweryfikowania 86

aparatow modutowych z rysunkami oraz i dobor obudoyedzielni z zachowaniem min 15%

zapasu.



9. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasdaopraw éwietleniowych uktadéaw tynku.

Dla instalacji gniazd wtykowych ogolnych nayeprzewody uktadaw tynku. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagezenia. We wszystkich miejscach gdzie
wykonywane bda tynki lub montowanéciany gipsowo — kartonowe instalacjalezy wykona
jako podtynkowy. W $cianach murowanych przewody uktédea podtau bezpeérednio, natomiast
w sciankach G-K w karbowanych rurkach instalacyjnyeltprzestrzeni ngidzysciennej. Projekt nie
dopuszcza zastosowanie rur winidurowych prowadzomgcuchwytach natynkowo.

Przegcia przezciany i stropy musgby¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusisednicy
ponad 4cm dla ktérych wymagana jest klasa odpeiragniowej naley zabezpieczydo klasy
odporndci sciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY zzytami miedzianymi i izolag 450/750V.

10. Instalacja opraw Gwietleniowych i gniazd wtykowych.
Przewiduje si niezalene systemy obwodoéwswietleniowych i obwodow gniazd wtykowych.

Wszystkie instalacje wykonaneda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda maisg¢ wyposaone
w styk ochronny. gczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykagmay wyciu zlgczek.
Gniazda wtykowe montowana wysokéci 0,4m od podtogi , w tazienkach i pomieszczeniach
socjalnych na wysokai 1,4m. taczniki na wysokéci 1,4m nad podtag W tazienkach i
pomieszczeniach socjalnych osgirgzczelny IP44 w pozostatych IP20. Gniazda 16AY230
50Hz, Bczniki o obcgzalngsci min. 10A.

Do wszystkichécian stosowaosprzt podtynkowy. Osprg, w pomieszczeniach bezwietlenia
naturalnego, musi méegpodswietlenie. Dobdr ospktu dokona wykonawca w konsultacji z
Inwestorem oraz architektem.

Oswietlenie awaryjne realizowanedrie poprzez zastosowanie centralnej baterii wwach
oznaczonych na rysunkach AWsWetlenie ewakuacyjne realizowanedzie przez oprawy
ewakuacyjne z wbudowanymi bateriami 1h i zainstaloymi piktogramami.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zrealiaoe lgdzie jako dwietlenie
zapewniajce bezpieczne opuszczenie przez ludzi obiektueRrpyzewiduje zastosowanie na
obiekcie baterii centralnej zasilania opraw awaygini ewakuacyjnych. Zakmno czas pracy
opraw po zaniku nageia = 1 godziny zgodnie z obayzujacymi przepisami. Schemat pokzen
poszczegolnych uktaddéw opraw przedstawmszczegolne rysunki. Udzenia baterii centralnej
dobrano na podstawie katalogu A&M Michatowski ldlvnowane technicznie. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnegagtly pracowa zarowno w ruchu normalnym jak i awaryjnym. Jako
oswietlenie kierunkowe naly zastosowaoprawy z piktogramami wskazge wygcia
ewakuacyjne oraz najkrotsdrog; ewakuacji. Uzupehienieswietlenia lgda stanowity



piktogramy fluorescencyjne ze wedu zabytkowych charakter budynkusvdetlenie awaryjne
pojawi st natychmiast po zaniku napia. Zasilanie obwoddwswietlenia awaryjnego w baterii
centralnej odbywa siprzez zastosowanie odpowiednich modutéw przpcych.

Oferowany system spehnia:

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere (Dz. U. Nr 80, poz.
563 z dnia 11.05.2006r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2003prawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.@Q2r. nr 75 poz.
690)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskidnza 30-05-2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 z 2000r. poz. 735 DZIAL VIII BEZPIECZESTWO PQZAROWE)

- PN-EN 1838 ,Qwietlenie awaryjne”

- PN-EN 50172 ,Systemyswietlenia awaryjnego”

- PN-EN 50171 ,Niezatene systemy zasilania”

- PN-EN 50272-2:2002 (U) ,Wymagania bezpiatsteva i instalowania baterii wtérnych. &z 2:
Bateriestacjonarne.”

System spetnia rowntevymagania norm (mdzynarodowa)lEC 598-2-22, (europejska)EN 60598-
2-22, (niemiecka)VDE 0108

11.0chrona od poraern.
Ochrore od poraen zaprojektowano zgodnie z narnPN-IEC60364-4-41.

Instalacje elektryczne budynku pracwy uktadzie TNS (ste 5-cio przewodowa). W
rozdzielni gtébwnej nn szyny N i PR $uz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione g wytacznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo luidywidualnie
wytacznikami ré@nicowo-pgdowymi.
W rozdzielniach zastosowaszyre wyréwnawcz do ktorej nalgy przylczye przewdd PE
rozdzielni, magistralny przewod PE, ochronniki mimgrzepeciowe, konstrukej budynku,
metalowe ruro@gi co, cwu, wod.-kan., kanaty wentylacyjne.
Przewidziano wykonanie instalacji uziemegj ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
25x4mm, do ktérego natg podhczye:

* metalowe obudowy rozdzielnic

* szynyPEIN

» stalowe rurogigi instalacji wody, CO i gazu [za pompcobejm uziemiajcych skecanych]



* metalowe obudowy ugdzen wentylacji i klimatyzacji
* metalowe koryta kablowe.
W obudowie rozdzielni wykortagtdwng szyre wyrbwnawca, ktdrg nalery trwale mechanicznie i
elektryczne palczy¢ z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnytbalety, socjalne]
oraz przy rozdzielni naky zamontowa szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyrownawczych paglizone zostan
Uziom otokowy i fundamentowy
Szyna PE rozdzielnic
Cz¢sci przewodzce konstrukceji budynku
Rurochgi wodne
Metalowe czsci instalacji wentylacji i klimatyzacji
Korytka metalowe
Pokczenia gléwne naly wykona przewodami miedzianymi Lg»6 35mnf w izolacji z6tto-
zielonej. Zastosowa obejmy na rury i zjczki rozgatzne dobrane dcarednicy przewodow

wyréwnawczych.

12.0Ochrony przepiciowej.
Aby ogranicz¢ nadmierny wzrost nagia z powodu wytadowa atmosferycznych lub

przepe¢ taczeniowych, przewiduje gizainstalowanie ochronnikdw przegiowych.

- na tablicach rozdzielczych, naggprudarowy znamionowy 15 kA (Il stopje

W rozdzielniach ochronniki nalg faczy¢ do szyny uziemiagej PE .

UWAGA

Przyjmuje s}, ze wytrzymatdé¢ udarowa urgdzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia
tego warunku lub braku protokotu badarzdzer na odporng udarow (informacja od
Dostawcy ) zaleca iindywidualry ochrore przepeciowa ( IV stopie).

Dotyczy to w szczegdlsdoi unikalnych , bardzo drogich gozen.

13.Instalacja odgromowa
Budynek projektuje si wyposayé¢ w instalacg piorunochrona zgodnie z wymaganiami normy

PN-IEC61024-1:2001 klasy Il. Zwody i przewody odpemizajce wykonane ¢xlg w formie siatki

z preta stalowego ocynkowanegB8mnt. Przewody odprowadzaje prowadzi na tynku na calej
dtugcéci. Uziom otokowy wykoné& z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4amego
na gkbokasci >1,0m oraz w odlegkei odsciany budynku >1,0m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podi¢ wszystkie rynny, wszystkie stalowe
konstrukcje oraz metalowe obudowy agzer nie majcych styku z urgdzeniami elektrycznymi.

Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgneejonie powinna przekracza30Q po



uwzgkdnieniu wymaganych wspétczynnikdéw. Z uziomem otogownalery polgczy¢ uziemienie

wyréwnawcze, ochronnikéw, obudowy przgta i tablic, szyny PE.

14.Proby montgowe
Po zakaczeniu robot naley przeprowadz préby montaowe obejmujce badania i pomiary.

Zakres prob montawych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:
* pomiar rezystancji izolacji instalacji
* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
* pomiar impedancji ¢li zwarcia
e pomiar rezystancji uziemie

* pomiar skuteczniei ochrony przeciwpotaniowej

15.Zestawienie oblicze
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16.Ochrona przeciwpgarowa
Charakterystyka techniczna i dane texme dot. klasy odporsoi pazarowej i obcizenia

ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURARM zakresie instalaciji

elektroenergetycznych naptijace parametry i cechy projektowanych instalacjizadeen

wptywaja na bezpieczestwo przeciwpgarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty adzenia musg posiada atesty
stosowalngci w budownictwie B, przewody elektryczne masaiec izolacg o
napeciu znamionowym 750V, kable niskiego napa - izolacg o napéciu
znamionowym 1000V

b) przy wegciach gtbwnych do budynku we wee zamykanej przeszklonym
drzwiczkami, zaplombowanej szafkgdzie umieszczony wyeznik sterowniczy
umazliwiajacy reczne wyhczenie nagicia, wykcznik ten lgdzie trwale oznaczony
widocznym napisem: ,GEOWNY WYACZNIK PRADU”

c) na wypadek zaniku nagia bedg swiecity sic oprawy dwietlenia awaryjnego
(bezpieczéstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane erbatentralnej
min. 1h

d) przejcia przewodow i kabli ngdzy strefami pgarowymi naley wykona w
sposOb zapewnigy szczelnéc, z uzyciemsrodkow ognioodpornych, w klasie odpofob

ogniowej odpowiadagej przedzieleniom p@arowym



e) instalacja odgromowa zostata opisana pejvy

17.Instalacja telewizji dozorowej
System telewizji przemystowej CCTV jest projektowaaby spetniafunkcje ochrony terenu

Kosciota oraz PI. Kéciuszki. System CCTVdazie umaliwiat poklatkowy i cagty zapis obrazow
z kamer na dyskach twardych oraz archiwizowanienglptytach DVD. Projektowany jest system
telewizji kolorowej z cyfrowg obroblg obrazu.

Na terenie Kéciota projektuje si kamery stacjonarne montowane na elewacji budyRku,
Kosciuszki monitorowany ¢zie kamerami obrotowymi. Sygnaty obrazowe z kamer
transmitowane za pomgnadajnikdw bezprzewodowych odziej kamery oddzielnie do
Powiatowej Komendy Policji w PogHicach i wprowadzone na vieja wizyjne elektronicznych
krosownic-multiplekserow, gdzie napt cyfrowa obrobka obrazow. Obrazy zapisywapésma
biezaco na dyskach twardych udzen centralowych, a nagtnie kyda mogty by archiwizowane
na ptytach DVD.

Zasilanie kamer dmizie zrealizowane z projektowanej rozdzielng#&iota na jego terenie. Kamery
na PIl. Kaciuszki montowanedula na slupach awvietleniowych i zasilane z tabliczek
bezpiecznikowych danego stupa . Rozmieszczeniecpegblnych kamer zostato pokazane na
rysunkach.

Stanowisko do rejestracji i przetwarzania obrazkiadst sie bedzie z rejestratora cyfrowego
zapisujcego obraz na dyskach twardych przez okres oknB@ dzstotliwoscig co najmniej
1Kkl./sek. z maliwosciag archiwizacji na ptytach DVD. Rejestrator powinigosiadé wbudowan

funkcje multipleksera [triplex] oraz w zintegrowaifunkcije detekcji ruchu.

18. Instalacja nagtanienia Sali.
W Kosciele kdzie zainstalowany systemu nagtienia.

Ogodlne zataenia przygte do wykonania Systemu Nagioenia:

Zatozonoze wszystkie urgdzenia nagttnienie zostamzainstalowane w szafie 19” w
pomieszczeniu zakrystii ;

Zaprojektowano gkmniki nascienne;

System naglkmienia uzupetniono rownieo odtwarzacz CD/MP3/Tuner oraz mikrofon
bezprzewodowy;

System naglkmnienia powinien spetnéanastpujace parametry:

- Zwigkszona zrozumiaks mowy dzeki zastosowaniu przgtzanych filtrow korekekcji mowy,
wejscia mikrofonowe, Mikrofon 1 miee posiadéa priorytet w stosunku do innych vgéj

- Oddzielne, nadezine wejcie specjalne (Emergency).



- Oddzielna regulacja wzmocnienia dla@ago z wej¢ mikrofonowych.

- Wejscia odtwarzacza CD, tunera lub innego dodatkowe@dta sygnatu audio.

- Prosta regulacja wzmocnienia sumy sygnatowseiajvych za pomagjednego pokjtia.

- Kompatybilne zicza wejciowe: do wybory gniazdo XLR, wagjie symetryczne (BPJ) lub
gniazdo DIN

- Wyjscie liniowe umaliwiajgce nagrywanie sygnatu wigiowego ze wzmacniacza.

- Awaryjne zasilanie 24V DC zapewnjag nieprzerwanprag nawet przy braku zasilania
sieciowego.

- Opcjonalny sygnat dwutonowego gongu przywotawozegprzedzajcego zapowied

- Mozliwos¢ rozigczenia toru sygnatowego w celu gictenia dodatkowych ugdzen, np. korektora
graficznego (lub eliminatora sprzen akustycznych ,Profecta”)

- Mozliwos¢ zwigkszenia mocy wyciowej (zgcze do wzmacniacza koowego mocy).

- Wszystkie gténiki tak skonstruowane, aby zapewnieprzerwan emisg dzwieku o mocy
znamionowej przez 100 godzin, co jest zgodne z vggmeami IEC 268-5 (PHC).

Instalacg systemu nagfmienia poprowadzono kablami typ YDY 2x1,5 - dogoaknia linii

gtosnikowych, oraz zasilenia wzmacniaczy.

19.INFORMACJA dot. BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W calym projektowanym obiekcie wyglujg nastpujace elementy robot elektrycznych:

- odwietlenia ogdlnego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzdzer technologicznych,

- ochrony od porzen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego ktienie stanowg przy prawidiowej

eksploatacji zagteenia dlasrodowiska i przebywagych w ich pobliu ludzi. Linie § odporne na
oddziatywanie szkodliwych warunkoérodowiska naturalnego. Prace zmane z budow linii
nalezy prowadzt wytacznie w stanie beznamiowym. Do wykonania inwestycji nalg stosowa
wytacznie materiaty posiadgje atesty lub certyfikaty dopuszczeg ich stosowanie na terenie
Polski. Wykopy w zbliteniu z istniejca infrastruktug podziemma nalezy wykonywa& recznie, z
zachowaniem nahyte] ostranosci. Po zakaczeniu robdt pas terenu @b pracami ziemnymi
nalezy przywroct w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwaineg

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUWCE PODCZAS ROBOT

Zagrazenie poraeniem pgdem elektrycznym podczas prébnychazain napkcia.




SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkolt pracownikéw w zakresie oboyzujacych przepisow BHP

- 0soby zatrudnione przy obstudzegdzen elektroenergetycznych powinny
posiadé za&wiadczenie kwalifikacyjne
SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysoka pracownicy musgstosowa: rusztowania, pasy i linki

bezpieczastwa oraz kaski ochronne.

- prace w olgbie czynnych urgdzen elektrycznych naley wykonywa po wykczeniu
tych urzdzen i sprawdzeniu wyczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezedige powinny by zasilane z
obwodow posiadagych zabezpieczeniamdicowo pgdowe oraz winny by
zabezpieczone przed dgsem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- technicznérodki ochronne przed paraniem pgdem elektrycznym powinny by

bezwzgédnie stosowane, zgodnie z obgmijagcymi przepisami

20. Spis rysunkow.
E1l. Schemat ideowy rozdzielni

E2. Rzut parteru

E3. Rzut empory

E4. Rzut dachu

E5. Projekt zagospodarowania terenu
E6.Schemat ideowy instalacji nagihienia i CCTV
E7.Schemat ideowy centralnej baterii

21.Oswiadczenie
Na podstawie Ustawy z dnia 7lipcal994r Prawo Budoe/tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z dnia

05.12.2005r z pniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.20604mianie ustawy Prawo
Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.204isfwiadczamze projekt budowlany
,PROJEKT REMONTU ZBORU EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO

w ramach projektu:"Kraina bez barier-DOEHNE MIASTO-rewitalizacja centrum

Podabic” jest sporadzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



