Instalacje sanitarne - Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Poddebice.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO OBEJMUJ ACEGO

WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
INSTALACJ E GRZEWCZA

dla potrzeb utworzenia publicznego centrum sportu i rekreacji w Sworawie
Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Podd ebice.
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Il Czes$é€ rysunkowa

1.0. Spis rysunkow.

¢ Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500)

e Profil instalacji wody (skala 1:100/100)
«  Profil instalacji kanalizacji sanitarnej (skala 1:100/100)
« Instalacja wod-kan — rzut pomieszczen (skala 1:50)

« Instalacja grzewcza — rzut pomieszczen (skala 1:50)

Projektowanie instalacji sanitarnych — ,INSTALTAP” Marcin Wezyk
Biuro: £6dz, ul. Nowa 29/31 pok. 34, tel/fax 0-42 676-00-57, info@wezyk.com.pl, gsm. 0 602-557-153  Strona 1z 5



Instalacje sanitarne - Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Poddebice.

2.0. Dane ogolne, stan projektowany.

Tematem opracowania jest:

«  Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wody.

« Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

e Instalacja grzewcza.

Nieruchomos$¢, do ktoérej projektuje sie w/w instalacje potozona jest w miejscowosci Sworawa, dz. nr ew.
960/1, gm. Poddebice. Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora, ktérym jest: Gmina Poddebice,
ul. Lodzka 17/21, 99-200 Poddebice.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

*  Plan sytuacyjny z naniesieniami geodezyjnymi w skali 1:500.

e Uzgodnienia z architektem, co do zakresu opracowania.

«  Projekt budowlano-architektoniczny.

e Uzgodnienia branzowe.

e Warunki podtgczen do sieci wody i kanalizacji.

Na terenie posesji zostanie zlokalizowane publiczne centrum sportu i rekreacji w Sworawie. Na terenie posesiji
planuje sie przebudowe budynku sanitarnego i podigczenie go do instalacji wody i kanalizacji

Posesja podiaczona bedzie do sieci wodociggowej przytagczem DN40/32 PE-HD (wg osobnego opracowania-
przytacza wody) z opomiarowaniem w studzience wodomierzowej. Woda uzytkowa zuzywana bedzie wylgcznie na
potrzeby socjalno — bytowe uzytkownikdw posesji. Inwestor nie przewiduje prowadzenia na terenie dziatki dziatalnosci
mogacej spowodowaé zwiekszony pobdr wody.

Posesja podiaczona bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej przytaczem DN160 PVC (wg osobnego opracowania-
przytacza kanalizacji). Na terenie posesji zostanie zlokalizowana studzienka rewizyjna @400 (zgodnie z warunkami
ptrzytaczenia) Scieki beda mialy charakter $ciekéw socjalno-bytowych, o wskaznikach zanieczyszczen
nieprzekraczajgcych dopuszczalnych dla nich norm. Wody opadowe beda odprowadzane na teren nieutwardzony
posesiji, gdzie nastgpi ich catkowite wchioniecie.

W budynku sanitarnym w pomieszczeniu WC zostanie zlokalizowany elektryczny konwekcyjny grzejnik
zapewniajacy ogrzanie pomieszczenia.

3.0. Wpiyw inwestycji na  $rodowisko.

Projektowane instalacje nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢
zlokalizowane. Wszystkie materialy stuzace do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujgce zakladang szczelnos¢ i bezpieczenstwo
eksploatacyjne.

4.0. Podstawowe wielko $ci charakteryzuj ace projektowany budynek.

Zestawienie przyboréow sanitarnych, ilosci normatywnych wyptywoéw z poszczeg6lnych przyboréw oraz ilosci
odprowadzanych $ciekow.

przybory ilo §¢ g (zimna+ciepta) Zan AWs 2AW
wc 0,13 0,13 25 25
um 0,14 0,14 0,5 0,5
pol 0,30 0,30
SUMA 0,57 Iis 3
Objasnienia do tabeli
wc - miska ustepowa / sptuczka zbiornikowa
um - umywalka / bateria umywalkowa
pol - polewaczka

5.0. Opis techniczny rozwi gzania.
5.1.Instalacja wodoci gagowa.

Posesja podiaczona bedzie do sieci wodociggowej przytagczem DN40/32 PE-HD (wg osobnego opracowania-
przytacza wody) z opomiarowaniem w studzience wodomierzowej. Woda uzytkowa zuzywana bedzie wylgcznie na
potrzeby socjalno — bytowe uzytkownikéw posesiji. Inwestor nie przewiduje prowadzenia na terenie dzialki dziatalnosci
mogacej spowodowaé zwiekszony pobdr wody.

5.1.1. Zewnetrzna instalacja wody u zytkowej na terenie poses;ji.

Zewnetrzng instalacje na terenie posesji (od studzienki wodomierzowej do budynku) nalezy wykona¢ z rur
DN40/32PE-HD (PE80 min SDR13,6, PN10). Wykonany odcinek przytaczeniowy, na catej jego dtugosci nalezy oznaczyé¢
tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego, o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiladkg metalowg. Tasme nalezy
umiesci¢ 0,20m od goérnej krawedzi rury przewodowej. Przewdd uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i
obsypce 0,20m.

Gteboko $¢ posadowienia projektowanej instalacji wody nie mo ze by ¢ mniejsza ni Z minimalna gt eboko $¢
przewodu wodoci ggowego przewidziana dla strefy klimatycznej, w ktor ej znajduje si e projektowane przyt acze,
czyli nie powinna by € mniejsza ni z 1,55-1,60m od projektowanej powierzchni terenu.

Rurociag nalezy zasypac¢ pisakiem - warstwa gt. 20cm i zagesci¢ do 95%. Pozostaly wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym z warstwy piaskowej i zagescic.

Roboty ziemne nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.
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Instalacje sanitarne - Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Poddebice.

5.1.2. Wewnetrzna instalacja wody u zytkowej w budynku.

Rozprowadzenie poszczeg6lnych odcinkdéw przewodéw nalezy wykona¢ w warstwach posadzkowych
pomieszczen i w wolnej przestrzeni scianek dziatowych, w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. Instalacje wody
zimnej jak i cieptej nalezy wykona¢ z rur PP VESTOLEN PN16 natomiast instalacje np. systemu Coprax firmy Prandeli
Polska Sp.z o.0.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci $cianki podanej w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K))

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 I?r_zewody i armatura wg poz. _1-4 przechqdzqce przez Y, wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, w ten sposob, aby w najnizszych miejscach
instalacji mozna zapewni¢ mozliwos¢ jej odwodnienia, a najwyzszych, jej odpowietrzenia, przy czym odpowietrzenie
mozna zrealizowa¢ poprzez punkty czerpalne. Dopuszcza sie utozenie przewoddw bez spadku, jezeli opréznienie z
wody mozliwe bedzie poprzez przedmuchanie uktadu sprezonym powietrzem.

Mocowanie przewoddéw powinno zapewni¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej budynku, a
jednoczesnie umozliwié swobodny przesuw podtuzny. Punkty state nalezy mocowaé¢ w punktach umozliwiajacych
prawidtowg kompensacje przewodéw. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych
nalezy zwiekszy¢ o 30% dla przewodow pionowych.

Przewody podej$¢ wody cieptej i zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do baterii wykona¢ z zastosowaniem zawordow katowych i elastycznych wezy zbrojonych, z wyjatkiem baterii
Sciennych.

Armatura czerpalna i odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w
ktérej ma zosta¢ zainstalowana. Przed jej zainstalowaniem nalezy usung¢ wszystkie zaslepienia i zabezpieczenia oraz
sprawdzi¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkiem przeptywu wyznaczonym na armaturze. W armaturze
czerpalnej i mieszajacej przewdd cieptej wody powinien by¢ umieszczony z lewej strony.

Instalacja cwu uzyskiwana bedzie z elektrycznego cisnieniowego podgrzewacza cwu o0 pojemnosci min. 10 Itr. i
mocy 2kW. Do celéw projektu przyjeto podgrzewacz Biawar OW-E10, zasilanie ~230V/2,0kW firmy NIBE-BIAWAR
Sp. z 0.0., Al. Jana Pawla Il 57, 15-703 Biatystok.

5.1.3. Obliczenia zapotrzebowania na wod e.

¢ Suma normatywnych wyptywéw:
2qn = 0,57 [dm?/s]
Przeptyw obliczeniowy wody dla instalacji wodociaggowych w budynkach mieszkalnych dla:
0,07 £ 2g, <20 dm3/s
e Obliczeniowy przeptyw wody:
Gobl. = 0,682(2n)**°-0,14 [dm?/s] = 0,682 x (0,57)**° = 0,14 = 0,39 [dm?/s]
Qnobl. = 3,6 X 0,39 [dm?/s] = 1,40 [m*/h]
Qndobowe. = 24 X 1,40 = 33,6 [m*/24h]
predkos¢ wody w przewodzie zasilajgcym DN40/32 dla przeptywu 0,39 I/s wynosi v = 0,43 m/s
* Dobowe zapotrzebowanie na wode:
Dobowe zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Na podstawie powyzszego Rozporzadzenia przyjeto, ze ilo§¢ wody przypadajaca na jeden ustep w toaletach
publicznych wynosi 100 I/d = 0,1 m*/d.
e n -ilo$¢ ustepow -1
e g -dobowe zuzycie wody — 100 l/ustep
Qs=nxq=1x0,1m3/d=0,1m%d
QwMax_dob = 0,1 m>/d x 1,5=0,15 m/d
Qumax h = 0,15 m*d x 1,5/ 12 h= 0,019 m*/h
5.2.Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Posesja podiaczona bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej przytaczem DN160 PVC (wg osobnego opracowania-
przytacza kanalizacji). Na terenie posesji zostanie zlokalizowana studzienka rewizyjna @400 (zgodnie z warunkami
ptrzylaczenia) Scieki beda mialy charakter $ciekéw socjalno—bytowych, o wskaznikach zanieczyszczen
nieprzekraczajgcych dopuszczalnych dla nich norm.

5.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie posesji

Przewody odprowadzajacy $cieki sanitarne z budynku nalezy wykonaé z rur typu PCV DN160 SN8 SDR 34.
Minimalne przykrycie przewodéw powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie moze by¢ mniejsze niz
1,0m od projektowanego poziomu terenu. Poziomy kanalizacyjne na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w podsypce
piaskowej o grubosci 0,20m i przysypac piaskiem do grubosci 0,30m od goérnej krawedzi rury przewodowe;.
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Instalacje sanitarne - Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Poddebice.

Roboty ziemne nalezy wykonaé jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkéw normy PN-B-10736/99
oraz z normg PN-B-06050.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

5.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku.

Instalacje wewnetrznych piondw i pozioméw kanalizacyjnych projektuje sie z rur PVC-U, tgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. — 2% (dla DN160PVC) i max. — 15% w kierunku
odbiornika na zewnatrz budynku.

Pion instalacji kanalizacyjnej PS1 nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé wywiewka kanalizacyjng. Pion
nalezy wyposazy¢ w rewizje dostepng z poziomu podtogi.

Podejscia pod przybory wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich producentdw.

5.2.3. Obliczenia ilo $ci odprowadzanych s$ciekéw.
e Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekow

0 odptyw charakterystyczny: k=0,5

0 obliczeniowy przeptyw $ciekow: Q=3

0 chwilowy przeptyw sciekow:

gs =k+/ 2 AWS =0,5y3 =0,87 dm®/s

Przyjeto chwilowy odptyw $ciekéw w ilosci 2,5 I/s
*  Wymiarowanie przykanalika kanalizacji sanitarnej.

o chwilowy przeplyw $ciekéw sanitarnych -Qs=25 dm?®/s
0 spadek -1=2,0%
0 max wypelnienie kanalu -h =50%
Przyjeto kanat o srednicy DN160. Predkosc¢ i wypetnienie dla przeptywu — 2,50 dm?s
o predkosé -v=0,82m/s
0 wypetnienie -h=228%
0 przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 28,29 dm?s
0 predkosé przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 1,59 m/s

«  Dobowe odprowadzenie $ciekow:
Przyjeto, ze 90% wody uzytkowej zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe przez osoby przebywajace w
budynku.
Qsdob = 0,9 X 0,1 m*/d = 0,09 m%/d
5.3.Instalacja kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw odprowadzone zostang za pomoca systemu rynien i pionow
kanalizacyjnych bezposrednio na tereny nieutwardzone, do gruntu, gdzie nastgpi ich catkowite wchioniecie.

5.4.Instalacja grzewcza.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pomieszczenia WC oraz
dobér urzadzenia grzewczego — grzejnika elektrycznego.
5.4.1. Bilans cieplny
Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

e temperatura zewnetrzna - -20°C

e temperatura dla WC (jak dla ustepu publicznego) - +16 °C
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln 3 dla pomieszczenia 656 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 2 powierzchni ogrzewanej 140,0 W
Obliczeniowa moc cieplnana 1 m 3 kubatury ogrzewanej 61,0 W

5.4.2. Dobor urz adzenia grzewczego.

W budynku sanitarnym w pomieszczeniu WC zostanie zlokalizowany elektryczny konwekcyjny grzejnik o mocy
750W zapewniajacy ogrzanie pomieszczenia do wymaganej temp 16C. Do celéw projektu dobrano grzejnik AEG
WKL753S-750W, o wymiarach: L=0,445m, H=0,45; i zasilaniu ~230V/0,75kW.

6.0. Prowadzenie prac ziemnych.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem ogdlnie dostepnym, wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robét ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z zachowaniem warunkow
normy PN-B-10736/99 oraz z normg PN-B-06050. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz odpowiednio oznakowane.
Wykopy musza byé zabezpieczone tasmag ostrzegawcza lub zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu. Wszystkie
prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonania i
odbioru robd6t instalacyjnych oraz przepisami BHP.

7.0. Uwagi ko ncowe.

Zastosowane w projekcie urz adzenia, armatura i materialy zostaty dobrane jako p  rzyklad. Mo zna je
zastgpi€¢ urzadzeniami, armatur g i materiatami innych producentdéw je $li posiadaj g takie same b adz lepsze
parametry i wka $ciwo $ci techniczne.

Prace wykonywac¢ zgodnie z :
«  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych,
¢« Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 z 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.),
*  Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,
¢ Przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem,
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¢ Lokalizacje mocowan przewodéw do elementdéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustalic z
Konstruktorem,

e  Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

e Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

¢ W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: rob6t montazowych instalacji

¢« Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wkasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wiadz administracyjnych.

«  Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowa¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploataciji,
funkcjonalnosé¢, energooszczednosé

¢ Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mie¢
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

« Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

e Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

0 decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

8.0. Informacje dotycz ace B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.
« Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wody i
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji grzewczej w miejscowosci Sworawa, dz. nr ew. 960/1, gm. Poddebice.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegoélnych rob6t wynika z ogoélnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadzaé zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
< Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktbre mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
1. montaz elementéw wody i kanalizacji - szczeg6lng uwage nalezy zachowaé przy pracach wykonywanych
w wykopach.

2. montaz instalacji wody uzytkowej — szczegblng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach zwigzanych z

taczeniem za pomoca zgrzewarki elektrycznej poszczegdlnych elementow instalacii.

3. podiaczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzié odpowiednimi prébami a ponadto poinformowac

o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy poditgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen
4. wykonywanie rob6t ziemnych na gtebokosci ok. 0,5 - 2,5 m dla instalacji wodnych i kanalizacyjnych.
¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych:
1. przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i og6lnobudowlanych,
2. przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; catos¢ prac
nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”, przepisami bhp i
p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,
¢ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,
2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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