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I. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z Przebudowa obiektu $wietlicy wiejskiej w Pogorzelcu

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem powyzszego budynku i przekazaniem go do uzytkowania.

1.4 Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i S.T. ,Wymagania ogdine.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Il. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycz ace materiatéw

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentéw.Do wykonania robot
konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materialy wskazane przez projektanta w Dokumentaciji
Projektowej , posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania wbudownictwie

2.2 Beton

Beton zwykly klasy B15 oraz B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 PN-
80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Bloczki z gazobetonu

Bloczki z gazobetonu do murowania $cian wykonywa¢ odm. M600 kl. B 4.0, B5.0

na zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01

2.4.1 Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-75/B-12001 — Cegta
petna wypalana z gliny — zwykia

2.4.2 Cegta klinkierowa

2.4.3 Bloczki betonowe Wymiary: 38 x 12 x 24 cm, Wytrzymato$¢ srednia na $ciskanie: 15 MPa

2.5 Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.6 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz posiada¢ aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa



Stal do zbrojenia betonu winna posiada¢ aprobate techniczng na stal 34GS oraz St0S

2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiada¢ aprobate techniczng ITB
oraz certyfikat zgodnosci od producenta materiatow hutniczych

2.8 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Stolarka wewnetrzna drzwiowa powinna posiada¢ atesty i certyfikaty

2.8.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna powinna posiadac¢ atesty i certyfikaty Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-B-94430 (zastepuje BN-72/5057-02) w przypadku

braku takich norm —wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia , na ktére nie zostata ustalona norma .

2.9. Piytki i ptyty ceramiczne powinny odpowiada ¢ i wymogom PN-EN-121 (zast epuje
BN84/B-

12033 i PN-79/D-12035 w zakresie nasi gkliwo $ci wodnej E mniejszej lub réwnej 3%

2.10. Materiaty i wyroby termoizolacyjne —terminolo  gii i klasyfikacja wg PN-75/B-12001

2.11 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wyp raw tynkarskich wg PN-91/B-10125
2.12.Masy tynkarskie tynkow szlachetnych wg PN-70H-  97051-

2.13. Sktadowanie materiatow :

2.14.1. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wezta betoniarskiego a ten zas
najblizej przewidywanych robét betoniarskich. Podtoze sktadowiska powinno Stolarka okienna i
drzwiowa wg projektu o parametrach:

- stolarka okienna PCV, jednoramowa, kolor biaty, okucia obwiedniowe uchylno — rozwieralne.
Szesciokomorowa budowa , parametry izolacji termicznej i akustycznej (co najmniej 1,1 W/m2K wg
DIN 52619)

- stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne plytowe biate (peine i oszklone), drzwi zewnetrzne
metalowe w kolorze drewnopodobnym, ocieplane. Wysoko$¢ minimalna 200 cm. by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w
czasie jego skltadowania i poboru.

2.14.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Sktadowanie cementu w workach wykonawca
powinien zapewni¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatg . Skladowany cement musi byé
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz
3miesigce.

2.14.3. Dostawy dora zne bez skladowania

Ze wzgledu na fakt , ze przy robotach konstrukcyjnych zwigzanych z budowg obiektu wystepuje
zakres rob6t do wykonania ktérych bedzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty
fundamentowe , murowe, nadproza, podcigagi ) mozna roboty zorganizowac tak aby niewielkie ilosci
kruszywa i cementu dowozi¢ na budowe bezposrednio w momencie wykonywania betonu i
zaprawy i wéwczas nie

organizowa¢ skfadowisk na kruszywo i cement wg p. 2.8.1 i 2.8.2 . Zasadnicze zuzycie betonu
przewiduje sie za pomocg dostaw betonu od producenta w gruszkach bezposrednio w momencie
betonowania.

2.14.4 Sktadowanie elementéw drewnianych

Potrzebne do robét pomocniczych (szalunki, stemple) nalezy sktadowa¢ posortowane profilami z
miejscu zapewniajacym ich najtatwiejsza dostepnosé oraz najkrotszg droge transportu do miejsca
uzycia w wykopie.

2.14.5 Sktadowanie elementow stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zamowi¢ w warsztatach konstrukcji stalowych i przywiez¢
na budowe w takim momencie , kiedy bedzie przygotowana powierzchnia skladowiska stali.
Skladowisko stali nalezy zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej do zelbetu oraz osobno dla profili
hutniczych. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie ilosci profili hutniczych nalezy dowozi¢ je
bezposrednio na montaz lub zapewnié niewielkie skladowisko w pomieszczeniach magazynowych.
2.14.6 Sktadowanie materiatéw wyko nczeniowych

Potrzebne materiatly

lll. SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawczych i wyko Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pita do ciecia betonu i mioty udarowe

- przecinarka katowa,

- pita spalinowa reczna

- zageszczarki spalinowe o zréznicowanym ciezarze od 60 do ponad 200 kG

- szpadle , topaty , sztychowki i taczki do transportu urobku z wykopow

3.3. Sprzet do robét monta zowych

Wykonawca zapewni sprzet do prac montazowych :

- spawarka

- wciggarka mechaniczna

- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do robot montazowych zwigzanych z wykonywaniem
szalunkow i stemplowan stropéw i belek stropowych.

- sprzet do przekué i przewiertdbw przez mury w przypadku muréw o grubosci powyzej 51 cm
potrzebna jest wiertnica.

- deskowania przestawne do betonowania konstrukciji monolitycznych

- elektronarzedzia niezbedne do robdt wykonczeniowych ptyta GKF na profilu AL oraz ukfadanie
gresu. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w peti sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportowe muszg spetia¢ wymagania wynikajagce z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatow, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci.

4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw

Kruszywa uzyte do betonu i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu
robot.

4.3. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

4.4, Transport elementéw drewnianych i stalowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej ich wtasciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1 Roboty wst epne — zakres

Zakres robo6t rozbiérkowych wg. p. 5.1.5

5.1.2 Materiaty

Nie wystepuja

5.1.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do rob6t przygotowawczych powinien dysponowac¢ nastepujagcym
sprzetem : miot udarowy , kilofy . fopaty , szpadle , taczki

5.1.4 Transport

Transport urobku w postaci gruzu i innych elementéw przewozi¢ taczkami bezposrednio na srodki
transportu samochodowego.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT

1. Wykona¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych;

2. Zaplanowac¢ i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materialéw oraz zaplecze budowy;



3. Zaplanowa¢ terminowo i uzgodni¢ zajecie chodnika na czas wykonywania wykopow i izolacji na
murach podziemnych zewnetrznych budynku. Roboty przygotowawcze w tym przypadku to zdjecie
warstw ziemnych, zerwanie chodnika od strony dobudowy windy i podbicia taw fundamentowych,
zabezpieczenie terenu . Zasadnicze roboty izolacyjne $cian zewnetrznych wykonaé wg pkt.
"Roboty wykonczeniowe”

5.1.5.1 Roboty pomiarowe

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem windy i wejscia kierownik
robG4t powinien przyja¢ podstawowe punkty wysokosciowe przez sprawdzenie czy posadzka piwnic
stanowi jeden poziom od ktérego rozpoczaé nalezy wykop.

5.1.5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznych $cian budynku
(podziemnych oraz fundamentowych) nalezy zerwa¢ chodnik i nawierzchnie betonowa i wykonaé
odkopanie muréw podziemnych.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

5.2.1 Wstep

Wymagania techniczne dotyczg wykonania robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw pod $ciany i stupy nosne.

5.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow pod wykonanie nowych fundamentéw pod $cianki dziatowe i stupy
pod podciggi zwigzanych z przebudowa budynku .

5.2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p.5.2.5

5.2.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopéw pod fundamenty obiektu
jak wp.5.2.1.1

5.2.1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami

5.2.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.2.2 Materialy - Nie wystepuja

5.2.3 Sprzet

koparki, topaty , sztychéwki , kilofy , taczki , tadowarki , oraz samochody wywrotki.

5.2.3.1 Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.2.3.2 Sprz et do wykonywania robot

Wykop pod fundamenty

Do wykonywania wykopow recznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet jak w p. 5.2.3

5.2.4 Transport urobku

5.2.4.1 Wydobywanie gruntu

Odkopanie budynku i wykopy bezposrednio pod fundamenty nalezy wykonaé recznie z
wywiezieniem gruntu taczkami poza budynek. Grunt ladowaé¢ na $rodki transportowe do
wywiezienia w miejsce ustalone przez wystgpienie inwestora do Wydzialu Gospodarki Komunalne;j
przy Urzedzie Gminy.

5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie grunt  u

Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu nalezy zastosowaé sprzet zmechanizowany i taczki,
ktorych ilos¢ nalezy dostosowaé do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i
ilosci Srodkow transportowych.

5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane

pojazdy samochodowe:

2. samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym,

bocznym, Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy

dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,



- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

5.2.5 Zasady wykonywania wykopéw

5.2.5.1 Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu,

5.2.5.2 Nienaruszalno $¢ struktury gruntu w wykopie

1. Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno sie odbywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza pod fundament.

5.2.5.3 Doktadno $¢ wykonania wykopow

1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekciepowinny byé okreslone
w dokumentacji technicznej

2. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,02% -
dla spadkéw terenu,

115 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

1115 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigekszej niz 1,5 m,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

11 10% - w nachyleniu skarp

5.2.5.4 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. Sprawdzenie doktadnos¢ wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz glebokosc)

2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbiér geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na
gruncie rodzimym)

3. Z kazdego sprawdzenia robo6t sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzér techniczny
inwestora i odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

5.2.5.5 Odbiér wykonanych rob6t ziemnych (odbiér ko Acowy)

1. Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robot w stosunku do dokumentacji technicznej

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robat.

5.2.5.6 Normy

Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi, obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B — 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE

5.3.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg robét fundamentowych.

5.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nowych fundamentéw pod $cianki dzialowe i
slupy do wykonania podciggéw

5.3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p.5.3.5

5.3.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania fundamentéw pod winde
zewnetrzng .

5.3.1.4 Okre slenia podstawowe



Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST ,, Wymagania ogélne”

5.3.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST W00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.3.2 Materialy

Beton B-15 , prety ze stali zbrojeniowej A-lll i A-O , materiaty do izolacji przeciwwilgociowej, drut
wigzailkowy , blaty szalunkowe

5.3.3 Sprzet

5.3.3.1 Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.3.3.2 Sprz et do wykonywania robét

lopaty , klucz do zwigzywania pretéw drutem , taczki , deski do pokonania r6zni¢ poziomoéw taczki
do transportu betonu , wibrator wgtebny , klucze i sruby do taczenia blatéw szalunkowych.

5.3.4 Transport

Transport betonu zakfada sie pompa bezposrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie
zas transport stali zbrojeniowej ze wzgledu na jej niewielkg ilo$¢ nalezy wykonywac recznie .

5.3.5 WYKONYWANIE ROBOT

5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza

1. Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym poditoza oraz wystepujacych w miejscu
posadowienia obiektu warunkéw gruntowo-wodnych. Po wykonaniu wykopéw a przed
rozpoczeciem robét fundamentowych wykonawca robdét powinien wezwaé na budowe
uprawnionego geologa celem wykonania odbioru wykopu i sprawdzenia rzeczywistych parametréw
geotechnicznych podtoza z przyjetymi w projekcie.

5.3.5.2. Wymagania ogoélne dotycz ace posadowienia fundamentéw

1. Projektowane fundamenty w postaci taw i ptyt fundamentowych , wykonywane jako

zelbetowe monolityczne i powinny one przekazywaé obcigzenia na grunt calg powierzchnia
podstawy.

2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno byé¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen.

3. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejgcego budynku odpowiada
zalozeniom przyjetym w dokumentaciji technicznej.

5.3.5.3 Materiaty do wykonywania warstw wyréwnawczy  ch podto za

Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentem nalezy zastosowa¢ chudy beton

5.3.5.4 Odbioér wykopow

1. Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podioza przez
inspektora nadzoru lub uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed
utozeniem chudego betonu

3. Protok6t odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

5.3.5.5 Wykonanie rob6t

Po odebraniu wykopéw wykonaé¢ podkitad z chudego betonu i izolacje p.wilgociowg a nastepnie
uktada¢ zbrojenie fundamentu . Betonowanie mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze zbrojenia
,ktére usankcjonowane winno byé wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora
nadzoru.

5.3.5.6 Materiaty do wykonywania warstw wyréwnawczy  ch podto za

Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamentem nalezy zastosowa¢ chudy beton.

5.3.5.7 Odbioér wykopow

1. Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza przez
uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy.

2. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed
utozeniem chudego betonu

3. Protokét odbioru podioza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

5.3.5.8 Wykonanie rob6t



Betonowanie mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze zbrojenia , ktére usankcjonowane winno by¢
wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

Na tawach wykonac izolacje pozioma z folii hydroizolacyjnej PCV grubosci 0.6 mm

5.3.5.100dbiér fundamentéw

1. Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidlowosci wykonania zwigzanych z
fundamentowaniem rob6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach robot zanikajacych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny byé¢ wieksze niz 5 cm.
3.0dchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2
cm. Przy fundamentach sluzacych jako oparcie stupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementéw wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wigksze niz 0,5 cm.

4W przypadku fundamentéw podbijanych odbiér polega na doktadnym sprawdzeniu czy pod
istniejaca tawag nie pozostaty pustki nie wypetnione betonem.

Powyzsze roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Normami Polskimi obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.4 ROBOTY BETONOWE

5.4.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg robét betoniarskich

5.4.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania wykonania i
odbioru przy robotach betonowych zwigzanych z wykonanie fundamentéw pod $ciane magazynu i
fragmanty nowych $cian pod nadproza w postaci stupéw

5.4.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przebudowywanego budynku wg. p.
11

5.4.1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST ,, Wymagania ogélne”

5.4.1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.4.2 Materiaty

Beton B20 , prety ze stali zbrojeniowej A-111 i A-O , materialy izolacyjne w przypadku wykonywania
betonu na budowie dodatek uszczelniajacy , drut wigzatkowy , blaty szalunkowe

5.4.3 Sprzet

5.4.3.1 Ogoélne wymagania dotycz ace sprz etu

0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.4.3.2 Sprz et do wykonywania rob6t

topaty , klucz do zwigzywania pretéw drutem , taczki , deski do pokonania rézni¢ poziomow taczki
do transportu betonu , wibrator wgtebny , klucze i $ruby do lgczenia blatéw szalunkowych,
deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkow

5.4.4 Transport

Transport betonu zaktada sie pompa z gruszki .

5.4.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE | BETONY

5.4.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i
betonéw: zwyktych, piaskowych, w tym warunki odnoszace sie do kontroli przygotowanych
mieszanek betonowych, transportu, ukladania i zageszczania mieszanek oraz pielegnacji Swiezego
betonu.

5.4.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotyczg budownictwa uzytecznosci publicznej i przemystowego oraz innych
obiektéw o zblizonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotyczg one betonéw
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w
innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna



1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
normom panstwowym lub certyfikatom, na ktére producent danego skfadnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza, ustalong na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcOw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg
rob6t a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4, Jezeli dla ré6znych fragmentéw budynku lub budowli pojawia sie potrzeba ustalania odmiennej
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz
dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt
prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczeg6lnym zwréceniem
uwagi na okresy ponizej + 50C i powyzej + 250C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikdéw betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna
by¢ opracowywana w formie protokotéw z kontroli jakosci, raportdw dotyczacych transportu i
uktadania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnaciji.

5.4.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkdw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zmiane wiasciwosci
technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja wymaganiom norm
panstwowych lub zostaly dopuszczone do stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-
badawcza.

2. Skutecznosé¢ dziatania i mozliwos¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkow
nalezy za kazdym razem sprawdzaé¢ doswiadczalnie.

3. Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z wodg zarobowa.

4. SposOb oraz okres skladowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowa¢ z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

a) uzycie domieszki jako czesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wiekszej urabialnosci niz
beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszajgce twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje sie w
celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krotszym czasie zaréwno w temperaturze
normalnej, jak i przy obrébce cieplnej,

- unikniecia strat wytrzymatosci betonéw poddawanych obrébce cieplnej,

- zaoszczedzenia cementu lub energii cieplnej

Domieszki tej grupy nie wplywajg znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ sie jednak z pewnym zwiekszeniem
skurczu i petzania betonéw z domieszkami przyspieszajgcymi twardnienie. Dostepne w kraju
domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje sie do wykonywania betonéw w okresie zimowym metodg
zimnych sktadnikéw przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej -150C. Dozowanie
tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwieksza sie z jej obnizeniem.

8. Domieszki opdzniajace wigzanie i twardnienie znajdujg zastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odlegtosci



5.4.5.6 Uktadanie i zag eszczanie mieszanki betonowe;j

5.4.5.6.1 Przygotowanie do uktadania mieszanki beto  nowej

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony itd.

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.4.5.6.2 Wymagania og6lne dotycz ace uktadania mieszanki betonowej

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

2. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny byé podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych cze$ci budowli,

- wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.4.5.6.3 Zageszczanie mieszanki betonowe;j

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzeh mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

5.4.5.4 Przerwy w betonowaniu

1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej

odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,

- w pitytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej
czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 450. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w plytach i scianach - do ich
powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardnialego betonu ze $Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
miejsca przerwania betonu woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajacych na jako$¢ konstrukciji. jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 200C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé
dtuzszy niz 2 godz.



7. przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

5.4.5.8 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyc  h i jego piel egnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo ufozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wpltywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcii.

2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz od chwili jego
utozenia,

- przy temp. +150C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temp ponizej +50C betonu nie nalezy polewac

- nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw
w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature,
dostosowang do temperatury elementu.

1. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwos$ci betonu.

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jako $ci betonu

1. Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.

2. Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na s$ciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé¢, wodoszczelnosé),

- okres w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skladnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukciji.

Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.4.5.10 Normy, opracowania pomocnicze

[ 1] Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

ITB Warszawa 1988

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykly i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek



PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie.

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

5.5.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczg zbrojenia elementéw betonowych

5.5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

wykonania i odbioru przy robotach zbrojarskich zwigzanych z Remontem Swietlicy Wiejskiej w
Pogorzelcu

5.5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegélnionych w p.5.5.5

5.5.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zbrojarskich wg. p. 1.1

5.5.1.4 Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST ,, Wymagania ogélne”

5.5.1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.5.2 Materiaty

walcdéwka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( BSt500S) i gtadka StOS , drut wigzatkowy,
podkfadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

5.5.3 Sprzet

klucz do wigzania zbrojenia , nozyce do ciecia stali , gietarki reczne oraz gietarki na stotach,
zgrzewarki

5.5.3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.5.4 Transport

Transport za pomocg dzwigéw przysciennych.

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.

5.5.5.1 Rozmieszczenie pr etéw w przekroju elementu konstrukciji

1. Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w
Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 mm - jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie mniej
niz srednica nominalna grubego preta.

- 50 mm - jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.

2. Dla pretéw zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30
mm i nie mniej niz Srednica preta.

3. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopaditych do kierunku betonowania prety
powinny byé¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$s¢ miedzy pretami poszczego6inych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej niz Srednica preta.

4. W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza sie na grupowanie pretéw parami. Odlegtos¢ miedzy parami pretéw
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.

5.5.5.2 Kotwienie pr etow zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomoca: odcinkéw prostych, odcinkéw prostych zakonczonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego
(garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztaltowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowalto sie w strefie Sciskanej danego elementu.



3. Podstawowa dlugos¢ zakotwienia pretéw gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264.

4. Podstawowa dtugos¢ zakotwienia nalezy zwiekszyé o 20% w przypadki:

a. kotwienia pretéw poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od

gornej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy.

5. Podstawowa dlugosc¢ zakotwienia nalezy zwiekszy¢ o 50% w przypadku konstrukciji

obliczonych na obcigzenie wielokrotnie zmienne.

5.5.5.3 Zasady t aczenia pr etéw zbrojenia

5.5.5.3.1 Zasady ogolne

1. Zbrojenie powinno skfada¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretédw nie przerwanych na diugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze byé spetniony,
odcinki pretéw moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza sie faczenie pretow
na zakfad wg p. 4.5.4.2..

2. Prety ze stali klasy A-0, A-lll moga byé spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego
doczolowego, spawania elektrycznego lukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).

3. Zaleca sie, aby lgczenia pretéw znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych
nosnos¢ pretdw nie jest w petni wykorzystana.

5.5.5.3.2 Potaczenia na zaktad

1. Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg PN-99/B-03264.

2. Pretow o $rednicy 25 mm i wiekszej oraz pretéw zbrojenia w elementach konstrukcji, ktérych
caly przekrdj jest rozciggany (np. sciggi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zakiad.

3. Rozstaw strzemion na diugosci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu.

4. Dlugos¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowac réwng co najmniej dtugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.

5. Przekrdj pretéw taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w
PN-99/B-03264.

6. Na dlugosci faczenia nalezy wykonac¢ strzemiona zamkniete.

7. Do stabilizacji potaczen pretdw w szkieletach wigzanych nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy goty
zarzony o srednicy 1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze by¢ zastgpiony odpowiednimi spinaczami.
5.5.5.4 Kontrola jako $ci

1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom

podanym w normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w

Swiadectwach ITB.

2. Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno

by¢ dotaczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

3. Kazdg partie otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnos$¢ dostarczonego
materialu z zaméwieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz
prostolinijno$¢ pretéw.

4. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, opadagcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i uzebrowania powinny miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pahAstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 2 m diugosci preta.

5. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:

a. nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b. nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

c. stal peka przy gieciu.

5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w kon  strukcjach zelbetowych

1. Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny byé stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu ;



2. Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nosne elementéw i konstrukcji z
betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze.

3. W elemencie zelbetowym nosne prety zaleca sie wykonywa¢ ze stali jednego gatunku.

4. W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03264.

5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek,
wkladek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub St3SY.

5.5.6 Transport zbrojenia

1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i
deformacii.

2. Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkow transportu.

3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem.

4. Szkielety zbrojeniowe nie wystepujg

5.5.7 Montaz zbrojenia

5.5.7.1 Ogdlne zasady monta zu

1. Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposOb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003.

5.5.7.2 Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretébw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

2. Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie rob6t zbrojarskich.
5.5.8 Kontrola wykonania i monta zu zbrojenia - wymagania ogéine

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli

przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a. ogledziny,

b. badania zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

c. badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

d. badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e. sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,

f. badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

5.5.8.1 Kontrola monta zu zbrojenia

1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

a) sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

b) zewnetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,

d) sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchyiki w ustawieniu zbrojenia.

5.5.8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jako  $ci

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé

podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,



stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

a. protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

b. odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

5.5.9 Normy

PN-EN — 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba rozciggania doczotowych zigczy spawanych Iub
zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
5.6 ROBOTY MUROWE

5.6.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robét murowych.

5.6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z remontem budynku Swietlicy wiejskiej w
Pogorzelcu

5.6.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p.5.6.5

5.6.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét murowych wg. p. 1.1

5.6.1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST ,, Wymagania ogélne”

5.6.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.6.2 Materiaty

Bloczki gazobetonu , bloczki betonowe, cegta klinkierowa, zaprawa murarska marki M3, M5, cegta
ceramiczna petna 10 MPa, Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement,
wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i
posiadac certyfikaty zgodnosci. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do
picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w
normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych.

5.6.3 Sprzet

5.6.3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.6.3.2 Sprz et do wykonywania robot

Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia , pita elektryczna , szlifierki , tarcze do ciecia ceramiki
5.6.4 Transport

Transport materiatéw i narzedzi przewidziano reczny.

5.6.5 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

5.6.5.1 Warunki przyst apienia do robét murowych



1. Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i

fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robat.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych.

5.6.5.2 Ogolne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw, otworéw itp.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakohnczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.
Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw i
nakrycia go dachem.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Roéznica pozioméw
poszczegdélnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4
m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy
dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej
konieczne jest moczenie cegtly suche;.

5. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

6. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murow
fundamentowych. Izolacje te wykona¢ wg. 5.3.5.

7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0oC.

9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temp ponizej
0oC, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym Wyd
ITB 1987r.

10. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po innej diuzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia
muroéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

11. W takcie wznoszenia muréw projektowanych z cegly nalezy otwory w nich przesklepic¢
nadprozami prefabrykowanymi typu L19

5.6.5.3 Odbiory rob6t murowych

5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez

producentéw,

c) protokéty odbioru poszczegdéinych etapow robét szczegélnie zanikajacych, jezeli

odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robdét,

d) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Odbiér muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementow z

betonu komérkowego oraz z cegty silikatowej.



1. Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania
robot.

2. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw
z betonu komdérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

3. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

4. Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materialy nie majgce atestow
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

5.6.5.3.3 Ocena wynikéw bada n po odbiorze

1. Jezeli badania wykazg zgodnos$¢ wykonanych rob6t z niniejszymi ,Warunkami

technicznymi”, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catosci lub czesci robét murowych z a niezgodne z niniejszymi

"Warunkami technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych ,Warunkéw technicznych” zagrazajg bezpieczehnstwu budowli i na ile
obnizajg jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w spos6b prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

5.7.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robét zwigzanych z wykonaniem

zelbetowych konstrukcji monolitycznych zwigzanych z remontem budynku

Swietlicy Wiejskiej w Pogorzelcu

5.7.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét monolitycznych konstrukcji zelbetowych zwigzanych z
przebudowywanym obiektem

5.7.1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania monolitycznych konstrukcji
zelbetowych w budynku wg. p. 1.1

5.7.1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST W00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

5.7.1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.7.2 Materialy

cement , kruszywo piasek , dodatki do betonéw , moze byc¢ tez jako material gotowa mieszanka
beton owa zamawiana u producenta betonéw .Do przygotowania betonu mozna stosowac kazda
wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom
podanym w normie panstwowe]j dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie
wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych oraz wod
zawierajacych cukier. Stal nalezy stosowac jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikaciji.

5.7.3 Sprzet

5.7.3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

5.7.3.2 Sprz et do wykonywania konstrukcji monolitycznych z beton u

sprzet do ciecia i obrébki stali , elektronarzedzia , pita elektryczna , szlifierki , tarcze do ciecia
ceramiki oraz sprzet jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikaciji.

5.7.4 Transport

Transport betonu — pompa do miejsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych siatkach
nalezy przewidzie¢ transport za pomocg wyciagu przysciennego

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH



5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem

1. Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajgcego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna co
najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz;

- 10 mm - w piytach,

- 20 mm - w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,

- 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych.

2. We wszystkich przypadkach grubos$é¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana
przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

3. Grubos¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgledéw pozarowych lub antykorozyjnych,
nalezy zwiekszy¢ o;

- 5 mm - dla elementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wplywow

atmosferycznych, zagtebionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujgcych sie w
pomieszczeniach o stalej wilgotnosci wiekszej niz 75%,

- 10 mm - dla konstrukcji stale stykajacych sie bezposrednio z woda.

2. Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy przyjmowac nie
mniejszg niz 50 mm, z tym ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyréwnawczej z
betonu (o grubosci co najmniej 100 mm) grubos$¢ otulenia pretdw dolnych nalezy zwiekszyé do 70
mm.

3. Grubos¢ otulenia zbrojenia ze wzgledu na agresje chemiczna powinna byé okreslona w
projekcie.

4. Odpowiednia grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw powinna by¢ zapewniona przez zastosowanie
specjalnych podktadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych kawatkéw pretéw
zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

5.7.5.2 Rozdeskowanie i obci azenie zabetonowanych konstrukciji

1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno by¢ dokonywane w terminach gwarantujgcych osiggniecie
przez beton projektowanej wytrzymatosci.

2. Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie srodki transportu i przygotowywanie
deskowania nastepnej kondygnacji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na
Sciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, ze odksztatcenie zabetonowanej konstrukcji lub
elementu nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

3. Stwierdzenie osiggniecia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢ dokonane przez
upowaznione laboratorium badawcze na prébkach betonowych pobranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektu

4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymatosci betonu co najmniej 3
MPa moze odbywa¢ sie lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem utozenia na betonie kladek lub
toréw z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.

5. Ciezki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betonu, wézkéw do przewozenia masy
betonowej)powinien sie odbywa¢ dopiero po osiggnieciu przez beton w danym fragmencie obiektu
petnej wytrzymato$ci przewidzianej w projekcie.

5.7.5.3 Odbior konstrukcji betonowychi  zelbetowych monolitycznych

5.7.5.3.1 Zakres bada n

1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczyc¢:

- materialéw

- prawidtowosci oraz doktadnos$ci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidiowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,

zageszczenia i pielegnaciji,

- prawidtowosci i dokladnosci wykonania konstrukcji

2. Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; wyniki odbioréw czesciowych ze
szczegllnym zwréceniem uwagi ha to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czesciowego
(jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

5.7.5.3.2 Badanie materiatow

1. Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé



uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

2. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

3. Badanie beton éw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 2 dla betonéw zwyktych.
W przypadku betondéw specjalnych nalezy dodatkowo uwzglednié wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci betonu.

5.7.5.3.3 Badanie deskowa n i rusztowa n

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

2. Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg
one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

3. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania rob4t betonowych.

5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpocz eciem betonowania

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng powinno
by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw pretéw, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretow

oraz stabilizacji pretdw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania.

2. Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym nalezy podaé ocene jakosci
rob6t zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

5.7.5.4 Odbior ko ncowy

5.7.5.4.1 Dokumenty stanowi gce podstaw ¢ odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty

zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczehstwem

obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki rob6t (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokély odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,.

- protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub rob6t zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

5.7.5.4.2 Badanie konstrukgciji

1. Niezaleznie od badahn wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z
projektem otworéw i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowo$é ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtiowos¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ beton u pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni beton u lub dodatkowo za pomoca hieniszczacych

metod badan,

- prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz
5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji



1. Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. w przypadku gdy chociaz jedno z badan
da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczehstwu budowli lub jej czesci.

4. konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

Powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

Normy

PN-EN — 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Préba rozciggania doczotowych ztaczy spawanych Iub
zgrzewanych

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
5.8 ROBOTY MONTAZOWE NADPROZY

5.8.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: montazu podciggéw i nadprozy

5.8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych nadprozy

5.8.1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych

w p.5.5.5

5.8.1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i

przepisami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

5.8.1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

0Ogdblne wymagania dotyczace robét podane sg w SST ,Wymagania ogolne”

5.8.2 Materialy

Materiaty ze wzgledu na specyfike konstrukcji sg po stronie wykonawcy posiadajgce certyfikatyi
atesty wytrzymaitosciowe.

5.8.3 Sprzet

5.8.3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5.8.3.2 Sprz et do wykonywania robét

Sprzet ze wzgledu na specyfike konstrukcji wg Wykonawcy

5.8.4 Transport

Transport Wykonawcy elementéw stalowych.

5.8.5 Wykonywanie robét

5.8.5.1 Monta z jak i wszystkie odbiory konstrukcji stalowych odby waé sie wg wlasnej
dokumentacji techniczno.

5.9. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.9.1 Wstep



Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robét rozbiérkowych OBECNIE GARAZOWYM A
NASTEPMIE ALTANKI Z GRILLAMI PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W
SWORAWIE

5.9.1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych j.w

5.9.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wyszczegélnionych w p.2.5.5

5.9.1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

5.9.2 Materiaty

Dla robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

5.9.3 Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5.9.4 Transport

Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.9.5 Wykonanie rob6t

Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbiérce i wyburzeniu tych
elementow , ktére zakwalifikowano w projekcie konstrukcji. (wyburzenia fragmentéw Scian,
stropéw, rozbiérce dachu). Roboty wyburzeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
udarowego jak mtoty pneumatyczne i pity do ciecia betonu oraz stali oraz palniki do ciecia stali
5.9.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.9.5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.

2/ Fragmenty dachéw i $ciany rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Material posegregowac i
odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce skladowania.

Rozbiérke dachéw pokrytych piytami eternitowymi tylko prowadzona przez profesjonalna firma
zajmujgca sie demontazem i utylizacja materiatéw niebezpiecznych zgodnie z wszystkimi
wymaganymi przepisami a w szczegoélnosci z koncesjg dla specjalistycznego przedsiebiorstwa
wydana zgodnie z powiatowym programem gospodarki odpadami. Inwestor otrzyma otrzyma od
w/w firmy protokét przekazania odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
28 maja 2002 r. w sprawie listy, rodzajéw odpaddéw ,sposobu demontowania. Przedsiebiorstwo
specjalistyczne dokona utylizacji czy wywiezienia na legalnie dziatajgce sktadowisko odpadéw
zgodnie z posiadana koncesja na substancje niebezpieczne.

3/ W przypadku prowadzenia rob6t wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach materiat
rozbiorkowy nalezy odpowiednio rozdrobni¢ i spuszcza¢ poza obreb budynku rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem

4/ Teren uporzadkowac i oczysci¢ z resztek materiatow rozbiérkowych.

5.9.5.3 Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt. VII.

a. Obmiar robo6t - Jednostkami obmiarowymi sg m3

b. Odbidr robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

c. Uwagi szczegétowe

- Materialy uzyskane z rozhiérek (elementy wiezby dachowej) do ponownego wbudowania
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.



- llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i
Inwestora.

6.11.2. Uktadanie rynien i rur spustowych

6.11.2.1. Ukladanie rynien.

Rynny i rury spustowe zastosowane w budynku z blachy stalowej powlekanej systemu , rynny @
15, rury spustowe g 9.

6.11.2.1.1. Uchwyty rynnowe systemowe nalezy mocowaé¢ gwozdziami budowlanymi do wierzchu
krokwi lub desek okapowych w przypadku wiezby drewnianej.

6.11.2.1.2.0dlegtos¢ uchwytéw powinna wynosi¢ 50+80 cm.

6.11.2.1.3.Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

6.11.2.1.4.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potfaci.

6.11.2.1.5.Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m,
liczac odleglos¢ pomiedzy sasiednimi rurami spustowymi.

6.11.2.2. Uktadanie rur spustowych.

6.11.2.2.1.0dchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiezby niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

6.11.2.2.2.Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur
spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Rury spustowe prowadzi¢ po $cianach budynku, w
warstwie ocieplajacej sciany. W przypadku wystapienia nieréwnosci $cian wykona¢ w $cianach
bruzdy do prowadzenia rur.

6.11.2.2.3.Uchwyty powinny byé mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
6.11.2.2.4. Pionowe zigcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz
(znajdowac sie z boku rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ziacza.

6.11.2.3. Montaz zapér przeciwsnieznych. Ze wzgledéw bezpieczenstwa na dachu nalezy
zamontowac zapory przeciws$niezne systemowe typu Rees. W systemie tym do kazdego rabka
stojacego mocuje sie specjalnymi zaciskami rurki odporne na $ciskanie.

6.11.2.3.0dbiér pokryé dachowych.

6.11.2.3.1.0dbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robdét,

- odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu wartosci pokrycia na dachu

6.11.2.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- doktadnosci zamocowania podkiadu,

- doktadnos¢ utozenia i zamocowania ptyt z wetny mineralnej do blachy trapezowej,

- doktadnos¢ roztozenia i zamocowania folii paroizolacyjnej i wiatroizolacyjnej (dach drewniany),

- doktadnos¢ wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnos$¢ wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

6.11.2.3.3. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania potgczen z przewodami i urzgdzeniami wentylacyjnymi w dachu.

6.11.2.3.4. Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu 0 odbidr koncowy przeprowadzony
komisyjnie. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

6.11.2.3.5. NORMY | PRZEPISY

PN-EN 612 — luty 1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziatu i wymagania.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty rynien p6tokragtych

6.11.3. Uszczelnianie dachéw - obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Przy dachu
o drewnianej wiezbie obrobki nalezy mocowa¢ do krokwi lub desek okapowych, pod okapem
pokrycia blaszanego.

6.11.3.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych



6.11.3.2.1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania obrébek przy kominach, murach, wywietrzakach, wytazach, wywiewkach
kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp.

6.11.3.2.2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowosci wymiaréw oraz potaczen
poszczegdélnych odcinkéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw, spadku podiuznego,
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pekniec.

6.11.3.2.3. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu prawidlowosci
wykonania obrébek przy kominach, murach, wylazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach
kominowych itp.

6.11.3.2.4 .Rusztowania.

Do wykonania robét dachowych, elewacyjnych oraz obrébek blacharskich nalezy zamontowac¢ od
wewnatrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.11.3.3. NORMY | PRZEPISY

AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa

AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna

AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500

6.11.4. Instalowanie okien .

6.11.4.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy i réwnosé
jego powierzchni. W przypadku zabrudzenia lub nieréwnosci powierzchni oscieza nalezy oczyscic¢ i
naprawic.

5.11.4.2 Stolarke nalezy wstawi w otwory i wypoziomowa¢ oraz skorygowac pion za pomoca
klinbw drewnianych, dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej
dtugosci oscieznicy. Odchylenie od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze

niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy przekatnej do
1,0 m 3mm -do 2,0 mi4 mm - powyzej 2,0 m dtugosci przekatnej.

6.11.4.3.0scieznice okien do wymiaréw 150x150 cm mocowaé do pionowych

elementéw konstrukcji lub osciezy, w odlegtosci ok. 33 cm od

nadproza i ok. 35 cm od progu.

6.11.4.4.0kna o wymiarach wiekszych nalezy mocowaé¢ dodatkowo w potowie

wysokosci okna oraz w potowie szerokosci okna do nadproza i progu przy

szerokosci okna do 2,0 m oraz w 1/3 szerokosci okna gorg i dotem przy oknach powyzej 2,0 m.
Jako podstawe przy montowaniu okien nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta.

6.11.4.5.Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6.11.4.6. Montowanie oscieznic do konstrukcji nalezy dokonywa¢ za pomocg tacznikéw typu
zaczepéw, gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw w tulejach rozporowych itp. Mocowanie
oscieznic za pomocg gwozdzi jest zabronione.

6.11.4.7. Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zabezpieczy¢ kitem trwale
plastycznym np. silikonowym.

6.11.4.8.Po zamocowaniu okien nalezy osadzi¢ parapety. W tym celu nalezy wykué¢ bruzdy w
Scianie po obu stronach okien, dostosowane do grubosci parapetu. Parapety nalezy osadzi¢ na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia przeciekom wody w $ciane podokienng parapet powinien byé wpuszczony na state w
specjalnie do tego wykonany wreb w progu oscieznicy.

6.11.4.9.Po osadzeniu okien i wykonaniu ocieplenia scian wraz z wykonaniem warstwy
zewnetrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem, nalezy zamontowa¢ obrobki blacharskie z
blachy.

6.11.4.10.NORMY | PRZEPISY

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.

2. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe uzytecznosci publicznej.

3. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleh z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB,
Warszawa 1975.

4. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



5. BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

6. BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane pfaskie.

7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

8. 6.11.5.1 Tynki wewn etrzne

9. Przed przystapieniem do rob6t wewnetrznych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego . roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowanie przebi¢ i bruzd , osadzone oscieznice
drzwiowe i okna oraz meble wbudowane , jezeli sg wstawione w nie otynkowane wneki. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wbudowanie mebli po wykonaniu tynkéw. Tynki
wewnetrzne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st Ci pod warunkiem , ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 st C.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przed szkodliwym wptywem wysokiej temperatury przez
zwilzanie wodg i ostonieciem przed szkodliwym nastonecznieniem przez pierwsze dni. Przed
rozpoczeciem tynkowania powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, plam i rdzy i odtlusci¢ np.
roztworem szarego mydfa. Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda.

10. Elementy stalowe nalezy owing¢ siatkg stalowa i powlec zaprawg cementowg po uprzednim
oczyszczeniu z rdzy zatluszczen i innych zanieczyszczen.

11. Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

12. Sprawdzaniu i ocenie podlegajq : trakcie prowadzenia prac

13. Sprawdzenie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami
projektowymi

14. Przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowa oczyszczenie , zmycie ,uzupelnienie
ubytkdéw ,wzmocnienie ,wyréwnanie w zakresie koniecznym, wykonania warstwy

zbrojonej —prawidtowosci zatopienia siatki w masie klejowej, wielkosci zakladéw siatki zbrojacej
,Fébwnosci przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem
do dalszych prac, oraz, oraz sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy
tynkarskiej.

15. 6.11.5.2 Styropian

16. Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny, i paro-izolacyjny scian i dachu nalezy

17. uktada¢ w warunkach suchych . Wilgotno$¢ podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 %

18. Piyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowanymi: na sucho lub na
powtokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przeklejenia tym lepikiem lub klejami
do styropianu oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. foli. Nie mozna ich uktada¢ na
powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno
lub innych rozpuszczajacych polistyren, nie powinny tez by¢ przykrywane papa . Podioze pod
izolacje powinno by¢ réwne i poziome . W przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5 mm podioze
nalezy wyrownac. Przed utozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz
$cianek o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowac punktowo do $ciany.

19. Mostki termiczne naroza powinny by¢ staranie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowg i
rysunkami szczego6towymi.

20. Do izolacji posadzek styropian FS-20 M-30 gr 2 cm lub 5 cm. Materialy dostarczone na budowa
musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci.

21. 6.11.5.3 ukiadanie ptytek ceramicznych na podtio  gach i $cianach

22. Rodzaje materiatow

23. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin $ciennych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

24. Piyty i plytki ceramiczne

25. Plytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom

26. PN-EN 176:1996-Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E 3%
27. Rodzaje ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie
dotyczy to piytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosci i twardosci .

28. Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

29. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm 2.2.4



30. Materiaty pomocnicze

31. Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadzin to:

32. Listwy dylatacyjne i wykohczeniowe

33. Srodki ochrony plytek i spoin

34. Srodki do usuwania zanieczyszczen

35. Srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin

36. Wszystkie ww materialy musza mie¢ wiasnos¢ techniczng okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

37. Sprzet i narzedzia

38. Sprzet i narzedzia do0 wykonania rob6t wyktadzin i oktadzin

39. Do wykonania wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac

40. Szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podiozy

41. Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

42. Narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek

43. Pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzenia kompozyciji klejgcych

44. taty do sprawdzenia rownosci powierzchni

45. Poziomnice

46. Mieszadto koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemnik do sporzadzania
kompozycji klejowej.

47. Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania gabki do mycia i czyszczenia

48. Wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

49. Transport i sktadowanie materiatéw

50. Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen transportowych . Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochodéw plandekami lub
zamknietych . w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacych ich uszkodzenie.

51. Sktadowanie materiatow podtogowych i sciennych na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych prze opadami i minusowymi

temperaturami.

52. Wykonanie robét

53. Przed przystapieniem do wykonania wyktadzin powinny by¢ zakohczone

54. -wszystkie roboty stany surowego tacznie z wykonaniem podtozy warstw

konstrukcyjnych

55. i izolacji podtég.

56. -roboty instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania elektryczne i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych). Przystgpienie do robét wyktadzinowych
powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczenia elementéw konstrukcji budynku po uptywie 4
miesiecy po zakohnczeniu budowy stanu surowego. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5C temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w
ciggu catej doby.

57. 6.11.5.4 Roboty malarskie

58. Prace wstepne

59. Materialy do malowania wnetrz budynku moga by¢ stosowane:

60. Farby depresyjne ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C81914:2002

61. Farby olejne ,ftalowe, ftalowe modyfikowane ktére powinny odpowiada¢ wymaganiomnormy
PN-C-81607:1998.

62. Lakiery olejno-zywiczne ftalowe modyfikowane ktére powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

63. Srodki gruntujace ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

64. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

65. Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga :

66. Tynk pocieniony mineralny i zywiczny

67. Materialy drewnopochodne (sklejka ptyta wiérowa piyta pilsniowa itp.)

68. Plyta karton gipsowa, tynki zwykile



69. Powierzchnie tynkéw lub podiozy powinny byé pozbawione zanieczyszczen (np. kurzu ,rdzy
tluszczy wykwitow solnych) wystajace elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone bez plam tluszczu.

70. Kontrola podtozy przed malowaniem

71. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu i wbudowaniu wszelkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

72. Przygotowanie podiozy

73. Podtoza pod malowanie powinno by¢ suche réwne bez zanieczyszczen i ubytkéw tynkarskich
74. Warunki prowadzenia robét malarskich

75. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

76. W temperaturze ponizej 5C z dodatkowym zastrze zeniem aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 C

77. W temperaturze powyzej 25C z dodatkowym zastrze zeniem ,aby temperatura podioza nie
byla wyzsza niz 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

CPV Uktadanie oktadzin zewn etrznych

6.11.6.1. Sciany parteru cokoly nalezy wylozy¢ plytami  klinkierowymi , tynkiem zywicznym
gruboziarnistym lub piytkami gresowymi polerowanymi i okapniki systemowe okien Ilub
alternatywnie okapniki wykonczenie blachg tytanowo-cynkowa.

6.11.6.1.1. Piyty gresowe nalezy przyklei¢ do elewacji w systemie ( przykltadowo.STO Therm
Ceramic.)

6.11.6.1.2. Na izolacje termiczng z ptyt styropianowych nalezy natozyé: warstwe zbrojaca za
pomoca masy lub zaprawy (przyktadowowo Sto-Ausgleichmortel) i tkaniny lub siatki np. Sto-
Glasfasergewebe

mocowanie za pomoca kotkdw rozporowych poprzez tkanine lub siatke,np. kotki-EJOT SDM-T8
(cegta petna, beton) lub SDM-T10L (cegly, ptyta warstwowa) w ilosci 4 szt/m2 w strefie brzegowej
— 8 szt/m2 druga warstwa zbrojaca lub co najmniej szpachlowanie tbéw kotkéw za pomocyg
zastosowanej masy zbrojacej

naniesienie masy np.StoColl KM metodg np.Floatina-Buttering (klej nanoszony jest zaréwno na
spodnig strone ptytek — jak i na podioze) lub za pomocg zgbkowanej pacy 8x8 lub 10x10 mm.
Nalezy przy tym zagwarantowa¢, by po docisnieciu, klej pokrywat catg spodnig powierzchnie
pitytek. Grubos¢ warstwy kleju musi wynosi¢ co najmniej 3 mm nalezy przestrzegaé by klej w petni
pokrywal spodnig powierzchnie plytek, a wiec plytki gresowe maja by¢ wtopione w np.StoColl KM
spoinowanie szlamowe za pomocg np.StoColl FM. Szerokos¢ spoiny 10 mm prawidiowe
oczyszczenie ceramicznej okladziny (woda, dostepny w handlu $srodek do czyszczenia okiladzin
kamiennych)dopiero po uptywie 1 tygodnia wymagania stawiane oktadzinom z ptytek gresowych -
gwarantowana i potwierdzona mrozoodpornosé

6.11.6.1.3. Temperatura powietrza zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +50C.

6.11.6.1.4. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

5.11.8.3.14. NORMY | PRZEPISY

AT-15-5026/2001 Aprobata Techniczna dotyczaca systemu ocieplenia

PN-EN 177:1999

PN-EN 178:1998

AT-15-4058/99

DIN 410-B2i A2

PN-93/B-02862

VIl KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktérej jest sprawdzenie
zgodnosci

wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

7.1.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:



- sprawdzenie jakosci zabezpieczenia s$cian wykopdw oraz warunkéw pracy robotnikow pod
wzgledem BHP

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg i dostepem 0s8b postronnych

- sprawdzenie jakosci betonu , zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkéw

- sprawdzenie jakosci robot

- sprawdzenie dokumentéw — aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

- kontrola geodezyjna montazu prefabrykatéw

Kontrola jakosci robét obejmowa¢ powinna ponadto wszelkie czynnosci odbiorowe
wyszczegolnione w rozdziale V

7.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdéinych robét budowlanych podane sg przy
omawianiu

warunkéw odbioru dla tych robot w rozdziale V niniejszej specyfikacii .

VIIl OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ po wykonaniu robét z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robot jest:

- m3 - dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.

- m2 - dla rob6t murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar rob6t zanikajgcych powinien byé dokonany bezposrednio po ich zakonczeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

IX ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie trwania
- budowy

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokéty czesciowych odbioréw poprzednich faz

Odbiér robét bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan i
pomiaréw okreslonych w

przepisach i normach PN i BN. Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisiji i
wyszczegolnieniem zauwazonych

brakéw i usterek. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora — uzytkownika obiektu

Szczego6towe wytyczne odnosnie odbioru poszczeg6lnych robét budowlanych wg. rozdziatlu V
niniejszej specyfikacji.

X PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa platnosci jest /kwota podana prze Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umowy /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmowac¢ bedzie :robocizne bezposrednig wraz z narzutami ,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytkow i
transportu na terenie budowy ,warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami , koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny , podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
wyliczeniem podatku VAT
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Dla wszystkich materialtbw mozna stosowac ich rownowazne zamienniki. Nazwy stuzg jedynie do
tatwiejszego poruszania sie wykonawcy po katalogach producentéw materiatow

OCIEPLENIE ELEWACJI
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10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU SANITARIATU ,SZATNI, MAGAZYNOW SPRZ ETU
PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W SWORAWIE zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robét obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodg bezspoinowg i obejmuja;:
a) obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej braz,
b) docieplenie Scian budynku szatni i sanitariatu ptytami styropianowymi 15 cm,
c) docieplenie scian budynku magazynow ptytami styropianowymi 3i6 cm,
d) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi 2cm.
e) ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym,
f) rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
g) wywdz gruzu.
1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze  z Wykonawc €
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.3. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj a Projektow g i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.5. Wspélny Stownik Zaméwie n (CPV) —45.000000-7 roboty remontowe i renowacyjn e.
1.6. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.



2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac E’ryty styropianowe M-15 gr.15 cm,
samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m®. Zastosowac styropian i welne o
odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci
na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20°Ci wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogq by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a
grubos¢ 100 mm. Odchyiki grubosci pilyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm.
Wytrzymatos¢ piyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie piyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pi6ro i
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng
mase bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczy¢é deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania piyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania piyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbroj aca z wtékna szklanego

Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac¢ podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikdéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozcienczaé¢ ani taczy¢é z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniaj ace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu



Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
3.2.  Sprzet, ktdry mo ze by¢é uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- srodek transportowy

- samochdd samowyladowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3.  Pozostaly sprz etisprz et zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
4. TRANSPORT
4.1.  Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
Warunki transportu materiatéw sag okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materialéw nie okresla sie warunkow transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie piyt
1) Przygotowanie podio za
Sciany budynku nalezy oczyscié¢ — najlepiej wodag pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki poditoza.
Przed przystgpieniem do zakladania piyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrdbki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.
2) Zaprawa
Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepno$é do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni
muréw, tynkow i betondéw.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,Gluche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nierbwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawa cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powitoki malarskie i powioki o
niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usunagé calkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych.
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu,
a potem umy¢é woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare podioza
nalezy zagruntowaé¢ preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4 godziny. Do
odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocag wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe nalezy naktadaé
kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Bezzwilocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisna¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo nalozona
zaprawa, po docisnieciu plyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej (zeby 10-12 mm).
Piyty styropianowe nalezy mocowac¢ $ciSle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach),
ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania
tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikébw powinna wynosi¢é minimum 6 szt./m% Na wysokosci
dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikdéw nalezy zwiekszyé
do minimum 8 szt/m% W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe
dopuszczalna jest rezygnacja z ukladania podwojnej siatki. Wszystkie wypukte naroza otworéw i
budynku wzmacniaé specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami
aluminiowymi. Nakladanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot



oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki
z mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowag zaprawe nalezy
rozprowadza¢ na powierzchni piyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomoca gtadkiej,
stalowej pacy. Na sSwiezg zaprawe naklada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadow
min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé
powierzchnie, tak by siatka przestata byé widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda,
stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntuj aca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pyldw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usunag. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobaé
i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejgacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé
watkdéw malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rGwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia
farby wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ci agniony

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy
ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w
systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem piyt styropianowych lub
fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robét
nalezy zachowywac jednakowa, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna,
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko
trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskaé koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda. Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé¢ bez przerw. Narzedzia i
Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy myé woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitbw). Mozna nig pokrywa¢ podtoza mineralne (beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na
skutek reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podiozem. Szczegéblnie zalecana jest do
malowania nowych tynkoéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez
obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powloke malarska. Farbg mozna malowaé mineralne
tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w sktad systeméw ocieplen budynkéw. Ze
wzgledu na niepalnos¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalno$¢ zaleca sie stosowa¢ w przypadku
systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sa ptyty wetny mineralnej. Nagrzewanie sie
elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé stosowane tylko na
matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba moze by¢ stosowana na
mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak
ttluszcze, bitumy, pyly) podtozach:

-mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci
do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podtozach nasiakliwych, do nakfadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe
z 10+15 % dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwe naklada¢ bez
rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne



odstepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych

powierzchniach - mozna naklada¢ waitkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie

farby.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,

stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,

albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o ré6znych numerach szarz.

Dokladnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do malowania np.

okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie

umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podioza od +

5 do + 30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzgledne;j

powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie

materiatu.

7) Obrobki blacharskie

a) Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorac pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu,
w dokfadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikdw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢
szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg od glebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Diugos$¢ podokiennikow
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowg krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian
na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne”.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z bada n

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robét



Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2.  Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiér czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odhidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p6r cieplny i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1S0-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
0golne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metoda ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
UTWARDZENIA PARKINGI ,CHODNIKI PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W

SWORAWIE

Dla wszystkich materiatbw mozna stosowac ich rownowazne zamienniki. Nazwy stuzg jedynie do
tatwiejszego poruszania sie wykonawcy po katalogach producentéw materiatow

| Cze$¢ ogblna
1 Przedmiot zamdwienia
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie miejsc parkingowych i chodnikéw w Publicznym Centrum Sportu i Rekreaciji
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Wykonanie chodnikéw, miejsc postojowych, odwodnienia z kostki betonowej grubosci 6 cm przed
budynkiem swietlicy wiejskiej.
1.3 Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Prace towarzyszace gtéwnym robotom budowlanym jakie wystapig przy realizacji robét to:

" roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika, spadkéw chodnika, urzadzen
obcych (studzienki , zawory itp.) wystepujacych w chodniku, regulacja pionowa studzienek
telefonicznych, wlazéw kanatowych kanalizacji sciekowej i zaworéw wodociggowych,

" wytyczenie trasy ogrodzenia oraz wytyczenie posadowienia bram i furtki wejsciowej
1.4 Informacje o terenie budowy. Teren budowy obejmujg chodniki w przewazajacej czesci przy
jezdni. W otoczeniu terenu budowy brak budynkéw i budowli teren niezabudowany, nieogrodzony Z
budowg graniczy posesja prywatna. Z uwagi ha powyzsze organizacja robét powinna by¢ tak
opracowana aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch opracuje
Wykonawca na whasny koszt i przed przystapieniem do robot przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji. Nie dopuszcza sie zamkniecia obydwoch ciggdéw pieszych (po obu
stronach
ulicy), takze wjazdy na posesje prywatne nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz 6 godzin .
Do
powyzszych potrzeb wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem, oznakowaniem i
potencjatem ludzkim. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

" organizacji rob6t budowlanych,

" zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

"~ ochrony $rodowiska,

" warunkéw bezpieczenstwa pracy,

" warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

" zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,

" zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwiazanych z przebudowa chodnikéw
1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45223300-9 i 45342000-6
1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen, a wymagajacych zdefiniowania
w
celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikaciji.
Uzyte w STWIOR wymienione poni zej okre slenia nale zy rozumie ¢ w kazdym przypadku
nastepuj aco:
1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.6.2 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.6.3 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji
1.6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram



1.6.5 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.6.6 Inspektor Nadzoru lub Koordynator rob6t — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.6.7 Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.6.11 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami,stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.6.12 Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robdét.

1.6.13 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.14 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi

1.6.15 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.16 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.17 Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizaciji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.18 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.6.19 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, wformie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.20 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, naprzyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.6.21 Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje ,charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.6.22 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.7 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét, bezpieczehAstwo wszelkich
czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dziennik budowy.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét,wygody spotecznosci i innych. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw
i pieszych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje terenbudowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.7.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ sprawne prowadzenie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Il Czesé techniczna

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania

zwigzane z ich sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Chodniki

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowa kostke
brukowg przewidziang do wbudowania na chodniki. Warunkiem dopuszczenia stosowania betonu
do wykonania fundamentéw pod stupki, bramy i furtki, drut ogrodzeniowy, wraz z siatka stalowag
ocynkowang bramg przesuwng mechanicznie i furtkg jednoskrzydiowg. Wykonawca bedzie
posiadat aprobate techniczng wydang przez uprawnione jednostki.

Konieczna aprobata techniczna na cegte klinkierowa elewacyjng oraz na wbudowany beton o
wymaganej wytrzymatosci.

2.1.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci (1 80 mm.

2.1.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o
grubosci 60 mm.

Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach.

2.2.5 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



Lp. Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60, 50

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki

b) strata masy, %, nie wiecej niz

) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 5

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4
2.2.4 Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

" Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym Kkolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiomPN-B-19701,

"~ Kruszywo nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

" Woda wiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

" Dodatki do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatosé, mniejszg nasiakliwos¢ i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3 Wjazdy do bram i zatoka parkingowa

Wijazdy do bram i zatoki postojowe bedg wykonane z betonowej kostki brukowej kolorowej
(czerwony)

gr. 6cm.

2.3.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kostke przewidziang do
wbudowania na wjazdach.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny jak w pkt 2.2.2

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje sie betonowa kostke brukowg
kolorowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

" na dhugosci [ 3 mm,

" na szerokoséci [ 3 mm,

" na grubosci (1 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.4
2.2.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.5

2.2.6 Beton do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe towarowy B-15
2.4 Krawezniki

2.4.1 Klasyfikacja materiatow Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
Zastosowany zostanie kraweznik betonowy Typ uliczny-U;

prostokatny sciety - rodzaj ,a”; Odmiana- kraweznik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.
a) kraweznik rodzaju ,a”

Tablica 1. Wymiary kraweznika

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika kraweznika lbhcdr

U a 100 x15x 30 min. 3

max. 7

min. 12

max. 15 1,0



Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

108

b,h3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne(Scieralne), mm
niedopuszczalne ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2

- dlugos¢, mm, max 20

- gtebokos¢, mm, max 6

Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug

typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.4.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikdéw betonowych bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.
2.5 Obrzeza

2.5.1 Klasyfikacja materiatow

Materialami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

1 Moga by¢ zastosowane obrzeza sciete

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

Gatunek 2

3 Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie: liczba, max 2 diugosé, mm, max 20
gtebokosé, mm, max 6

Skfadowanie



Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm,
szerokosé 5 cm, dtugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.5.2 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie posiadanie przez
wykonawce
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe przewidziane do
wbudowania.
3 Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn zalecanych do wykonania robot
budowlanych.
3.1 Sprzet do wykonania chodnikéw, wijazdéw i wyjazdéw z bram, parkingdéw, ustawienia
kraweznikow
oraz obrzezy, betonowania stupkéw i montazu ogrodzenia.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego: betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw pitytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

" Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia
mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

" transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4 Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych
4.1 Chodniki
4.1.1 Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
4.1.2 Podsypka
Grubosc¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach 10 cm. Podsypka
powinna
by¢ zwilzona wodag, zageszczona i wyprofilowana. w odpowiednich warunkach
4.1.5 Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych
Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety kraweznika.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetienia i zamies¢
nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.
4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1
4.2.2 Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20kg/m2 gr. 15 cm
4.2.3 Uktadanie wjazdbw z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3
4.3 Zatoki parkingowa
4.3.1 Koryto jak w pkt 4.1.1
4.3.2 Podbudowa jak w pkt 4.2.2
4.3.3 Uktadanie kostek brukowych jak w pkt 4.1.3



4.4 Krawezniki

4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.4.2 Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawa betonowa:

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

4.4.3 Ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej

Zasady ustawiania kraweznikow:

" Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub
zwiekszone do 16 cm,

" Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

" Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

" ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
4.5 Obrzeza
4.5.1 Koryto jak w pkt 4.1.1
4.5.2 Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

4.5.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé
szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

5 Zasady kontroli jako $ci rob6t

5.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t

5.1.1 Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke brukowg uzytg na
chodniki wjazdy bramowe i parkingi pod katem:

" wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych
na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 ,

" ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyiki podano w pkt 2.1.3 i w pkt
2.2.3. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokltadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

" posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej

STWIOR,



wyniki biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

5.1.2 Krawezniki i obrzeza

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza pod katem:

" wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujagcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary diugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 — obrzeza.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

5.2 Badania w czasie rob6t

5.2.1 Chodniki

5.2.1.1 Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z kosztorysem ofertowym

5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z kosztorysem ofertowym oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ +- 1 cm.

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.

5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzaé nalezy w
nastepujacy sposob: na kazde 150-300 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy zdjg¢ 2-4
kostki w dowolnym miejscu i zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.
5.2.2 Wjazdy do bram i zatoka parkingowa

5.2.2.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1

5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z kosztorysem ofertowym oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ [ 1 cm.

5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i
OR:

" sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

" sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

" sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

" Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 niepowinny przekracza¢ 0,8 cm,

" Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z norm z norma tolerancjg do 0,5%,

" Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm,

" Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokoéci istniejacych chodnikéw o wiecej niz 5
cm,

" Grubosé podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢l1,0 cm
5.2.2.5 Czestotliwos$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych



w pkt 5.2.2.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby
pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

5.2.3 Krawezniki

5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 4.4.2.

5.2.3.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

" Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje
wymiarOw wynosza;:
dla wysokosci do10% wysokosci projektowanej,
dla szerokosci 10% szerokosci projektowane;.

" ROwnos$¢ gornej powierzchni tawi tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoéch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchniag tawy i przytozong
tata nie moze przekraczac¢l cm,

" Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie
mogq
wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego, tawy z tlucznia, badane proéba wyjecia
poszczegélnych ziarna tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

" Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé o 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznik6w nalezy sprawdzac:

" dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm
na kazde100 m ustawionego kraweznika,

" Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

" réwnos$é goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytlozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

" doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie
na petng
gtebokosé.

5.2.4 Obrzeza

5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzanie koryta pod tawe jak w pkt 5.2.3.1

5.2.4.2 Sprawdzenie podtoza i podsypki

Sprawdzenie podtoza i podsypki jak w pkt 5.2.1.1

5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
4.5.3, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

" linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ do 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

" niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ dol cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

" wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetienie
badanej
spoiny na petng glebokosé.

6. Odbiory i gwarancje

6.1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiér ostateczny — po wykonaniu zakresu rob6t wyznaczonego przez zamawiajacego,
b) odbidér pogwarancyjny — w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.



6.2. Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zglosi zamawiajagcemu
pisemnie.

6.3. Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o gotowosci robét do
odbioru.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie wykonanych robot
potwierdzone

przez koordynatora robét, wyniki badan jakosciowych oraz $wiadectwa jakosci.

6.5. Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego catosci
przedmiotu umowy.

6.6. Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy
0 przyczynie

odstgpienia od odbioru bedzie to réwnoznaczne z pokwitowaniem wykonania robét, a wykonawca
uprawniony bedzie

do sporzadzenia jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwitocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy liczac
od dnia odbioru

ostatecznego.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa platnosci jest /kwota podana prze Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umowy

/ofercie/. Wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmowac bedzie :robocizne bezposrednig wraz z
narzutami , warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych
ubytkéw i transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami , koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny , podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
wyliczeniem podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN- TRAWNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy
projektowanych boiskach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokot budynku zaplecza
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jgq
korzeniami rosliny.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne"
1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét
Og6Ine wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne"
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw



OgbIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogdélne"
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow,
plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4.Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania 2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

OgodlIne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne"
5.3. Trawniki
. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych
na jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac¢ powierzchnia 1
cm®. Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢
powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej
teoretycznie poniewaz nie wszystkie



nasiona zdolne sg do kielkowania oraz dlatego ze ws$r6d nich moga znajdowaé
siezanieczyszczenia.

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim
lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wplywaé negatywnie z roéznych wzgledédw a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowacé lekkim
watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nieréwnosci. Nalezy wykona¢ tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu
wykonujemy pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na diugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny
odbywac¢ sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU
Pielegnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim walem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktdrej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watlowanie to nalezy
przeprowadzag, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy
uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy
trawa osiggnie 8 cm wysokos$ci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu osfabia ich wzrost. Po 3 miesigcach
wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéci 2-3 kg/m®. Ta
niewielka ilos¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia
sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na
powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz
powoduje ona zzdlkniecie trawnika i moze bvé nrzvczvna snicia lisci Pamieta¢ nalezy réwniez o
aeraciji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT 6.1.
Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt

10. przepisy

zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza ikorzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE -ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

ROBOTY OBEJMUJ A
1. Wykonanie nowego boiska do siatkéwki z nowym wyp osazeniem posiadaj agcym wymagane
certyfikaty w tym: w tym:
- prace pomiarowe dla niwelacji terenu boiska
- stabilizacja i profilowanie istniejgcego podtoza z nawiezionego humusu na Tereni boiska wraz z
opaska szerokosci 3 m wokot boiska za pomocg réwniarek, walca wibracyjnego i spycharek
- wysiew nhawozOow mineralnych granulowanych i pylistych na nawierzchnie boiska
- reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatkg
- wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20 cm
- wykonanie tawy z oporem o wym. 20 x 15 cm betonowej z betonu B-15 dla obrzeza trawnikowego
wokot boiska
- montaz obrzezy betonowych o wym. 8 x 30 cm
- wykonanie stép fundamentowych dla osadzenia, zabetonowania wyposazenia boiska (koszy do
koszykéwki i stupéw do siatkdwki) z betonu B-20
- dostawa i montaz stupkéw do siatkéwki ocynkowanych ogniowo, malowanych, demontowanych,
mocowanych w tulejach wraz z siatkg 1 kpl. = 2 szt. stupkoéw i 1 szt. siatki
2. Wykonanie nowego boiska do pitki no  znej z nowym wyposa zeniem posiadaj acym wymagane

certyfikaty w tym:
- prace pomiarowe dla niwelacji terenu boiska
- stabilizacja i profilowanie istniejgcego podioza z nawiezionego humusu na Tereni boiska wraz z
opaska szerokosci 3 m wokot boiska za pomocg réwniarek, walca wibracyjnego i spycharek
- wysiew hawozOow mineralnych granulowanych i pylistych na nawierzchnie boiska
- reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatkg
- wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20 cm
- wykonanie tawy z oporem o wym. 20 x 15 cm betonowej z betonu B-15 dla obrzeza trawnikowego
wokot boiska
- montaz obrzezy betonowych o wym. 8 x 30 cm
- dostawa i montaz tawek betonowych diugosci 180 cm z drewnianym siedziskiem z oparciem na
nogach betonowych do wkopania do ziemi szt. 2
- wykonanie stép fundamentowych dla osadzenia, zabetonowania wyposazenia boiska (bramek do
pitki recznej i noznej) z betonu B-20
- dostawa i montaz bramki do pitki noznej stalowej ocynkowanej z tukami sktadanymi o wym. 2 x 3
m, montowanych w tulejach 1 kpl. = 2 szt. bramek
- dostawa i montaz stupkéw do siatkéwki ocynkowanych ogniowo, malowanych, demontowanych,
mocowanych w tulejach wraz z siatkg 1 kpl. = 2 szt. stupkoéw i 1 szt. siatki
3. Elementy systemu nawadniania boisk:
- utozenie rurociggOw zasilajgcych system dysz w wykopach w nawierzchni boiska
- dostawa elementéw systemu nawadniajagcego w tym: sterowniki, wylaczniki nawodnienia,
skrzynka, elektrozawory, rury fi 25 mm 100 mb, rury fi 32 mm 300 mb, zraszacze 3500 - 20 szt.,
tréjniki, przeloty, kolanka, szybkozlacz ki
Uwaga! Na wszystkie elementy wyposazenia boisk sg wymagane odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do uzytkowania.
NAWIERZCHNIA BOISKA
Materiaty Ziemi urodzajna

ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zZmagazynowania w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci.

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna
posiadac aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw,
powinna by¢ odchwaszczona.



Nasiona traw

Nalezy stosowac wyltacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg, ktdrej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

Sprzet

- glebogryzarki, kultywatory do uprawy gleby,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow

- sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)
Transport

Transport materiatbw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Wykonanie robot
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:
- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu, zanieczyszczen i wszelkiej roslinnosci zielnej
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona grabiami
metalowymi lub walem kolczatkag
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
nalezy uzupetnic¢ lub wymieni¢ grunt rodzimy na ziemie urodzajng
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia lub
w innych okresach zaakceptowanych przez projektanta
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3kg na 100m2
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig walem kolczatkg lub grabiami i pokrycie 1 cm
warstwa substratu torfowego
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna by¢ zwalowana lekkim walem
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych
Kontrola jako $ci rob6t
Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen przed zatozeniem trawnika
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- ilosci rozrzuconego torfu
- prawidlowego uwatowania terenu
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
- ilosci wysianych nasion
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidlowosci uzyskania zadarniania
- wystepowania chwastow

Podstawa ptatno sci
1m2 wykonanych i odebranych trawnikow

WYKONANIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH NA PODSYPCE CEM.-

PIASKOWEJ Z t AW A BETONOWA Z OPOREM

Materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701

- piasek do zapraw wg PN-B-06711

Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Skiadowanie:

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, diugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.



Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Wykonanie robot

Wykonanie koryta
- Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050
- Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
- Podloze lub podsypka (tawa)
- Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
- Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
- Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
- Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
- Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing giebokosé.

Kontrola jako $ci rob6t

Badania przed przystagpieniem do robét Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialtdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacii.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- koryta pod podsypke (tawe)
- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

Odbi6r robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne. Odbi6r robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:
- wykonane koryto
- wykonana podsypka

WYKONANIE OGRODZENIA PILKOCHWYTU

Materiaty

Wymagania szczegotowe dotyczace
wihasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.
- Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw - beton B20
- Zaprojektowane ogrodzenie winno spetia¢ wymogi dotyczace zachowania odpornosci na
obcigzenia dynamiczne od pitki noznej.
- Producent ogrodzenia ma obowigzek przedlozy¢ atest na
trwatos¢ elementow i tlumienie halasu. Zabezpieczenie
antykorozyjne elementéw ogrodzenia
- ocynkowane metodg ogniowa;

Wykonanie rob6t

Wymagania szczegoétowe wykonania rob6t budowlanych: Projektuje sie specjalistyczne
ogrodzenie boiska pitkarskiego odporne na odksztatcenia od obcigzeh dynamicznych o wysokosci
nadziemnej min.4000 mm. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe wykonane z rur
ocynkowanych ogniowo o S$rednicy min. 100 mm. Wypeienie ogrodzenia stanowi siatka
polipropylenowa o gr. splotu 5 mm oczko siatki 120mm x 120mm.



Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw w
blokach fundamentowych wym.40 x 40 x 70 cm betonem B-20 w spos6b zgodny z wysokoscig i
ptaszczyzna konstrukciji.
Do stupdw przykreca sie poszczegdélne elementy ogrodzenia systemowymi tgcznikami skrecanymi
na sruby wraz z gumowymi amortyzatorami drgan.
Kontrola rob6t
Badania kontrolne obejmuija :
- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojéw elementdéw ogrodzenia,
- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,
- sprawdzenie pionowosci elementow,
- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,
- sprawdzenie mocowan elementow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
1.3.1.Wykonanie ogrodzenia wys. min. 1,5m
1.3.2.Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytow wys. min. 4,0m
1.3.3.Wykonanie bramy szer. ok. 4,,25m i furtek ok. 1,0m
1.4.Okre $lenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robdt

Og6Ine wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotycz ace materiatéw

OgbIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
2.2.1.. Elementy ogrodzenia: BRAMY, PRZEStA, FURTKI
Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkOéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdllnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczng
2.2.2. Materiaty na cokot ogrodzenia :
Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac¢ sie
wiedzatechniczng. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST- ,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu



Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne"
pkt 4. 4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

OgobIne zasady wykonania robé6t podano w SST ,Wymagania ogéine"
5.2.Montaz ogrodzenia Zgodnie
zinstrukcjg producenta
6. kontrola jako s$ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Og0lIne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. przepisy zwi azane

10.1.
Normy 1. PN-B-03254 Konstrukeje betonowe Zelbetowe | sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie Beton zwyldy
2. PN-B-08250 Roboty betonowe | 2elbstowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-08251 Kruszywa minetalne do betonu
4. PN-B-06712 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
5. PN-B-23010 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skiad,
6. PN-B-18701 wyimagania i ocena zgodnosc
Materiaty budowlane. Woda do betondw | zapraw
7. PN-B-32250 Cchrona przed Korozja., Pomiar grubosci powtok

metalowych metodami nieniszczacymi

Ochrona przed Korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

9. PN-H-04651 Rury stalowe bez szwu walcowans na goraco

ogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciagnione | walcowane na zimno
ogdlnego przeznaczenia

8. PN-H-04523

10. PN-H-74218

11.  PN-H-74220



12.

13.

14,

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25,

2B.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.

PN-H-82200

PN-H-84018

PMN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-83010
PN-H-93401
PMN-H-93402
PN-H-93403

PN-H-93408
PN-H-93407

PN-H-87051

PN-H-87053

PN-M-08515

PN-M-68011

PN-M-68420
PN-M-68775

PN-M-80008

PN-M-80026

PN-M-80201
PN-M-80202

PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-180G-8501-1
BN-73/0858-01
BN-89/1075-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwy2szone] wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powisrzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki Stal stopowa
konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunk

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco Stal walcowana.
Katowniki réwnoramienne Katownikl nisréownoramienng stalowe
walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowans. Wymiary Stal.

Teowniki walcowane na goraco Stal

Dwuteowniki walcowans na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne Cchrona przed korozja,
Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne

Diwignice. Ggblne zasady projektowania stalowych ustrojow
nosnych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach

spawanych. Podziat | wymagania

Spawalnictwo. Druty |ite do spawania | napawania stall
Spawalnictwo. Wadliwose ztaczy spawanych.

Ozpaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragte ze stali niskoweglowe] ogélnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania Liny stalowe
1x7

Stuby, wkrety | nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne
wymadania i badania

Sruby, whkrety | nakretki. Wiasnosci mechaniczne sruby i whretow
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem fart i
podobnych produkiow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podio2y stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesnie) natozonych
powtok Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
Qchrona przez Korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na Konstrukcjach stalowych, staliwnych i 2eliwnych.
Wymagania | badania
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