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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia.

UTWORZENIE PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W SWORAWIE -
SWORAWA, DZ. NR EW. 960/1, GM. PODLEBICE.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamdwieniaa sroboty budowlane poleggie na budowie wewetrznych i
zewretrznych instalacji wody i kanalizacji oraz instglagrzewcze.
0 Roboty przygotowawcze
— wytyczenie tras rur i kanatéw,
— przygotowanie urdzen odwadniagcych,
— przygotowanie urgdzen zabezpieczagych wykopy,
— przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terebatr
o Roboty ziemne
— reczne lub mechaniczne sianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-G2\-
68/B-06050,
— obudowacian wykopow na czas budowy,
— odwodnienie wykopow — w zataosci od potrzeb,
— wykonanie podiga pod rurocig,
— zasypka i zagezczenie gruntu,
o Roboty montaowe
— mont& zewrgtrznych kanatéw kanalizacji z rur PCV.
— monta zewretrznych przewoddéw wody z PE-HD.
— monta kanaldw z PCV — wewttrzna kanalizacja sanitarna,
— monta przewodow z PP VESTOLEN - instalacja wodytkowej zimnej i cieptej,
— monta podgrzewacza cieptej wody
— monta przyborow,
— monta uzbrojenia (zawory odcingje, tréjniki, podejcia pod przybory, syfony,
rewizje, itp.),
— monta grzejnika elektrycznego
— proby szczelngi.

1.3. Nazwy i kody robét.

Zgodnie z przedmiarem robdét.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prztp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwkanych z budowinstalacji sanitarnych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przek&a Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaigi prawnymi i administracyjnymi.
1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbgdzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
1.8. Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dimientacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Strona 3z 13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaddabzgodne z DokumentagcjProjektova i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od,
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadydy
materiaty lub roboty nie dula w peini zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje i dalzie
utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje w tym ogrodzenia, perze, dwietlenia, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie idradki niezledne do ochrony robét, wygody spotecéeid
innych. Fakt przyspienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioéormacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji RobotsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie jest whczony w Cen Kontraktow.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca hdzie:

a utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4opj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.

o srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzarow.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebakeh i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalnegdn skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji ha powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaleych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéntigeh instalacii i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobamainy jest umigcic w swoim harmonogramie
rezerw; czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénnispektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tycdtalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wtadze orazdrie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyalprzez Zamawiagego. W celu unikricia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proyekhych obiektéw budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.
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1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz niespetnigjych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz smiz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeesize wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzgkdnione przez Wykonawown Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéaevgakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idazie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaw kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan
przez Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. J€i Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrte,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewagoiowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztaltki kanalizacji zewnetrznej - rury kielichowe z PVC-U klasy SN 8 (SDR 34),
ksztattki z PVC-U klasy SN 8 (SDR 343ckone na uszczelki gumowe dostarczone przez prathjce
musz spetni@ warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednichmach.

Rury i ksztaittki wodociagowe - instalacg wykona z rur i ksztaltek polietylenowych (PEHD
PE80 min SDR13,6)atzonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Rury musgetnig warunki
okreslone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednicinmach.

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej - rury kielichowe z PVC-U klasy SN 4 (SDR 41),
ksztattki z PVC-U klasy SN 4 (SDR 41jckone na uszczelki gumowe dostarczone przez prathjce
musz spetni@ warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednicinmach..

Rury i ksztaltki wody — wewretrzna instalag wody zimnej i cieptej wykonaz rur i ksztattek
polipropylenowych PP PN16 VESTOLEMickonych przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przybory i armatura - przybory i armatura typowa, montowana zgodnievygtycznymi
producenta, musi spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach i zazonej dokumentaciji..

Podarzewacz cwu-— typowy, cénieniowy podgrzewacz cwu w wersji podumywalkowej o
pojemndci 10 litrow, ~230V/2,0kW montowany zgodnie z wytpymi producenta

Grzejnik _elektryczny — typowy, konwekcyjny grzejnik elektryczny montawa,na scianie”

0 mocy min. 750W i napciu zasilania ~ montowany zgodnie z wytycznymi proehta

1.14.1Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyfedo czasu, gdyeda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerziachowaty swajjakasé i whasciwosé do Robdt i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania ¢dn
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekRdNgwe.

1.14.1.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztattki mana sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmej. Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnnsdd opadowych. W przypadku skladowania poziomagonsz
warstwe rur naley utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadiaetvnianych naley
uktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.
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Wykonawca jest zobowrany uktadé rury i ksztaltki wedtug poszczegolnych grup, wisisi i
gatunkéw w sposOb zapewrigey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur i ksztattek.

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chréred wilgoci oraz przed bezgp@dnim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materiatem
(np. folia nieprzéroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. aleapewnt cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformaciji.

Armatur, materiaty i uragdzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej ng 0°C. W pomieszczeniach skiadowania nie powinnyjdoveat sig zwiazki chemiczne
dziatapce korodujco. Elementy z tworzyw sztucznych najeprzechowywa z dala od urgdzea
grzewczych.

1.14.1.2. Przybory i armatura.

Studzienki i wtazy mgna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm,nacisk
elementéw przekazywany na grunt nie przekraczaME®. Przy skladowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoki& sktadowania nie powinna przekraézg8 m. Sktadowanie powinno umviaé
dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynckyehow.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robot zaakceptowanym przez InspektoemlzNru. Liczba i wydajrié sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadamistkrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigitdym Kontraktem.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazenacisku na © przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgrainy do stosowania jedynie takiérodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami d&nymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abiein na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawogdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania robat budowlanych.

2.1. Roboty przygotowawcze.

Whytyczenie trasy kanalu — wykonane przez geodetz wyznaczeniem w sposob trwaly i
widoczny z zaleeniem cigdw reperdw roboczych.

Przygotowanie urzdzen odwadniajacych — przed przyspieniem do robot naky przygotowa
urzadzenia odwadniage
Przed przysipieniem do robdt nahy wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robét zgodnie
projektem organizacji robot.

2.2.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopyreczne oscianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050. Spdd wykopu najepozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okdb cm. Wykopy nalyy wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. EBbginie wykopu do projektowanejganej naley wykona
bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace sg¢ lub biegrce
réwnolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie [bygtrze
podwieszone w sposéb zapewa@jich eksploatagj

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracZacm dla gruntow zwitych, 5 cm dla
gruntdw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokarykopu wynosi 5 cm.

Teren obgty inwestych nie jest terenem ogolnie deghym, wiCc nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych. Wykopy powinnyébyabezpieczone oraz odpowiednio oznakowane.
Wykopy musz by¢ zabezpieczone ¢mg ostrzegawcg lub zaporami ustawionymi na terenie wzdtu
wykopu. Wszystkie prace budowlane i momae naley prowadzé zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczicymi warunkdéw wykonania i odbioru rob6t instalagygh oraz przepisami BHP.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru szczegbtowy opis proponowanych metod zabezgnia wykopow na czas budowy kanalizacji
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochraiwykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie kanalizacji w zadéci od gkbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji magvysipowa trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngrwej.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna z
ttucznia lubzwiru grubgci 15cm.

Zakres robot odwadniggych naleéy dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje & w gruntach sypkich, suchych z zasteagiem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne)W przypadku zalegania w podli innych gruntéw nie
speiajcych warunkow podiza naturalnego naty wykona podiaze wzmocnione —zwirowo-
piaskowe. Grub& warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podiea ziemi z urobkulub podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieri bruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdewart swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kkalzi wykonanego podi@ od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracZ® cm. Badania podia naturalnego i umochionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejytaczeniem odcinkéw naatzach;

etap Il -po probie szczelda zlaczy rur kanatowych;

etap Il -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem i rozbioek
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu powinien &grunt mineralny, sypki, drobno ludbednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien Byzag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze esgidaym
uwzgkdnieniem wykopu pod atza. Zasypanie wykopow nale wykona warstwami o grubkri
dostosowanej do prafej metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczacych zagszczenia
gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-Ddreny wykopow przywrééido stanu z przed
realizacji inwestycji.

2.3. Wymagania ogdlne

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgie wszelkich istnigicych czsci skfadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,ré&ta@ostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéwzadzen, niezkegdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruoltalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uadizen,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula@jioprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),
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f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaldcjanaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegolroi pomiarow przeptywdw, wydatkdw, &iien, temperatur, wilgotrii,
poziomow gténosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niezbnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowadgdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoez odpowiednie wladze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbadngici i atestowswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@owh materiatdw i uegdzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadgjaktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszcza, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i stararndz
do wystpienia o0 akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matelistyurzdzenia musg by¢ rOwnowane z
zastosowanymi w projekcie pod wgdeém technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz
kosztowym,

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy komslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicae konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.),

l) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te my$®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstyjiych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich przgj instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
z obownzujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriwi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotdgpu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz& przewodow (rur) instalacji grzewczych, chiodnidzyc wodnych,
kanalizacyjnych, etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopmzostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlanetym oddzielenia pgarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach brawych) whczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej begrfnp. robot ogélnobudowlanych),

p) kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

q) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwgoraz innych rozmowach koordynacyjnych,

Nalezy zwrocik szczeglla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.

Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizdzdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecky

lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowa ich uszkodzenie) zdemontotiva przechowa do

czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodow przez przegrody budowlane npl@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloraz
zabezpieczy przed przenoszeniem drfgai hatasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie idr§dementy instalacji wymaggje obstugi naley w miare
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoks zabezpieczaga, naley pokry¢ powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej

powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w

ktorych obszarach nate zastosowa dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementaddtalacii

oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.
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2.4.  Roboty montazowe.
2.4.1. Instalacje zewretrzne

W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokdsci
posadowienia powinny I8yzgodne z DokumentacpProjektova.

2.4.1.1. Ogolne warunki uktadania zewrgtrznych rur PVC

Projektuje instalagj z rur PVC 4czonych na uszczedk Rury naley uklad& od najnkszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadkanatu. Przewody naig uklada& w odcinkach
prostych. Zmiany kierunkéw przewodow nglevykona za pomog kolanek podwaojnych. Promietak
wykonanego tuku nie powinien bynniejszy od 1Grednic rur przewoddéw gtéwnych i odssednic rur
przewoddéw drugokdnych. Przewody boczne powinny $aczy¢ z przewodem gidwnym poditem nie
wigkszym ni 60°. W przewodach odptywowych nie nalestosowé odgatzien podwdjnych, ktére &
dopuszczone w pionach.

Rury PVC naley wykonywa: wedtug PN-90/C-89205, oraz wskazdostawcow. W zakresie ich
montau nalery wyrézni¢ nastpujace elementy:

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich ja&o

- przygotowanie szczeliwa

- przyckcie rur na potrzeby ustalonej didgo

- wykonanie pajczen

- przebijanie rozpér w zakresie nigdmym dla opuszczania i moutarur

- dokfadne podbicie uimnych kanatéw i przysypanie do potoénednicy

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowa uszkodzenie przewodow (np.¢tr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem malesprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagweac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zat@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie peiczen.

Montaz zlaczy

Przed przysipieniem do montas rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ujawnienia
ewentualnych uszkodie Rury hczy sk przez wainigcie do oporu bosego koa w kielich rury
uprzednio poteonej. Naley zwrdci szczegbla uwag; na sposob umieszczenia uszczelki weghighiu
kielicha sprawdzag:

- Czystd¢ wgikbienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wdienia.

Przed przysipieniem do wcisku bosego koa w kielich rury z zakong uszczell, bosy koniec nalgy
posmarowa cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastanie pasta BHP, ptyn
FF, lub innysrodek zalecany przez producenta rur. Stosowani¢edo celu olejow lub smardw jest
niedopuszczalne.

2.4.1.2 Pofgczenia rur i ksztattek z PEHD

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek mubg¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wmen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.
taczenie ksztattek nagii elektrooporowo.
Nalezy przestrzegapodczas zgrzewaniazgj wymienionych zasad :
* przeprowadd prébne zgrzewanie.
* nie zgrzewd przy temperaturze pordj — 16C.
* zgrzewd rury o tym samym wskaiku ptyniecia i tej samegrednicy i grubéci
* przestrzega parametréw technicznych proceséw zgrzewania dosiaych przez
producenta rur.
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* podczas zgrzewania najestosowa sig do instrukcji zgrzewania rur.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniackwitrznych i zewwtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza @bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodotvarzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopgahy co
mogtoby spowodow@zwarcie podczasi¢zenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wygic
pofatdowanie.

2.4.1.3 Proby szczelndci zewrgtrznej instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne i zbiornik winny dypoddane badaniom w zakresie szczé@dnma
eksfiltrack sciekdw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu i zbiornika. Proby szoneédi
naleey przeprowadza zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami normy PN-9DOB35. Préba
szczelnéci na eksfiltragg polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego awégtznie ze
studzienkami i zbiornikiem. Po aginigciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wyS.rd ponad
gorm krawedz otworu wylotowego rury , przewdd z wpgozostawia gina okres 1 godziny. Po uptywie
1 godziny nie powinno iy ubytku wody, a na gtzach nie powinny ukazywasie krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travgmidby. Przy wykonywaniu préby, poziom
zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wysbwania nalgy obnizy¢ co najmniej 0,5 m pownej
dna wykopu. Préba szczekwd na infiltracg polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci
kanalizacyjnej wody gruntowe nie infilteupo przewodoéw i studzienek.

Z préby szczelni nalezy sporadzi¢ protokot.

2.4.1.4 Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja zewstrznej instalacji wody

Instalacje, po wykonaniu naie podda& probie cénieniowej min. 0,9Mpa. Przed zamontowaniem
armatury wewatrznej przewdd wodoggowy powinien by przeptukany i pozbawiony wszelkich
zanieczyszcze Wykonarn instalacg nalezy podd& dezynfekcji podchlorynem sodu o zawacia20-30
dm3 czystego chloru. Roboty nayeprzeprowadz&a zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - ,Warunki Techniczne wykonania i odbiorwesi wodocigowych”

2.4.2. Instalacje wewrgtrzne.
2.4.2.1 Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do montal instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
naley:

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsad@ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw,

- wykona& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

2.4.2.2 Montaz ruroci ggow

Po wykonaniu czynriei pomocniczych okrdonych w pkt. 2.4.2.1. natg przyshpi¢ do wia-
sciwego montau rur, ksztattek i armatury,

Rurochgi z tworzyw sztucznych magby¢ mocowane bezgeoednio nascianach, w bruzdach
scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowyRbrocagi z PP VESTOLEN. &da prowadzone
w warstwach posadzkowych isgianach pomieszcae

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek mubg¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wen i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.
taczenie rur i ksztaltek PP za pomozgrzewania. SposOb zastosowanychaqe rur i ksztattek
powinien by zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

Przed uktadaniem ruragjow naley wyznaczy tras prowadzenia ruroggéw, a wszelkie
kolidujace przeszkody niiwe do usunicia usumaé. Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadegjzkodzé mechanicznych oraz czy w
rurociagach nie ma zanieczyszdézmechanicznych (ziemia, papier ). Rugkpictych, porysowanych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolngywac.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy tras; utozenia rur,

- zamontowa uchwyty mocujce,

- dockcie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,
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- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przég rurochgow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.

Pokczenia rur powinny siznajdowg w odlegtaci 0,25 — 0,3 diug@i przsta od punktow
podparcia lub podwieszenia.

Montaz polaczen kielichowych polega na wswtiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z
osadzon uszczell (piecieniem elastomerowym), do oKlenej gkbokasci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka smarujcego utatwiaicego wsuwanie. Natg zwrdcic szczegdlla uwag: na osiowe
wprowadzenie kaca rury w kielich (PVC-U). Rodzaj zastosowanychapaé rur i ksztattek powinien
by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiat®ion naley wyprowadzé nad dach i zakezye
wywiewka kanalizacyjm. Na pionie zamontowarewizje dosipm z poziomu podtogi pomieszczenia.

2.4.2.3 Polgczenia z armaturg, montaz armatury i przyborow.

Przed przysipieniem do montas armatury i przyboréw natg dokon& ogledzin ich
powierzchni zewetrznej i wewrtrznej.

Powierzchnie powinny ky gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej jak i przyboréw nammthtogy lub armatury nad
przyborem nalgy wykona zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalagid-kan. Zastosowanie
rodzajow podczen armatury z instalagjjak rowniez monta przyboréw nalgy wykona przestrzegap
instrukcji wydanych przez producentow armaturyzymorow.

2.4.2.4Montaz podgrzewacza cwu.

Montaz podgrzewacza natg wykon& zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalacji
wod-kan przestrzegg instrukcji wydanych przez producenta.

2.4.2.5Montaz grzejnika elektrycznego.

Montaz grzejnika elektrycznego wykoaagodnie z odpowiednimi instrukcjami wydanymi przez
producenta.

2.4.2.6 Proby szczelndci, uruchomienie instalaciji.

Proby szczelngi instalacji wod-kan wykonazgodnie z zaleceniami oktenymi w Wymaganiach
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Teclmme wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych oraz Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykoaarmidbioru instalacji kanalizacyjnych.

3. Kontrola, badania i odbiory robdét.

3.1.  Kontrola jako sci robot.

Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnaébgrzeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymagani&uiskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodio z Dokumentacja Projektaw
wykopoéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiowzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podio, szczelnéci zabezpieczenia przewodu, studzienek przed karozj
wykonania wylotow. Kada dostarczona partia materiatdw powinn& lzaopatrzona wswiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie, peeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnioedi Btorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naleey darmy faz robo6t uzna za niezgodsp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrolg wykonania wewaegtrznych instalacji wod-kan nalg przeprowadzi zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. awinki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych oraz Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykoaaimi odbioru instalacji
kanalizacyjnych.

Sa to badania wgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidrienia w instalacji do wartgi
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatgl. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku dinienia (mae wyshpi¢ wylacznie spowodowane elastyczoim przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwujegsinstalacg jeszcze 1/2 godziny,3eli w dalszym cigu nie wysgpuja przecieki i
roszenie oraz spadeksgienia nie wikszy niz 0,6 bara, przygpuje s¢ do badania gtéwnego.
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Badanie gtdwne polega na podniesieniéniginia do wartéci cisnienia probnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny. 2eli badanie gtdéwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekdw i roszenia oraz spadeknénia nie wgkszy niz 0,2 bara -to uznaje ize instalacja
wodochgowa i kanalizacyjna zostata wykonana w sposaob igkawy, chybaze wymagane ssjeszcze
badania uzupetnigge przez producenta przewodow z tworzyw sztucznWhrtasé cisnienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okrédona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczeloi instalacji maemy réwnie przeprowad#i spkzonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sgmym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakt to badanie d6 niebezpieczne i natg scisle
przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badaszczelnéci woda zimmg z wynikiem
pozytywnym, nalgy dodatkowo przeprowadzibadanie szczeldoi wodh o0 temp. 60°C, przy &nieniu
roboczym.

Badania szczelroi instalacji kanalizacji powinny léywykonane przed zakryciem ruragdw, w
ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wetnamej jak nasipuje: podejcia i przewody spustowe
(piony) kanalizacji wewegtrznej naley sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (pozigneglprowadzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczelnd, poprzez ogidziny po napetnieniu wadinstalacji powyej kolana 4czacego
pion z poziomem

Badania podpéri podwieszé polega na sprawdzeniu zgodooz dokumentagj i wiasciwym
zamocowaniem ruroggow i urzadzen.

Odbidr rurocygdéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- prébie cénieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbiorowegziowych, pomiardw itp).

Z przeprowadzonych bafdlaalezry sporadzi¢ protokot.

3.2 Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nagbujacym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh” COBRTI
W stosunku do nagbujacych rob6t mena przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:
- wykonanie poszczegoélnych instalacji
Z odbiorbw médzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznychegciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelticatej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoly z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.
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3.3. Obmiar robo6t

Obmiar robo6t winien okigac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z uokntacy
projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bumirob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiavinny by wpisane do kaizki obmiaréw.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

4. Przepisy zwhzane.

POLSKIE NORMY
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@zdnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagawni zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania"
PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 ,Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyywymagania i badania przy odbiorze".
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

Zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbisieci wodocigowych.'

Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji wodocigowych.

Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbiereci kanalizacyjnych

Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbigrstalacji kanalizacyjnych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof)&p@&n. zmianami)
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