


 
 

Ogólna charakterystyka obiektu 
 

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki w Sworawie 
gm Poddębice dz ew 960/1 obręb 43 Sworawa (studzienki na posesji w odległości 1,5 m od 
granicy z droga gminną) 

Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego w istniejący wodociąg 
zbudowany z rur PVC o średnicy 160 mm. 

Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego, w istniejący kanał sanitarny 
zbudowany z rur PVC o średnicy 200 mm. 

Połączenie projektowanego przyłącza z wodociągiem poprzez zamontowanie na 
przewodzie typowej nawiertki do nawiercania pod ciśnieniem o średnicy 160/32 mm. Na 
odgałęzieniu- gwintowaną zasuwę odcinającą o średnicy 32 mm. Wrzeciono zasuwy / klucz z 
obudową / wyprowadzone do poziomu istniejącego terenu, zamontowana skrzynka żeliwna 
do zasuw i obudowana płytą betonową o wymiarach 50x50x10 mm. Miejsce włączenia 
oznaczone za pomocą tabliczki informacyjnej, umieszczonej na  trwałym ogrodzeniu, słupku 
betonowym lub budynku .Przyłącze z przewodu polietylenowego PE-HD 40/32 mm, na 
dopuszczalne ciśnienie 1,0 Mpa, ułożone na posypce piaskowej grubości 10 cm, na 
głębokości ca 150 -160 cm. Do pomiaru ilości zużytej wody - wodomierz skrzydełkowy o 
średnicy 20 mm o natężeniu przepływu do 2,50 m3/h, który wraz z zaworami odcinającymi 
oraz antyskażeniowym zaworem zwrotnym „soda", \ zamontowany w studni wodomierzowej 
zlokalizowanej na terenie posesji 960/1  

Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur pvc o średnicy 160/4,7 mm, łączonych za 
pomocą kielichów z gumowymi uszczelkami. W pasie drogowym rury typu S, o grubości 
ścianki 4,7 mm, rury przyłącza układane ze spadkiem minimum 1,5 % w kierunku kanału 
sanitarnego. Rury w wykopie na podsypce piaskowej grubości 15,0 cm i obsypane je 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Włączenia w kanał dokonać za pomocą 
wstawienia trójnika PVC o średnicy 200/160 mm lub odgałęzienia nasadowego 200/160 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















