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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM | Projekt architektoniczno-budowlany
TOM I Projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
TOM Il Projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych

TOM | ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

1) Strona tytutowa

2) Opis techniczny

A. Opis technicznych zagospodarowania terenu
B. Opis technicznych architektury i konstrukcji

3) Niezbedne dokumenty i zatgczniki:
- Oswiadczenia Projektantéw
- Uprawnienia i Izby
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Warunki techniczne przebudowy przylacza energii elektroenergetyczne;j
- Warunki techniczne dostaw wody i odbioru kanalizacji sanitarnej
c). Spis rysunkéw
Projekt zagospodarowania terenu
1.Zagospodarowanie terenu
2.Parkingi i utwardzenia- przekrgj i detale
3.Plac zabaw.
4.Boisko do pitki noznej- wymiary.
5.Boisko do pitki noznej- przekroj.
6.Boisko do pitki siatkowej
7.Nawierzchnia trawiasta
8.Pitkochwyt — widok przesta.
9.Pitkochwyt — detal.
10.Bramka do pitki noznej.
11.Bramka do pitki noznej — detal montazu.
12.Stojak na rowery.
13.Stupki do siatkdwki.
14 Lawka.
15.Regulamin placu zabaw.
16.Hustawka KASIA 2
17.Przeplotnia SMOK
18.Zjezdzalnia SKRZAT
19.Hustawka wazka MODRA
20.Zestaw gimnastyczny FIP
21.Piaskownica MALWA
22 Karuzela BACZEK
23.Hustawka PIOTR
24 .Smietnik.
Projekt architektoniczno-budowlany
25.Grill.
26.0grodzenie tukowe.
27 .Inwentaryzacja budynku biurowego- rzut.
28.Inwentaryzacja budynku biurowego- rzut dachu.
29.Inwentaryzacja budynku biurowego-elewacje.
30.Inwentaryzacja budynku biurowego-przekro;.
31.Inwentaryzacja budynku socjalnego- rzut.
32.Inwentaryzacja budynku socjalnego- rzut dachu.
33.Inwentaryzacja budynku socjalnego-elewacije.
34.Inwentaryzacja budynku socjalnego-przekrg;.
35.Inwentaryzacja budynku garazowego -rzut parteru.
36.Inwentaryzacja budynku garazowego -rzut wiezby.
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37 .Inwentaryzacja budynku garazowego —rzut dachu.
38.Inwentaryzacja budynku garazowego-elewacije.
39.Inwentaryzacja budynku garazowego-przekrgj.
40.Budynek sanitarny — rzut parteru.

41.Budynek sanitarny — rzut dachu.

42 .Budynek sanitarny — elewacja wschodnia
43.Budynek sanitarny — elewacja zachodnia

44 .Budynek sanitarny — elewacje pétnocna i potudniowa.
45.Budynek sanitarny — przekroj A-A.

46.Budynek szatni — rzut parteru.

47 .Budynek szatni — aranzacja wnetrza.

48.Budynek szatni — uktad krokwi.

49.Budynek szatni - rzut dachu.

50.Budynek szatni — elewacje potudniowa i potnocna.
51.Budynek szatni — elewacje wschodnia i zachodnia.
52.Budynek szatni — przekroj A-A.

53.Budynek magazynéw z altankg — rzut fundamentéw.
54.Budynek magazynéw z altankg — rzut parteru.
55.Budynek magazynow z altankag — elewacje wschodnia i zachodnia.
56.Budynek magazynow z altankg — elewacje potudniowa i pétnocna.
57.Budynek magazynéw z altankg — rzut wiezby.
58.Budynek magazynéw z altankg — rzut dachu.
59.Budynek magazynéw z altankg — przekréj A-A.
60.Budynek magazynow z altankg — przekroéj B-B.
61.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Czesé¢ opisowa

Dane ogdlne
01. Podstawa opracowania

« Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego

* Umowa z Inwestorem- Gmina Poddebice.
02. Materialy wyjsciowe do projektowania

* Mapa geodezyjna —do celow projektowych w skali 1 : 500

*  Wytyczne programowo — funkcjonalne projektowania szkolnych terenowych urzadzen

kultury fizycznej” — wydane przez Ministerstwo Oswiaty i Wychowania - W-wa 1986 rok.

¢ Program funkcjonalno-techniczny
03. Sprawy autorskie
Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie débr intelektualnych, wszelkie
prawa nalezg do mgr inz. Gapinskiej - Dzikowskiej . Ewentualna zamiana materiatow, z ktorych
wykonywany bedzie obiekty na produkty o podobnych parametrach z atestami i aprobatami
technicznymi..Istotne odstepstwa od projektu wytgcznie po uzgodnieniu z projektantem.
04. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Utworzenie Publicznego Centrum
Sportu i Rekreacji w Sworawie dz. 960/1 w zakresie :

e zagospodarowania terenu

e architektury i konstrukcji

* wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych

e wewnetrznych i zewnetrznych instalacji Wod- Kan
0.5 Przedmiot opracowania
Przedsiewzieciem jest ,Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie”
Polega na remoncie, przebudowie, termomodernizacji i zmianie sposobu uzytkowania
istniejacych budynkéw na zaplecze szatniowo-saniatarno-magazynowe przy budowanych
boiskach wielofunkcyjnych i placu zabaw. W programie przewidziano wykonanie ciggdw pieszo-
jezdnych, utwardzenie terenu pod parkingi, doprowadzenie mediow do budynku z sanitariatem
Opracowanie zaktada takze remont ogrodzenia dziatki wraz z wykonaniem nowej bramy
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wjazdowej od strony drogi gminnej oraz wykonanie nowego ogrodzenia z pitkochwytami od
strony przebudowywanej drogi wojewodzkiej Zesp6t projektowy przedstawi w opracowanych
tomach prezentowane rozwigzania w czesci opisowej ,natomiast pozostate szczegoty wykonania
zawarte zostalty w czesci rysunkowej

0.6 Zakres opracowania
Zakres zajmuje wylgcznie dziatke 960/1 obreb 43 Sworawa w gminie Poddebice

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Stan istniej acy.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Sworawa gmina Poddebice,
wojewodztwo t0dzkie na dziatce o nr. 960/1. Dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest
ptaska, nieuzbrojona, ogrodzona, czesciowo zadrzewiona, z bezposrednim dostepem do drogi
gminnej. Od granicy wschodniej przylega do drogi wojewddzkiej 703, ktdrej obecnie realizowana
przebudowa pomniejszy powierzchnie opracowywanej dziatki przez przesuniecie granicy
wschodniej o ok. 5m, co zostanie wkrétce potwierdzone geodezyjnym nr nowej dziakki.
Ogrodzenie z ogromnymi stupkami i dwa budynki od strony frontowej sg wycofane o okoto 10
metréw od granicy przy drodze gminnej. Dzialka objeta opracowaniem posiada istniejgce
napowietrzne zasilanie w energie elektryczng oraz mozliwos¢ podigczenia do sieci wodno-
kanalizacyjnej z gminnej sieci Na dzialce mieszcza sie cztery obiekty budowlane. Sg to: budynek
biurowy ,budynek socjalny, budynek garazowy i budynek magazynowy. Ten ostatni ze wzgledu na
swe niewielkie rozmiary ze zostanie rozebrany na podstawie zgtoszenia rozbiérki Z prawej strony
budynku obecnie socjalnego znajduje sie nieczynna studnia. Budynki przeznaczone do adaptacji
sg zaniedbane w stanie technicznym dobrym.

Budynek
magazynu

Budynek
socjalny

Budynek
biurowy

Budynek
garazowy.

Pow. zabudowy

Pow. zabudowy

Pow. zabudowy

Pow. zabudowy

m2

m2

m2

m2

20

49,24

27,46

172,88

2 .1 Sieci uzbrojenia terenu

Réwnolegle do drogi przebiegajg dwie napowietrzne linie energetyczne. Niniejsze opracowanie
zajmuje sie wylgcznie instalacjami zewnetrznymi na terenie dziatki, projekty przytaczy w
odrebnym dokumentacji Dzialka objeta opracowaniem posiada zasilanie z napowietrznego
przylacza energetycznego do isthiejgcego budynku biurowego, a nastepnie z niego zasilane sg
pozostate budynki réwniez napowietrznie procz budynku magazynowego. W odrebnym
opracowaniu wykonywanym przez zaklad energetyczny zaprojektowano przebudowe
istniejgcego  przylgcza na kablowe .Kabel przylgczeniowy YAKXS 4 x 35 mm2 zgodnie z
warunkami technicznymi PGE doprowadzony do skrzynki ogrodzeniu przy istniejagcym budynku
biurowym, Szczegdly wewnetrznych linii zasilajgcych w projekcie branzowym w zatagczonym
tomie elektrycznym.

Na terenie posesji przewidziano w odlegtosci zgodnej z warunkami technicznymi MPWiK w
Poddebicach studzienke przytaczeniowg wody i studzienke przytgczeniowg kanalizacji sanitarnej
zostang one wykonana w linni prostej od jedynego budynku ktéry zostanie wyposazony w
instalacje wodno-kanalizacyjng Projektowane przylacza wodociggowe HDPE o srednicy DN 40 a
kanalizacyjne z rur PCV-U klasy S SDR 34-scianka lita w odrebnej dokumentacji. Przedmiotowe
opracowania zawiera wylgcznie projektowane instalacje sanitarne wewnagtrz budynku i na
terenie posesji w zalgczonym projekcie branzowym

2.2. Wijazd na posesje

Z istniejacego zjazdu z drogi gminnej dz 129.Niniejsze opracowanie zakilada wylgcznie
wykonanie utwardzenia od wymienionej drogi do istniejgcej bramy wjazdowej. W projekcie
przewidziano wymiane bramy wjazdowej dwuskrzydtowej uchylnej i zmniejszenie jej szerokosci.
Furtka wejsciowa po lewej stronie od bramy do wymiany. Proponowana brama i furtki
systemowe z elementéw panelowych peinych zwykt uczeniem elementéw azurowych z
konczonych ostro lub spiczasto stwarzajgcych zagrozenie dla dzieci korzystajgcych z
projektowanego placu zabaw .
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2.3. Obstuga komunikacyjna-miejsca postojowe

Zaprojektowano w strefie rozgraniczajgcej po prawej stronie przed brama wjazdowa I[los¢
samochodbéw osobowych 6 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach
2,3x5m w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych z zapewniona obok ciggiem pieszym o
szerokosci 1,4 m co daje facznie szerokos¢ miejsca 3,7 x 5 m. Publiczne Centrum Sportu
i Rekreacji w Sworawie jest projektowanie gtownie dla jej mieszkancéw- przewiduje
komunikacje pieszg lub rowerowg jego uzytkownikéw. Zaprojektowano dwa stojaki na rowery na
utwardzeniu przed budynkiem szatni (szczegbty PZT)

2.4.Gromadzenie odpadow statych

Prawej strony bramy na zasadzie symetrii z istniejgca po lewo furka zaprojektowano smietnika
Wykorzystano istniejacy stup ogrodzenia pod dotychczasowa brame .Doprojektowano drugi stup
pod montaz furki, a tyt sSmietnika ogrodzono sitka. Jedna Sciane smietnika stanowi obecny
budynek .Miejsce na przepisowy pojemnik na odpady stale zostato utwardzone w celu fatwego
wyprowadzania tego kontenera na kotach. Wywé z odpaddéw przez stosowna umowe z firma
komunalng

3.Tereny zielone

Zasadniczo dziatka wykorzystywana przez niedzialajgce Koétko Rolnicze obecnie stanowi
nieuzytek rolny i jest zaniedbana .Wokét granic dziatki znajdujg sie pojedyncze drzewa lisciaste (
wzdtuz potudniowej granicy 13 szt — lipy: wzdluz po6tnocnej 4 szt -lipy wzdtuz wschodniej 10
krzewow akacji ) a wewnatrz dziatki mniej niz dziesiecioletnie samosiejki. Dwa krzewy akacji od
wschodu zostato juz usunietych w ramach prowadzonej przebudowy drogi wojewddzkiej 703
zgodnie z PZT. Pod planowang inwestycje oprocz prac niezbednych pod wyréwnania placow
boisk wielofunkcyjnych ( jak orka i rozscielnienie humusu) nie przewiduje si e wycinki drzew .
Istniejgce drzewa zostang zabezpieczone w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
Utworzeniem Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie. Przewiduje sie usuniecie
konaréw drzew wychodzacych na plyte boisk i placu zabaw, celem unikniecia zagrozenia dla
uzytkownikéw z uschnietych konaréw. Usuniete podczas przebudowy drogi 703 dwie akacje
stanowig zaledwie promilowy bo 0,1 % odsetek zniszczen szaty roslinnej.

Planowane prace odnosnie terenéw zielonych.

Planowana jest budowa boisk wielofunkcyjnych o powierzchni naturalnej piaszczystej Réwniez
budowa placu zabaw o wymiarach, nie pomniejszy znaczgco powierzchni biologicznie czynnej
gdyz urzadzenia rekreacyjne beda umieszczone na powierzchni trawiaste] . Jedynie dojscia do
budynkéw, dojazdy do magazyndéw oraz miejsca parkingowe beda utwardzone. Istniejaca
studnia nieczynnej do likwidacji .

3.1 Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej [ Inwestor nie posiada opracowan geologicznych ]
stwierdzono iz: w warstwie geotechnicznej wystepujg grunty nosne nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia konstrukcji boiska i wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych.
Poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu

4.1 Program.

Urzadzenia sportowe stanowig integralng czesS¢ zagospodarowania terenu. Przy
projektowaniu kierowano sie warunkami terenowymi oraz programem zapewniajgcym
odpowiednie warunki do prowadzenia czynnej rekreacji mieszkancow miejscowosci w zakresie
uprawiania gier zespotowych. Inwestycja obejmuje w swym zakresie budowe dwdch
niepetnowymiarowych boisk sportowych i placu zabaw wraz z zapewnieniem do nich dojSciami .
Oswietlenie boisk z lamp zewnetrznych zainstalowanych na budynku szatni i magazynu
szczegoty proj branzowy elektryczny

4.2 Teren - charakterystyka inwestycji.
Plan wykonania Centrum Rekreacji we wsi Sworawa przewiduje utworzenie i wybudowanie:
1. Plyty trawiastej, naturalnej boiska do pitki noznej o wymiarach 20,00 x 40,00 m z pasem
ochronnym wokoét ptyty 3 m tylko od strony pélnocnej 2 m.
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2. Piyty trawiastej, naturalnej boiska do pitki siatkowej o wymiarach 9,00 x 18,00 m z pasem
ochronnym wokoét ptyty 1 m

3. Ogrodzenia tzw. Pitko chwytow i remont istniejacego ogrodzenia w tym montaz nowej
bramy ,furtki wejsciowej i do smietnika.

4. Placu zabaw o wymiarach 7,9 x 31 m z nawierzchnia piaszczysta

5. Odwodnienia boiska oraz terenéw utwardzonych.

6. Chodnikéw, przejs¢, drog dojazdowych.

4.3 Odwodnienie terenu.

Odwaodnienie powierzchni boiska odbywaé sie bedzie poprzez wykonanie spadkow
powierzchni w kierunku projektowanych terenow zielonych. Odwodnienie utwardzeni postaci
spadkéw podituznych. Przed budynkami w skutek podwyzszenia poziomu podtdég przez
ocieplenie niewielkie pochylnie Szczegdty na RYSUNKACH ,

5. Urzadzenia sportowe.

Calos¢ obiektéw sportowych zaprojektowano w oparciu o ,Wytyczne programowo —
funkcjonalne projektowania szkolnych terenowych urzadzen kultury fizycznej” — wydane przez
Ministerstwo Oswiaty i Wychowania - W-wa 1986 rok a rozwigzania techniczne i wymiarowanie
obiektéw sportowych wraz z osprzetem przyjeto zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami
przeprowadzonym z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Boisko do pitki no znej 20,00 x 40,00 m

Nawierzchnia sportowa z trawy naturalnej wysiewanej lub rolowanej, wykonana zgodnie
z DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki
Uktad warstw:

- trawnik, warstwa nosna — wegetacyjna wysokosci 8 - 12 cm, mieszanka nasion traw
posiadajgca aktualne certyfikaty, dokumenty dopuszczajgce stosowanie produktu na rynku
polskim oraz obiektach sportowych,

- pozostate warstwy zgodnie z wymaganiami producenta mieszanki traw,

Ptyte [ murawe ] boiska ograniczy¢ obrzezem betonowym ,wtopionym” z trzech stron o
szerokosci 300 cm, z jednej 200 cm na podsypce piaskowej gr.5,0 cm.

- wWyposazenie:

dwie typowe bramki metalowe z siatkg, diugo$¢ 5,00 m, wysokosci 2,00 m zamocowane w
gruncie, gtebokos¢ posadowienia 1,00 m,

- odwodnienie:

projektuje sie spadek kopertowy 0,5 %-2%, wody opadowe odprowadzone do bocznych
krawedzi ptyty boiska. Szczegoly na RYSUNKACH ,

Boisko do pitki siatkowej 9,00 x 18,00 m

Nawierzchnia sportowa z trawy naturalnej wysiewanej lub rolowanej, wykonana zgodnie
z DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki
Uktad warstw:

- trawnik, warstwa nosna — wegetacyjna wysokosci 8 - 12 cm, mieszanka nasion traw
posiadajgca aktualne certyfikaty, dokumenty dopuszczajgce stosowanie produktu na rynku
polskim oraz obiektach sportowych,

- pozostate warstwy zgodnie z wymaganiami producenta mieszanki traw,

- Wyposazenie:

stupki do siatkdwki z siatkg - typowe

- odwodnienie:

projektuje sie spadek kopertowy 0,5 2,0%, wody opadowe odprowadzone do bocznych krawedzi
piyty boiska.

Plac zabaw.

Nawierzchnia naturalna piaszczysta umozliwiajagca w pézniejszym okresie samosiew
traw i porastanie roslinnosci , wykonana zgodnie z KARTA INFORMACYJNA DOSTAWCY
URZADZEN NA PLAC ZABAW
Uktad warstw:

-Zamocowania elementow nosnych urzadzen placu zabaw poprzez ich zafundementowanie na
odpowiednia gtebokos¢ zgodnie z instrukcja producenta
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- wysypanie terenu nawierzchnig piaszczystg
zabawki przeznaczone na place zabaw, zawierajace wymagane pozwolenia, certyfikaty.
Szczegoly na RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH

6. Uksztaltowanie terenu.
6.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zaprojektowano przy zatozeniu optymalnej wysokosci piyt boisk w
stosunku do istniejagcego zagospodarowania terenu uwzgledniajac istniejace spadki terenu,
wysokos¢ posadowienia przylegajacych budynkow.

6.2. UTWARDZENIA Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano ciggi pieszo-jezdne oraz utwardzone miejsca parkingowe z kostki
betonowej brukowej gr. 6,00 cm, uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej i piaskowej
gr. 15 cm, calo$¢ obramowana kraweznikiem betonowym 100x30x15 cm.(miejscach tgczenia z
istniejgcym utwardzeniem od strony drogi gminnej czy Ciagi piesze prowadzace do budynkéw
szatni i sanitariatu z ptyt chodnikowych wraz w wymaganymi spadkami (réwniez z obrzezem
betonowym )oraz cigg pieszy do budynku altanki z grillami z tlucznia lub maczki umozliwajacy
réwniez ruch kotowy pojazdéw

Pow utwardzen z kostki brukowej — 232,34 m2

Pow utwardzen z ptyt chodnikowych — 172,9 m2

Pow utwardzen z tlucznia -168,38 m2

6.3 Projektowane ogrodzenia w tym ochronne tzw. pitko chwyty o wysokosci 4,00 m.
Pilkochwyty nalezy wykonaé¢ wzdtuz wschodniej granicy o wysokosci 4m o dlugosci
42m .Pilkochwyty wykona¢ ze stalowych profili zamknietych zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg podkiadowg (minig), a nastepnie dwukrotne
pokrycie farbg pélpotyskowg alkidowg zawierajgcg pigment antykorozyjny TIKKURRLA
pansssarimaali w kolorze zielonym. Slupy stalowe zabetonowa¢é w stopie
fundamentowej. Stope fundamentowa nalezy wykonac¢ z betonu B20, na gtebokosc¢ ok.
1,0m Fundamenty ustawi¢ na 10 cm podsypce piaskowe].
Pomiedzy stupami nalezy zainstalowaé¢ linke stalowg 0 4mm mocowang do
ptaskownikéw stalowych 5 x 25mm | = 25mm przyspawanych do wspornika. Linki
nalezy naciggng¢ za pomocag napinacza. Do zawieszania |1 naprezania siatki
zastosowaé linke stalowg, ocynkowang o srednicy 4mm, zakonczong obustronnie
petlami wyposazonymi w kusze i $rube rzymskag. Na lince nalezy rozpigé siatkg ze
sznura poliamidowego impregnowanego latexem gr. 3,5mm lub polipropylenowego gr. 4
mm o wysokiej wytrzymatosci, (siatka bezweztowg), o oczkach 120 x 120mm w kolorze
zielonym. Siatke mocowac¢ u gory do linki stalowej. Powinna zwisaé swobodnie. Do
obcigzenia dolnej krawedzi siatki zastosowac¢ linke otowiang - ciezar: 200 g/ mb
umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

Istniej gce ogrodzenie -—granica potnocna i potudniowa —stupki zelbetonowa o
przekroju 10 x 10 cm wys 1,5m w dobrym stanie techniczhym —-malowanie farba
silikatowa tylko mocowanie nowej siatki pitko chwytach

6.4 Roboty wykonczeniowe.

W ramach robot wykonczeniowych ujeto rozscielenie humusu z obsianiem trawg na
terenach przeznaczonych pod tereny zieleni oraz reczne plantowanie - obrobienie na czysto
powierzchni skarp i trawnikow - terenow zielonych.

7. ANALIZA ZGODNOSCI Z DECYZJ A O WARUNKACH ZABUDOWY

Bilans terenu.

Stan istniej acy. | Stan projektowany.
Powierzchnia dziatki 4700 m2
Z Wypisu z rejestru gruntow (do przebudowy drogi krajowej)
Pow. Zabudowy wszystkich 264,27 m2 | 243,58m2
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budynkéw (po rozbiérce magazynu)
+ stupy ogrodzenia frontowego

Udzial pow. zabudowanej do 5,62% 5,18%
powierzchni dziakki

Pow. Utwardze n 20 m2 =0,42% 573,62 m2 =12,20%
Udziatl.Pow. biologicznie

czynnej w pow. dziaki 93,96% 82,62%

Budynki zachowujg odpowiednie odlegtosci od granic potudniowej minimalne 3m dla $ciany bez
okien, od wschodniej 73 m Od strony zachodniej wjazdowej sa cofniety o 9,12 m w gigb dziatki.
Od granicy polnocnej budynek sanitariatu usytuowany w odlegtosci 1,18m a budynek szatni —
tylko 0,8 m od granicy_co zgodnie z § 12. Warunkow technicznych co powoduje objecie
wiasciciela sasiedniej dziatki budowlanej (dz. 959) obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i koniecznosci powiadomienia ich
wiascicieli 0 postepowaniu 0 pozwoleniu na budowe

Parametry projektowanego Centrum Rekreaciji
llos¢ kondygnacji 1 kondygnacja
Wysokos¢ do okapu od 2,40 mdo 3,22 m
Wysokos¢ do kalenicy 4,31 m
Geometria dachu 1°do11 °
llos¢ miejsc postojowych 6 miejsc postojowych w tym ( jedno dla niepetnosprawnych)

Obiekt spetnia wszystkie warunki decyzji o warunkac h zabudowy i zagospodarowania
terenu.

8. Dzialka nie jest objeta obserwacjg archeologiczna.

9. Posesja nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego; nie lezy w obszarze rezerwatu, parku krajobrazowego czy narodowego, nie znajdujg
sie na niej pomniki przyrody.

10. Wplyw inwestycji na__$rodowisko

Przylacza sanitarne nie dopuszczajg do zatrucia gleby oraz woéd powierzchniowych
i podziemnych. Funkcja budynku nie wywotuje zaktocen elektrycznych, wibracji, promieniowania,
nie ma wplywu na drzewostan. Inwestycia ma znikomy wptyw na srodowisko. Przedsiewziecie
nie_powoduje zadnych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.. Nie powoduje ingerencji
na dziatki sasiednie zadnych ucigzliwosci dla oséb trzecich Nie ogranicza korzystania z drogi
publicznej i mediow.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

1.Stan istniej acy

Do chwili obecnej nieruchomosé stanowi siedzibe Koilka Rolniczego w Sworawie , nie
funkcjonujacego juz od okoto 22 lat. W budynku biurowym znajdowato sie niewielkie biuro oraz
pomieszczenie z waga techniczng .W budynku socjalnym znajdowaly sie pomieszczenia
pracownikéw Kolka Rolniczego . W pdzniejszym okresie jego pomieszczenia udostepniono na
sale katechetyczng oraz na pomieszczenie maglowe éwczesnego Kota Gospodyn Wiejskich W
budynku garazowym swego czasu stacjonowaly ciggniki i maszyny rolnicze. Natomiast w
budynku magazynowym przechowywano materiaty rolnicze

2.Przedmiot i zakres prac

Przedsiewzieciem jest ,Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie”
Polega na remoncie, przebudowie, termomodernizacji i zmianie sposobu uzytkowania
istniejgcych budynkéw na  zaplecze szatniowo-saniatarno-magazynowe przy tworzonych
boiskach wielofunkcyjnych i placu zabaw. Remont obejmuje wymiane konstrukcji i poszycia
potaci dachowych, wymiane stolarki okiennej, warstw podiogowych i powtok malarskich w tym
ocieplenie wszystkich przegréd zewnetrznych) Przebudowa polega na wydzieleniu w obecnym
budynku biurowym WC dla niepeinosprawnych oraz przebudowe srodkowej czesci budynku
garazowego na altanke z grillami . Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy zamiany
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przeznaczenia budynku garazowego na magazynowy sprzetu sportowego i rekreacyjnego ,
budynku socjalnego na budynek szatni a budynek biurowy w budynek sanitariatu.

3.INWENTARYZACJA

Budynek magazynu

Budynek  przeznaczony do  rozbiérki  jest  obiektem  jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Z piyt i stupéw prefabrykowanych z dachem w konstrukcji drewnianej
pokrytej papa. Zgtoszenie rozbidérki w odrebnym opracowaniu.

szerokos¢ diugosé wysokosc¢
m m m
4 5 3,15-4,0

Wysokos¢ budynku jest o potowe mniejsza od odlegtosci od granic sgsiednich wynoszacych:
-od potnocnej 14 m od wschodniej 22 m od potudniowej 20m zatem budynek moze byé¢
rozebrany na podstawie zgloszenia prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe w
odrebnym opracowaniu.

Budynek socjalny

Budynek socjalny jest obiektem 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na posadzce
wylewka cementowa, czesciowo pokryta PCV. Dach wykohczony jest blachg falistg, utozong na
stropie zelbetowym przekrytym papg i zuzlem tworzacym spadek. Sciany z bloczkéw typu alfa
tynkowane obustronnie

szerokosé dlugosé wysokos¢
m m m
5,01 9,83 2,95-3,02

W obiekcie zaprojektowano dwie szatnie, meska i damska z osobnymi wejsciami.
Dodatkowo przed budynkiem zaprojektowano zadaszenie i stojaki na rowery.

Budynek biurowy

Budynek biurowy jest réwniez obiektem 1 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Przykryty z
dachem w konstrukcji drewnianej pokrytej jest ptytami eternitowymi. Posadzka cementowa.
Sciany z cegly petnej nietynkowane od zewnatrz

szerokosé dlugos¢ wysokos¢
m m m
3,45 7,96 2,63-2,95

Budynek garazowy.
Budynek garazowy w konstrukcji szkieletowej z stupdw i rygli zelbetowych o przekroju
dwuteownikowym w rozstawie co 4,5 Element wzmacniajacy stanowig sciany szczytowe zcegly
wapiennej i jedna poprzeczna wydzielajgce pomieszczenie pustaka typu alfa

szerokosé dlugos¢ wysokos¢
m m m
9,3 18,59 3,71-4,31

4.0cena_stanu_techniczneqo pod katem przydatno  $ci_budynkdéw pod projektowane
funkcije

WSZYSTKIE BUDYNKI SA W STANIE TECHICZNYM UMOZLIWIACYM | CALKOWITA
ADAPTACJE

W zlym stanie technicznym znajdujg sie 3 stlupy w obecnym budynku garazowym -—
przeznaczone do rozbidrki oraz stolarka i warstwy wykonczeniowe sScian i podtdg, dachow

5.Prace rozbidrkowe i przygotowawcze

Oprécz rozbidrek stupow i konstrukcji i poszycia dachéw i konstrukcji dachu (précz budynku
socjalnego przewiduje sie poszerzenie otworéw drzwiowych pod wprawienie drzwi o
wymaganych wymiarach

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé¢ rozbiorki jednego z istniejgcych
obiektow we wschodniej czesci dziafki.
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Rozbiorke dachéw pokrytych ptytami eternitowymi tylko prowadzona przez profesjonalna firma
zajmujgca sie demontazem i utylizacja materialdbw niebezpiecznych zgodnie z wszystkimi
wymaganymi przepisami a w szczegolnosci z koncesjg dla specjalistycznego przedsigbiorstwa
wydana zgodnie z powiatowym programem gospodarki odpadami. Inwestor otrzyma otrzyma od
w/w firmy protokét przekazania odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy, rodzajéow odpaddéw ,sposobu demontowania.
Przedsiebiorstwo specjalistyczne dokona utylizacji czy wywiezienia na legalnie dzialajace
sktadowisko odpaddéw zgodnie z posiadana koncesja na substancje niebezpieczne.

6.Program funkcjonalno-przestrzenny

Budynek SZATNI dawny socjalny

Wiezba przewidziana jest do wymiany z nowg trapezowag blachg na dach i dodatkowym
daszkiem nad wejsciem. Stolarka drzwiowa przeznaczona jest do wymiany. Planuje sie takze
ocieplenie $cian zewnetrznych. W obiekcie zaprojektowano dwie szatnie, meskg i damskg z
osobnymi wejsciami. Dodatkowo przed budynkiem zaprojektowano zadaszenie i stojaki nha
rowery.

Budynek SANITARIATU dawny biurowy

Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany. Planowane docieplenie scian
zewnetrznych. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze, WC spetniajgce
wymogi 0s6b niepetnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne z zaworami wody z
niezaleznym wejsciem.

Budynek ALTANKI Z MAGAZYNAMI dawny gara zowy.
Budynek garazowy zostanie przebudowany na dwa obiekty magazynowe- Z jednej strony
magazyn sprzetu sportowego a z drugiej sprzetu rekreacyjnego a projektowana czesciowa
rozbiérka pozwoli na budowe zadaszonej altanki z podwdjnym grillem w centralnej czesci.
Obecnie jest przekryty eternitem, do wymiany. Zmienione zostang rowniez drzwi do magazynow
Budynki nie s g przeznaczone na staly pobyt ludzi(powy zej 4 godz w ci agu tej samej doby)

7. Dostosowanie budynku do potrzeb osob niepetnospr awnych

Od strony wejsciem do toalety dla os6b niepetnosprawnych wzdiuz budynku utozony jest
chodniki ze spadkiem 14% .Szerokos¢ utwardzania przed budynkiem 2m wystarczajgca by
zapewni¢ obszar 1,5m x 15,5m wymagany przed wejsciem dla oséb niepetnosprawnych
Zlikwidowano dzieki temu wszelkie schody zewnetrzne i umozliwiono bezkolizyjny dostep
niepetnosprawnym na gtéwny poziom budynku sanitariatu . Prog o dopuszczalnej wysokosci
20mm stanowi nieistotng przeszkode pozioma. Zaprojektowano drzwi gtowne dwuskrzydiowe o
szerokosci zapewniajacej dostep osobom na wozku inwalidzkim — 0,9 m .

Budynek nie przeznaczony na staly pobyt ludzi powyzej 4 godz. w ciggu doby

8.Geotechnika

Badany obszar charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

Ze wzgledu na charakter obiektu i rodzaj warunkéw gruntowych posadowienie budowli
nalezy do | kategorii geotechnicznej .

9.Dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do obiektéw o prostej konstrukcji .

Zgodnie z Art. 20 Ust.3 Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdézniejszymi
zmianami_informuje, ze projektowany zakres robét zalicza sie do grupy robot o prostej
konstrukciji i nie wymagajg projektanta sprawdzajgcego.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Dla projektéw budynkéw nie wymagajacych sprawdzenia zgodnie z art. 20 pkt.3 charakterystyka
energetyczna nie wymagana. Obiekty tymczasowa ocieplone  wylgcznie z powoddw
oszczednosci energii a nie z powodéw wymogow prawa budowlanego
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11. Dane ogdlne:

Budynku socjalnego -
Budynku biurowego -

12. Zestawienie pomieszcze N.

pow. uzytkowa: 41,29 m?
pow. uzytkowa: 21,56 m?
Budynku garazowego - pow. uzytkowa: 159,73 m?

Nr Nazwa Powierzchnia Wykonczenie Kubatura
pomieszczenia uzytkowa posadzek [m3]
[m?]
BUDYNEK SZATNI 41,29 m2 -
1 Szatnia meska 20,52 Plytki gr_e sowe 46,38
antyposlizgowe
2 Szatnia damska 20,77 Piytki gresowe 46,94
antyposlizgowe
93,32 m3
BUDYNEK SANITARNY 21,56 m2 -
3 Pomieszczenie 14,04 Posadzka 30,89
gospodarcze cementowa
4 . WC dia osob 4,07 Terakota 8,95
niepetnosprawnych
Pomieszczenie Posadzka 7,11
5 . 3,23
techniczne cementowa
46,95 m3
BUDYNEK ALTANKI 159,73 m?
6 Magazyn 1 38,00 Posadzka 120,84
cementowa
7 Magazyn 2 38,00 Posadzka 120,84
cementowa
8 Pomieszczenie grillowe 63,50 Posadzka 177,80
betonowa

13. Rozwi gzanie architektoniczno — konstrukcyjne

Konstrukcja

Zaprojektowanie nowej stalowej konstrukcji na budynku magazyndéw. Wzmocnienie
istniejgcych zelbetowych elementéw stalowymi ceownikami i katownikami oraz Sciana
porzeczng. Nowe nadproza zelbetowe na oparte na nowych fragmentach $cian w

postaci stupdw Szczegdly na RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH

13.1 Opis gtébwnych elementdéw budynku socjalnego przeprojektowywanego na budynek

szatni:

a)

b)

d)

Sciany zewnetrzne budynku:

docieplone styropianem PS-E FS gr. 15 cm

tynkowane, tynk na siatce barwiony w masie
Sciany wewnetrzne

malowane, farba emulsyjna
¢) nadproza zelbetowe wylewane,
posadzka:

izolacja przeciwwilgociowa
styropian 10 cm

wylewka wyréwnujgca
zaprawa samopoziomujgca

ptytki gresowe na zaprawie klejowe;j

pokrycie dachu:
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- piyty obornicki z ociepleniem
- rynny dachowe srednica min. 120 mm, rury spustowe, srednica min. 120 mm,
- wykohczenie: podbitka, deski czotowe drewniane,
f) wiezba dachowa:
- muriaty 14 x 14 cm oparte na scianach zewnetrznych
- krokwie 7 x 14 cm
- piyty typu obornicki z ociepleniem

13.2 Opis gtéwnych elementéw budynku biurowego przeprojektowywanego na budynek
sanitarny:
g) $ciany zewnetrzne budynku:
- docieplone styropianem PS-E FS gr. 15 cm
- tynkowane, tynk na siatce barwiony w masie
h) sciany wewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny
- malowane, farba emulsyjna
i) nadproza zelbetowe wylewane,
i) posadzka:
- izolacja przeciwwilgociowa
styropian 10 cm, tylko w POM WC
wylewka wyréwnujgca
zaprawa samopoziomujgca, tylko w POM WC
- posadzka cementowa i terakota tylko w POM WC
k) pokrycie dachu:
- blacha trapezowa z potyskiem
- rynny dachowe srednica min. 120 mm, rury spustowe, srednica min. 120 mm,
- wykohczenie: podbitka, deski czotowe drewniane,
[) wiezba dachowa:
- krokwie 7 x 14 cm istniejgce do ewentualnej wymiany

13.3 Opis gtébwnych elementéw budynku garazowego przeprojektowywanego na budynek
magazynéw z altanka;:
m) Sciany zewnetrzne budynku:
- docieplone styropianem
- tynkowane, tynk na siatce barwiony w masie
n) $ciany wewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny
- malowane, farba emulsyjna
0) nadproza zelbetowe wylewane,
p) posadzka:
- izolacja przeciwwilgociowa
styropian 10 cm
wylewka wyréwnujaca
Zaprawa samopoziomujgca
- posadzka betonowa
q) pokrycie dachu:
- blacha trapezowa z potyskiem
- rynny dachowe srednica min. 100 mm, rury spustowe, srednica min. 100 mm,
- wykohczenie: podbitka, deski czotowe drewniane,
r) wiezba dachowa nad altanka;
- murfaty 16 x 16 cm oparte na stupach zewnetrznych
- krokwie 7 x 14 cm

14. Ochrona cieplna
a) ocieplenie podtdg na gruncie — styropian EPS 038 grubosci 10 cm
b) ocieplenie scian zewnetrznych — styropian EPS 040 15 grubosci 15 cm,
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15. Izolacje przeciwwilgociowe

a) izolacja przeciwwodna pomieszczen sanitarnych — 2 x powtoka wodoszczelna,

b) izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — folia izolacyjna

16. Stolarka okienna

a) okna zespolone, uchylno — rozwieralne [ UR ] z profili PVC, minU=1,7 W/m2K, szyby
4/16A/AT, klasy O1, okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia,

b) parapety wewnetrzne: systemowe ,

17. Stolarka drzwiowa

a) drzwi zewnetrzne wejsciowe wzmocnione antywtamaniowo z profili aluminiowych, min U =
2,6 W/m2K, szyby 4/16A/4T klasy O1, wypetnienie dolne skrzydta: ptyta PVC ocieplona,

b) drzwi zewnetrzne do pomieszczen sanitarnych z dolnym panelem wentylacyjnym,

18. Wyko Aczenie pomieszcze h:

Budynek szatni:

a) podioga — plytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm, cokolik 10 cm,

b) sSciany i sufity gladkie, wykohczone tynkiem gipsowym,

c) sciany i sufity malowane farbg lateksowg zmywalna,

Budynek sanitarny:

a) podioga —posadzka cementowa —a w WC terakota np. 30 x 30 cm, cokolik 10 cm,

b) sciany gtadkie, wykonczone tynkiem gipsowym, w WC dla niepetnosprawnych glazura na

ceramice sanitarnej zamontowane porecze i pochwyty dla oséb niepetnosprawnych,

c) sciany i sufity malowane farbg lateksowg zmywalna,

Budynek magazynéw z altanka:

d) podioga magazyndéw: posadzka cementowa
posadzka w altance: betonowa

e) sciany i sufity gtadkie, wykonczone tynkiem gipsowym

19. Kolorystyka

f) 1. Kolorystyka pokry¢ dach zalecany brgz wg. Uzgodnienia z Inwestorem

g) 2. Kolor farb emulsyjnych wewnatrz - pastelowy lub bialy po wczesniejszym uzgodnieniu
Inwestorem.

h) 3. Kolory farb silikatowych przyjeto wg pastelowe od cienie z6ici, pomaranczy adekwatne do
placu zabaw wg. Uzgodnienia z Inwestorem

i) 5. Rynny, rury spustowe — systemowe w kolorze RAL zgodny z pokryciem dachu

i) 6. Obrébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze RAL zgodny z pokryciem dachu

k) 7. Zewnetrzne elementy drewniane: kolor brgzowy

20. Ochrona przeciwpo zarowa.

Budynki sa parterowe, niepodpiwniczone; uzytkowane tymczasowo ;

wysokos$¢ budynkoéw do 4,30 m ( kategoria budynkéw niskich); kategoria zagrozenia ludzi -ZL IlI;
klasa odpornosci pozarowej budynku — E. Dla magazynéw PM Q<500MJ/m2

Przeciwpozarowe i ewakuacyjne zabezpieczenie budynku stanowi: oznakowanie drog
ewakuacyjnych ;gasnice proszkowe 2 kilogramowe (na kazde 100m2) po 1 szt w kazdym
budynku rozmieszczone w miejscach ogélnodostepnych;

Wode do gaszenia pozaru stanowi gminna lokalna sie¢ wodociagowa.

Budynki nie podlega obowi gzkowi uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) na podstawie_ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. obejmujacych
budynki niskie zawierajgcego strefe pozarowa, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
lll, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza o powierzchni przekraczajgcej 1.000
m? gdyz powierzchnia najwiekszego obiektu obejmuje jedynie 172,8 m?

21. BHP HIGIENA PRACY .ERGONOMIA ,SPRAWY SANITARNO- ZDROWOTNE

Budynki nie podlega obowi agzkowi uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
bezpieczenstwa ,higieny pracy i ergonomii bo w_Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 247 poz. 1835 z dnia 29 grudnia 2007 r.) zgodnie z 8§ 2pkt 3)
uzgodnieniu podlega projekt nowo budowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego
albo jego czesci, w ktorym przewiduje sie pomieszczenia pracy a w opracowywanych obiektach
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nie przewiduje si € miejsc pracy. (otwieranie terenu wykonywane przez wolontariusza -np.
soltys zamieszkaly obok) )Ponadto budynki Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie
nie posiadajg instalacji wodno-kanalizacyjne, jedynie pom. WC .Jednakze ze wzgledu na brak
statego ogrzewania i koniecznos$¢ opréznienia instalacji na czas jesienno-zimowy budynek ten
uzytkowany okresowo (tylko podczas imprez) MA CHARKTER TYMCZASOWY. Dlatego
inwestycja PCS i R w Sworawie nie wymaga zadnych uzgodnien.( W tym z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do
sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1792 z dnia 13 grudnia 2002 r.) § 17.1. § 18.1.)

22. Instalacje
Uwagi dotyczgce wyposazenia elektrycznego, c.o., wodno — kanalizacyjnego - typy, rodzaje

poszczegodlnych elementéw wyposazenia wg projektéw branzowych.
Szczegobtowe omébwienia instalacji znajdujg sie w projektach branzowych.
Przewiduje sie nastepujace instalacje:
a) wentylacji grawitacyjnej (adaptacja istniejgcych przewodow)
b) wentylacje mechaniczna wywiewna w WC ( wspomagajgca kanat grawitacyjny)
c) elektryczng, ogrzewanie elektryczne (instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia)
d) wodno - kanalizacyjng ,

Na projekcie architektury umieszczono tylko aranzacje mebli i wyposazenia dlatego przy:

Instalacji  wentylacji grawitacyjnej: Umieszczenie kanalu wentylacji odpowietrzajgcej
kanalizacje sanitarng bezwzglednie zgodnie z projektem branzowym instalacyjnym
Instalacji wentylacji mechanicznej: Wspomaganie kanalu wentylacji grawitacyjnej w

pomieszczeniu WC kratkg elektryczng —wytacznie ze wzgledu na wys. pom WC- 2,20m
Instalacja wod-kan Umieszczenie bialego montazu ,zaworu oraz zlgczki bezwzglednie zgodnie
Z projektem branzowym instalacyjnym

Instalacja elektryczna Umieszczenie grzejnikdw elektrycznych w poblizu gniazd wtykowych
bezwzglednie zgodnie z projektem branzowym instalacyjnym

23. Uwagi ko ncowe

22.1 Bezpieczehstwo i ochrona zdrowia

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osOb uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

22.2 Wielkos¢ robot, wskazania technologiczne.

Wielko$¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét. Sposdb wykonania robot
oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajow robot przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowanych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie
atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym
Robét. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materialdw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione przez Wykonawce, i brak ich
wyszczegOlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczeh finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialtbw i urzadzehn zgodnie z
Dokumentacjg na etapie przetargu.

Dla wszystkich materialdow mozina stosowaé ich rownowazne zamienniki. Nazwy stuzq
jedynie do tlatwiejszego poruszania sie wykonawcy po katalogach producentéw
materialdw. Wszystkie zastosowane urz adzenia i materialy powinny posiada €
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Dla cz esci dotycz gca budowy boisk wielofunkcyjnych, remontu , termomo dernizacji
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Informacia dotycz gca sporz gdzenia planu bezp. i ochrony zdrowia

Sama budowa boiska wielofunkcyjnych i placu zabaw nie wymamga procedury
pozwolenia na budowle. Podobnie prace remontowe i termomodernizacja budykéw do 12m
wysokosci (jaki sg przedmiotowe obiekty ).Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed
przystgpieniem do robét, kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niemniej jednak podczas robét szczego6lna uwage nalezy zwrdci¢ na oznakowanie i
zabezpieczenie wykopdéw. W zwigzku z prowadzeniem robdét w bezposrednim kontakcie z
ruchem kotowym nalezy odpowiednio oznakowa¢ miejsce robot oraz wyposazy¢ pracownikow w
odpowiedni sprzetu ochronny.Pracownikow, przed przystapieniem do robot, nalezy przeszkoli¢
w zakresie BHP oraz zapozna¢ ich z wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystgpi¢ podczas prac.
Na terenie objetym opracowaniem znajdowac sie bedzie jedynie budynek zaplecza sportowego
oraz boiska sportowe oddzielone od istniejgcego budynku szkoly ogrodzeniem.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi. Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

e Skaleczenie ostrymi krawedziami;

e Odpowiednie skladowanie materiatow;

* Prawidlowy sposéb korzystania z energii elektrycznej;

* Stosowanie odpowiednich przediuzaczy i elektronarzedzi;

* Posiadane przez pracownikdéw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen o dopuszczeniu ich
przez lekarza do pracy na wysokosci;

* Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;

* Pracownikow, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz
zapoznac ze wszelkimi zagrozeniami, jakie mogg wystapi¢ na placu budowy;

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U.
Nr 91 z 2002 r., poz.811)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robé6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401)

4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dn. 16.06.2003 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 121 z
2003 r., poz. 1138)

5/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze ristwom wynikaj gcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia
* Pracownik powinien by¢ wyposazony we witasciwy sprzet do przeprowadzania prac (kask,

szelki, linki zabezpieczajgce, maska spawalnicza, okulary ochronne, rekawice ochronne,
odziez ochronna).

* Sprzet powinien posiada¢ whasciwe atesty.

e Qdziez ochronna nie moze mie¢ przekroczonej daty przydatnosci do uzytkowania.

Uwagi i zalecenia ko rcowe
* Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i deklaracje

zgodnosci .

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

* W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robo6t, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem. Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatéw niz
zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych beda co
najmniej rbwnowazne i nie bedg gorsze od przyjetych w projekcie.

Dla cz esci dotycz gcej przebudowy ,zmiany konstrukcji poszycia dachéw
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
DLA: PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W SWORAWIE
ADRES : dziatka 960/1 gm. Poddebice

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem o0sOb uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczehstwa i
higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajace potrzeby zagospodarowania placu budowy:

- wygrodzenie terenu pod budowe, wykonanie wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pracownikéw na dziatce

- urzadzenia sktadowisk materiatéw, narzedzi i odpadéw na dziatce

- urzadzenia miejsc postojowych dla pojazdéw przywozacych materiaty na plac budowy,

wykopy i roboty ziemne:

- wykonanie wykopéw pod roboty fundamentowe taw i stop pod stupy konstrukcyjne -
wewnetrzne i zewnetrzne —1,6 m ponizej poziomu terenu

- wykonanie wykopow pod instalacje doprowadzajagce wode do budynku wg projektu
branzowego,

- wykonanie wykopéw pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej nieczystosci z budynku
wg projektu branzowego,

- po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do pierwotnego stanu, grunt zagescic

Uwaga:

Prowadzenie rob6t ziemnych w miejscu prowadzenia instalacji podziemnych, w bezpiecznej
odlegtosci miedzy poszczegdlinymi instalacjami.

roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni:

- roboty murarskie przy wznoszeniu fragmentu nowych scian wewnetrznych

- roboty tynkarskie metodg tradycyjng na elewacjach

- wszelkie prace wykonczeniowe na zewnatrz budynku

- wszelkie prace wykonczeniowe wewnagtrz budynku

roboty na wysokosci :

- wykonanie pokrycia dachu,

- przy montowaniu wiezby dachowej

- wykonanie obrdbek blacharskich, montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie tynkéw na elewacji,

roboty ciesielskie:

- przy szalowaniu elementéw betonowych taw fundamentowych,

- przy szalowaniu elementéw betonowych, nadprozy wiencéw

roboty impregnacyijne i odgrzybieniowe:

- roboty zwigzane z izolacja przeciwwodng i przeciwwilgociowa wszelkich elementow
betonowych i zelbetowych budynku

- przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych scianek oraz faw fundamentowych, posadzek na
gruncie,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem ognioochronnym wiezby dachowej

roboty zbrojarskie i betoniarskie:

- przy wykonaniu fragmentu faw i stropéw

- przy wykonaniu wiencow i montowaniu muriat

- przy wykonaniu nadprozy typowych nad oknami i drzwiowymi,

- przy wykonaniu posadzek betonowych.

roboty montazowe:

- przy montowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetow

- przy montowaniu wyposazenia sanitariatow

- przy montowaniu rur elastycznych wentylacji grawitacyjnej,

- przy montazu rynien i rur spustowych,

- przy wykonaniu instalacji wody, instalacji elektrycznej z osprzetem, opraw oswietleniowych,
oswietleniowej,

roboty spawalnicze:

- przy wykonywaniu roboét zbrojarskich i innych zwigzanych z montazem elementdw stalowych
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- roboty spawalnicze przy wykonaniu instalacji wody i kanalizaciji,

roboty dekarskie i izolacje:

- przy wykonaniu pokrycia blachg

- przy wykonaniu ocieplenia stropu i wiezby dachowej,

- przy wykonaniu izolacji cieplnych $cian zewnetrznych,

- przy wykonaniu obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych,

- przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych w pom. sanitarnych,

BHP przy robotach rozbiérkowych

- Teren zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych. Przewody i roslinnos¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, w
kolejnosci od dachu poprzez $ciany do fundamentow . Prace nalezy wykonywac niewielkimi
odcinkami z nalezyta ostroznoscia,

- Prace powinny by¢é wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw pod nadzorem
osoby o odpowiednich uprawnieniach. Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni byc
zapoznani z programem robot, sposobami rozbiorki, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze srodki ochrony indywidualnej, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.

- Prac rozbiorkowych i demontazowych nie nalezy prowadzi¢ w takich warunkach
pogodowych, ktére mogtyby spowodowac upadek ostabionych konstrukcji np. w czasie silnego
wiatru (przy szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.) roboty nalezy bezwzglednie wstrzymac.

- Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy segregowac i skladowac¢ w wyznaczonym miejscu
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nAstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagro zenia.

Podczas realizowania rob6t wystepowa¢ bedg niewielkie zagrozenia zwigzane z pracami na
wysokosci, bowiem prace te moga odbywac sie z uzyciem maszyn i urzgdzen mechanicznych i
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wymienionych prac
nalezy stosowac¢ sie do przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz. 401) oraz odrebnych przepisow BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikow z zakresem
wykonywanych przez nich robot.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom

Teren budowy nalezy witasciwie oswietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne
(oznakowane i ogrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych, montazowych, pracg
maszyn i urzadzen przy pomocy srodkéw technicznych opisanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP. Na
terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw dowozacych materialy oraz
miejsca utwardzone i odwodnione do sktadowania ewentualnych materialtébw i wyrobdow.
Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ewakuacji pracownikow
zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru lub awarii. Nalezy zapewnic
jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektow budowlanych
poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowac¢ sktadowisk
materiatow i wyrobow budowlanych.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), skiadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant zamierzenia budowlanego pod nazwa;:

PROJEKT ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI W PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU |
REKREACJI W SWORAWIE NA TERENIE POSESJI dz. 960 W MIEJSCOWOSCI
SWORAWA gm PODD EBICE

0 sporz adzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

pieczec i podpis
projektanta lub projektantéw

* niepotrzebne skreglic. dnia 14.11.2011R.
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