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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wykonanie instalacji wody, kanalizacji oraz ins-
talacji grzewczej. Zatozono catkowitg wymiane gruntu na odcinkach zewnetrznych, przed budynkiem od studzienek przytaczeniowych.
Wykopy przyjeto jako waskoprzestrzenne, oszalowane szalunkami stalowymi - prefabrykowanymi. Maksymalng dtugosé oszalowanych
wykopéw z jednym kompletem szalunkow przyjeto na poziomie 6mb. Pompowanie wody naciekowej zalozono na teren wokét posesji.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

. Projekt zagospodarowania terenu

. Projekt architektoniczny

. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
. Informator cenowy Sekocenbud Il kw 2011r

. Dane uzyskane od producentow i dostawcow materiatdw

NOaRAN=

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa
grupa/klasa 45 3000 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

UWAGA
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjac¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nie wyszczegolnione, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk - projektant instalacji sanitarnych
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Instalacja wody, kanalizacji oraz instalacja grzewcza
1/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopdw dla odcinkéw z rur petnych
6.90 m 6.900
RAZEM 6.900
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
6.90 m 6.900
RAZEM 6.900
3/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.1/0703-01 taz
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1/0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1/0125-03 darni z przewozem taczkami
6.90"0.20*2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
9.63-1.104 m3 8.526
RAZEM 8.526
8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali- |szt/
d.1/0314-01 gia - Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |tydz
analiza indy- |nawodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
widualna grodzic
2 szt/ 2.000
tydz
RAZEM 2.000
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotno$é x 14
(9.63-1.104)*14 m3 119.364
RAZEM 119.364
10 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow - warstwa nasypowa z elementami t
d.1|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
(9.63-1.104)*1.8 t 15.347
RAZEM 15.347
11/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywdz materiatu - Zatadunek tadowarka kotowg 1, |m3
d.1/0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
9.63-1.104 m3 8.526
RAZEM 8.526
12|KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przywdz materiatdw - Przewdz materiatéw budowla- |kurs
d.1/0108-03 nych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
(9.63-1.104)*1.85/15 kurs 1.052
RAZEM 1.052
13|KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na-  |kurs
d.1/0108-05 wierzchni K. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotnosc¢ x 14
(9.63-1.104)*1.85/15*14 kurs 14.722
RAZEM 14.722
14/ KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.1/0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500
analogia mm
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-28 Wyréwnanie podtoza wykopdéw pod rurociagi uktadane na gruncie - podsypka - |m3
d.1/0501-09 analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
analogia
6.90"0.800.2 m3 1.104
RAZEM 1.104
16/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
9.63-1.104-1.104 m3 7.422
RAZEM 7.422
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1/0501-01
6.90"2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
18/KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéow dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.1/0712-05 zeniem w gruncie kat. lll
6.90*2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
19|KNNR 3 Instalacja w budynku - Demontaz nawierzchni podtég pod demontaz istniejacej |m?
d.1/0801-03 i projektowanej instalacji - Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z
cokolikami
(1.30+0.7)*1.20*1.20 m?2 2.880
RAZEM 2.880
20/KNNR 2 Instalacja w budynku - Naprawa warstwy posadzkowej - Podktady betonowe  |m3
d.1/1201-01 pod podtogi i posadzki
(1.30+0.7)*1.20*1.20*0.10 m3 0.288
RAZEM 0.288
21/KNNR 4 Instalacja w budynku - Posadzki cementowe zatarte na gtadko m?2
d.1]1425-05
(1.30+0.7)*1.20*1.20 m?2 2.880
RAZEM 2.880
22/KNNR 1 Instalacja w budynku - Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w|m3
d.1/0303-03 gr.kat. IV
analogia
2.73 m3 2.730
RAZEM 2.730
23|KNNR 1 Instalacja w budynku - zasypanie wykopéw w budynku - Zasypywanie wyko- ~ |m3
d.110317-02 pow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
2.73 m3 2.730
RAZEM 2.730
24|/KNNR 4 Montaz kanatu DN160 - rura petna - Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér.|m
d.1/1308-02 zewn. 160 mm
6.90+1.3+0.35+0.40 m 8.950
RAZEM 8.950
25/KNNR 3 Instalacja w budynku - montaz rur ochronnych DN250PVC, L=0,10mb w $cia- |szt
d.1/0307-02 nach fundamentowych budynkéw - analogia - Osadzenie elementéw w murze
analogia z cegly na zaprawie cementowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNP 05 Instalacja w budynku - podejscie do pionu - Podej$cia odptywowe z rur o $r. podej.
d.110224-05.01 |zewn. 100 mm o potgczeniach klejowo-skurczowych na scianach
analogia
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Instalacja w budynku - pion kanalizacji sanitarnej DN110PVC - analogia - Ru- |m
d.1/0207-03 rociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal-
analogia nych o potaczeniach wciskowych
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
28/KNNR 4 Instalacja wbudynku - czyszczak DN110/110PVC na pionie sanitarnym - szt.
d.110222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Instalacja w budynku - wywiewka kanalizacyjna - Rury wywiewne z PVC o po- |szt.
d.1/0213-05 taczeniu wciskowym o $ér. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Instalacja w budynku - montaz podej$¢ odptywowych DN110PVC-U do przybo- |m
d.1/0207-03 réw - analogia - Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w
analogia budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1*1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
31|KNNR 4 Instalacja w budynku - montaz podej$c odptywowych DN50PVC-U do przybo- |m
d.1/0207-01 réw - analogia - Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1*1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
32|KNR 2-15/  |Ustepy z ptuczka sedesowg dla oséb niepetnosrawnych - system podwieszany |kpl.
d.1|GEBERIT - komplet - analogia - Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowe;j
0102-01 montowane przy $cianie masywnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Umywalki dla niepetnosprawnych - analogia - Umywalki pojedyncze porcelano- |kpl.
d.1/0230-02 we z syfonem gruszkowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 2 Obudowa lekka g-k pionu kanalizacji sanitarnej - analogia - Scianki dziatowe z |m2
d.1/1702-03 ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
analogia jednostronnym jednowarstwo
1*0.25*2*3.2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
36|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne 250x150mm - do wyczystek kanalizacyjnych - Drzwiczki szt.
d.1/0120-03 stalowe do zaworéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej - Jednokrotne ptukanie sieci wodocig- |odc.20
d.1/1612-01 gowej o sr. nominalnej do 150 mm Om
analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Proba szczelnosci uktadu kanalizacji sanitarnej - Préba wodna szczelnosci ka- |odc. -1
d.1/1610-01 natéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
2/45332200-5 |Instalacja wodociggowa
39/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopow dla odcinkéw z rur petnych
6.90 m 6.900
RAZEM 6.900
40{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
6.90 m 6.900
RAZEM 6.900
41/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.2|0703-01 taz
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2|0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.2|0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-03 darni z przewozem taczkami
6.90*0.20*2 m?2 2.760
RAZEM 2.760
45/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali- |szt/
d.2|0314-01 gia - Umocnienie $cian wykopdw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |tydz
analiza indy- |nawodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
widualna grodzic
2 szt/ 2.000
tydz
RAZEM 2.000
46/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0201-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8.13-1.104 m3 7.026
RAZEM 7.026
47/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnos¢ x 14
(8.13-1.104)*14 m3 98.364
RAZEM 98.364
48 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow - warstwa nasypowa z elementami t
d.2|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
(8.13-1.104)*1.8 t 12.647
RAZEM 12.647

Norma PRO Wersja 4.24a




Poddebice-WOSIR-IS-przedmiar-wer_1.prd

PRZEDMIAR
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49/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przyw6z materiatu - Zatadunek tadowarkg kotowg 1, |m3
d.2|0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatdw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku |
8.13-1.104 m3 7.026
RAZEM 7.026
50/KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - przyw6z materiatow - Przew6z materiatéw budowla- |kurs
d.2|0108-03 nych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
(8.13-1.104)*1.85/15 kurs 0.867
RAZEM 0.867
51/ KNR AT-06 |Wymiana gruntu (100%) - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.2|0108-05 wierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotnos¢ x 14
(8.13-1.104)*1.85/15*14 kurs 12.132
RAZEM 12.132
52|KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.2|0603-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500
analogia mm
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
53|KNR 2-28 Wyréwnanie podtoza wykopdw pod rurociagi uktadane na gruncie - podsypka - |m3
d.2|0501-09 analogia - Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
analogia
6.90*0.80*0.1 m3 0.552
RAZEM 0.552
54| KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
8.13-1.104-0.552 m3 6.474
RAZEM 6.474
55|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll| m?2
d.2|0501-01
6.90"2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
56|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.2|0712-05 zeniem w gruncie kat. lll
6.90*2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
57|KNNR 3 Instalacja w budynku - Demontaz nawierzchni podtég pod demontaz istniejacej |m2
d.2|0801-03 i projektowanej instalacji - Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z
cokolikami
1.70*1.20*0.7 m?2 1.428
RAZEM 1.428
58/ KNNR 2 Instalacja w budynku - Naprawa warstwy posadzkowej - Podkiady betonowe  |m3
d.2|1201-01 pod podtogi i posadzkKi
1.70*1.20*0.70*0.10 m3 0.143
RAZEM 0.143
59|KNNR 4 Instalacja w budynku - Posadzki cementowe zatarte na gtadko m?2
d.2|1425-05
1.70*1.20*0.70 m?2 1.428
RAZEM 1.428
60 KNNR 1 Instalacja w budynku - Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w|m3
d.2|0303-03 gr.kat. IV
analogia
2.12 m3 2.120
RAZEM 2.120
61|KNNR 1 Instalacja w budynku - zasypanie wykopéw w budynku - Zasypywanie wyko- ~ |m3
d.2|0317-02 pow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
2.12 m3 2.120
RAZEM 2.120
62|KNNR 4 Montaz przewodu wody DN40/32PEHD - analogia - Sieci wodociggowe - mon- |m
d.2|1009-01 taz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
6.90+1.7+1.6 m 10.200
RAZEM 10.200
63/ KNNR 3 Tuleje ostonowe fi110 w elementach konstrulcji budynku (w stropach) - analo- |szt
d.2/0307-02 gia - Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowe;j
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 2-15 Skrzynki podtynkowe 250x150mm - do zawordw - Drzwiczki stalowe do zawo- |szt.
d.2/0120-03 row
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
66/ KNNR 4 zawory katowe 3/8"- podejscie do baterii sztorcowych (um) wraz z wezem elas-|szt.
d.2|0132-01 tycznym zbrojonym - analogia - Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo-
ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67 /KNNR 4 Zawor hydrantowy w skrzynce zewnetrznej na $cianie budynku - Zawory prze- |szt.
d.2|0130-02 lotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Baterie umywalkowe sztorcowe - analogia - Baterie umywalkowe lub zmywako-|szt.
d.2|0137-02 we stojace o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNNR 4 Zawory odc. przy wc - wraz z wezem przytaczeniowym fi1/2" dt. 0,60m - Zawo- |szt.
d.2/0130-01 ry przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal-
nej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 3 Woykucie wnek pod instalacje - Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.2|0304-02 cementowej z ich otynkowaniem
4*0.05*0.05 m3 0.010
RAZEM 0.010
71/KNNR 4 Rury DN20 PN16 Vestolen - instalacja wody zimnej i cieplej - Rurociagi z two- |m
d.2|0112-01 rzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
72|KNR-W 2-15 |Elektryczny podgrzewacz wody - analogia - Podgrzewacz (terma) gazowy wo- |kpl.
d.2|0315-02 dy przeptywowe;j
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 proéb. 1.000
6.90+1.7+1.5+4 m 14.100
RAZEM 14.100
74/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2|0127-05 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
6.90+1.7+1.5+4 m 14.100
RAZEM 14.100
75|KNR 4-01 Wywoéz opakowan i gruzu - analogia - Wywiezienie samochodami skrzyniowy- |m3
d.2/0108-13 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
76|KNR 4-01 Wywo6z zdemontowanych elementéw na odlegtosc 15 km - Wywiezienie samo- |t
d.2|0108-16 chodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
analogia km
0.5*14 t 7.000
RAZEM 7.000
77 Optata za sktadowanie materiatéw budowalnych na wysypisku t
d.2|analiza indy-
widualna
0.5*0.25 t 0.125
RAZEM 0.125
3/45331100-7 |Instalacja grzewcza
78/ KNNR 4 Grzejnik elektryczny w pomieszczeniu sanitarnym - Grzejniki stalowe jednopty- |szt.
d.3/0418-01 towe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.24a




