TABELA ROWNOWA ZNOSCI

llekro¢ w dokumentaciji projektowej wskazana jest TIKKURILA pansssarimaali

Producent Materialy / urz gdzenia Minimalne parametry dotycz gce rébwnowa znosci materiatow / urz adzen
opisane w
dokumentacji
projektowej

Tikkurila Polska S.A., | TIKKURILA PANSSARIMAALI Farba alkilowa na powierzchnie ocynkowane

39-200 Debica,

ul. Ignacego
Moscickiego 23
www.tikkurila.pl
Infolinia:

801 88 99 65, +48 22
3109555

pansssarimaali

OPIS

Pétpotyskowa farba alkilowa zawierajgca aktywny pigment antykorozyjny, stosowana do wymalowan
zewnetrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych.

ZASTOSOWANIE

Powierzchnie metalowe dachéw, rurociagi wodne, rury opadowe i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ czesci statych (obj.): 55% Gestosd:1-1,3 kg/l, w zalezno$ci od odcienia (ISO 2811)
Rozcienczalnik: benzyna lakiernicza 1050 Odporno$¢ na temperature: do +80°C (1ISO 4211-3)
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: dobra, takze w atmosferze morskiej i przemystowej. Powloka
moze stopniowo matowie¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Odpornosé na scieranie i
zmywanie: dobra Odpornosé na rozpuszczalniki: terpentyna, benzyna lakowa, alkohol metylowy,
powtoka nie jest odporna na silniej dziatajgce rozcienczalniki Odpornos$¢ na oleje i tluszcze: powioka
odporna na oleje, tluszcze i smary Stopien potysku pétpotysk Bazy: Ai C

KOLORYSTYKA

Karta kolorow Tikkurila Roofs, dostepne sa rowniez odcienie z karty Tikkurila Colour Card for Exterior
Paints.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podio za: Powierzchnie niemalowane: Swieze podioza ocynkowane zaleca sie
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malowaé nie wczesniej niz po roku uzytkowania. Z czesci skorodowanych usunaé rdze skrobakiem
lub druciang szczotka (do St2). Nastepnie z powierzchni usung¢ brud, sole rozpuszczalne w wodzie,
tluszcze i oleje przy uzyciu odpowiedniego preparatu, po czym sptukaé dokfadnie wodg i pozostawic
do wyschniecia. Jezeli na powierzchni wystepuje tzw. biata rdza, produkt korozji cynku, usunaé za
pomocag metalowej szczotki. Powierzchnie aluminiowe szorstko wad przed malowaniem. Zaleca sie
takze zszorstkowanie nowych ocynkowanych powierzchni przez mokre piaskowanie. Oczyszczone
po-wierzchnie zagruntowac¢ Everal Metal Primer, nastepnie natozyd 1-2 warstwy Panssarimaali, w
zaleznosci od krycia. Jedna warstwa jest zazwyczaj wystarczajaca, jesli grubosd wyschnietej powtoki
wynosi 40-60 ym. Everal Metal Primer moze byd malowany Panssarimaali po 24h (patrz karta
techniczna Everal Metal Primer). Malowanie powinno nastapi¢ nie pOzniej niz tydzien po
gruntowaniu. Powierzchnie wcze $niej malowane : Z powierzchni usungé luzno przylegajacy farbe i
rdze za pomoca skrobaka lub metalowej szczotki (do St2). Nastepnie powierzchnie oczysci¢ za
pomocg odpowiedniego preparatu, sptuka¢ doktadnie woda i pozostawi¢ do wyschniecia.
Powierzchnie zagruntowac¢ Everal Metal Primer, nastepnie natozy¢ 1-2 warstwy Panssarimaali.
APLIKACJA

Metody: Pedzel, walek, natrysk.

Rozcie Aczanie: Do 5% benzyng lakierniczg 1050.
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