
OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA REALIZOWANA POPRZEZ WYŁĄCZNIKI R-P

Nazwa Moc zainstalowana
L1 S301B13A YDY3x1,5mm2 Odbioru w grupie

  oświetlenie ogólne + zewnętrzne 0,26kW
P304-25 L1 S301B16A YDY3x2,5mm2

0,03A    gniazda ogólne 0,2kW
L2 S301B16A YDY3x2,5mm2

   gniazda ogólne 0,2kW
L3 S301B16A YDY3x2,5mm2

   gniazda grzejnik elektryczny 1,5kW 1,5kW
FR304-100A- GW.P.POś

YKY5x10,0mm2, l=19,0m /rvs37mm TGE/RW2X18-IP44
          R313-20A w.l.z.-et kablowy ( układ pomiarowy odr ębne opracowanie-PGE)

        YKYŜo5x6,0mm2/1,0kV,l=32,0m
szyna połączeń wyrównawczych w łazience

woda zimna

ciepła woda

YKYŜo5x6,0mm2/1,0kV,L=28,0m kanalizacja

FR304-100A

TE1/RW1X18-IP44
L1 S301B13A YDY3x1,5mm2

  oświetlenie zewnętrzne OUR150/120W 0,24kW
L2 S301B13A YDY3x1,5mm2

  oświetlenie ogólne 0,4kW
P304-25 L1 S301B16A YDY3x2,5mm2

0,03A    gniazda ogólne 0,4kW
L2 S301B16A YDY3x2,5mm2

   gniazda grzejnik elektryczny 1,5kW 1,5kW
L3 S301B16A YDY3x2,5mm2

   gniazda grzejnik elektryczny 1,5kW 1,5kW

FR304-100A

TE1/RW1X18-IP44
L1 S301B13A YDY3x1,5mm2

  oświetlenie zewnętrzne OUR150/120W 0,24kW
L2 S301B13A YDY3x1,5mm2

  oświetlenie ogólne 1,2kW
P304-25 L3 S301B16A YDY3x2,5mm2

0,03A    gniazda ogólne 0,8kW
L1 S301B16A YDY3x2,5mm2

   gniazda grzejnik elektryczny 1,5kW 0,8kW
L2 UWAGA :

rez Za wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym nie naleŜy łączyć przewodu

neutralnego z przewodem ochronnym, poniewaŜ następowało będzie 

natychmiastowe zadziałanie tych wyłączników na obwodach bądŜ 

całych tablic.

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ
Ozn.Faz Pi/kW  kj Ps/kW 

L1= 2,14 0,8 1,71

L2= 3,3 0,8 2,67

L3= 3,8 0,8 3,04

RAZEM 7,42
TH 35/ RW4X24 /IP40

połączenia osprzętu w tablicy Cu 16,0mm2/ LgY
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