TABELA ROWNOWA ZNOSCI

llekro¢ w dokumentaciji projektowej wskazane sg urzadzenia sportowo-rekreacyjne firmy COMES

Producent Materialy / urz adzenia opisane w Minimalne parametry dotycz gce rownowa znosci materiatow / urz adzen
dokumentacji projektowej
Spétka COMES | Stojak na rowery "Tur” 0 Tzw. urzadzenie komunalne
Sokotowscy 0 konstrukcja z rury n48 mm albo 60 mm
26-500 0 catos¢ cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo
Szydiowiec 0 stojak stuzy do przypinania roweréw za konstrukcje ramy celem zabezpieczenia przed
ul. Kosciuszki kradziezg
128A 0 istnieje mozliwo$¢ modyfikacji wymiaréw stojaka
Wymiary m
Dlugos$c¢ 15 0,9
Szerokosé 0,05 0,06
Wysokos¢ podestu 0,8
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
UK 2
o0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)
0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)
0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia
0 wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stoince
0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium,
0 Standardowo wiekszos¢ urzgdzenh dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwosé montazu na wylewkach betonowych.
o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009
o Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo

i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej $wiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g

zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no

rmami PN-EN 1176:2009 w

szczegoble
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- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan
- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

Spotka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

tawka.
tawka betonowa bez oparcia
~Elegant”

0 Tzw. urzadzenie komunalne
o listwy plastikowe brgzowe 35x70x1800 mm
0 nhogi betonowe (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowg strukturg)
o fawka wolnostojgca, istnieje réwniez mozliwo$¢ zamocowania tawki do podioza za
pomocag metalowych kotew i prefabrykatéw betonowych
0 do taczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne
0 w opcji listwy drewniane
0 Pole strefy bezpieczehnstwa: 6,6 m2
0 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 10,6 mb
o0 CertyfikatNr 175/12
Wymiary m
Dlugos$c¢ 1,8
Szerokosé 0.4
Wysokos$¢ 0,42
Strefa bezpieczenstwa 3,3x2/4
Liczba uzytkownikow 4
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
P 2
o0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)
0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)
0 wysoka odporno$¢ na obcigzenia i uderzenia
0 wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce
0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i
plastiku.
0 Standardowo wiekszos¢ urzgdzenh dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwosé montazu na wylewkach betonowych.
o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej

jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009
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o0 Elementy szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo

i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g

zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w

szczegole

- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

Spétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydiowiec

ul. Kosciuszki
128A

Regulamin placu zabaw.

0 Tzw. urzadzenie komunalne
0 tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm)
0 Konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo

Wymiary m
Dlugos$c¢ 0,7
Szerokosé 0,05
Wysokos$¢ 2,15
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
Reg. 1 2

o0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)

0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)

0 wysoka odporno$¢ na obcigzenia i uderzenia

wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce

0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i
plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzgdzenh dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwosé montazu na wylewkach betonowych.

o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

o Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
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zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by ¢ wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdlne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

Spétka COMES | Stupki do siatkdwki. 0 Tzw. Urzadzenie sportowe
Sokotowscy 0 Shupki z rury o $rednicy 108 mm, cynkowane ogniowo
26-500 0 koika naciggu chromowane
Szydtowiec 0 nhaciag reczny
ul. Kosciuszki o0 w komplecie siatka
128A 0 W opcji wersja montowana w tulejach utatwiajacych szybki demontaz
0 OD 7 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
zabawowego dla danej grupy wiekowe;j
0
Wymiary m
Dlugos$c¢ 0,15
Wysokosc¢(jak dla kobiet) 2,24
Liczba uzytkownikéw 2 druzyny
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$c —szt.
wylewka 0,8x0,8x0,7 m 2

0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)

0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)

0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia

wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce

0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium,
Standardowo wiekszos$¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.

o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
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proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej $wiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegodle

- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1270- sprzet do siatkowki

- PN-EN 1177- nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

Spotka COMES | Bramka do pitki noznej 5000 x 2000
Sokotowscy
26-500
Szyditowiec

ul. Kosciuszki
128A

OO0OO0OO0OO0Oo

Tzw. Urzadzenie sportowe

Konstrukcja z rury o srednicy 108 mm

stelaz siatki z rury o srednicy 42 mm

w komplecie siatka

w opcji wersja montowana w tulejach utatwiajgcych szybki demontaz

OD 7 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikoéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
zabawowego dla danej grupy wiekowej

Wymiary m

Diugos¢(w swietle) 50

Szerokosé 1,45

Wysokos¢(w swietle) 2,00

Liczba uzytkownikéw 1 druzyna

Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$c —szt.

OK1

2

OK3

2

(0]
0

0

mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)
wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)

wysoka odpornosé na obcigzenia i uderzenia
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wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce

zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium,
Standardowo wiekszos$¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.
Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

Elementy szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia € wymogi bezpiecze nstwa i by é wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdlne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 748- bramki do pitki noznej

- PN-EN 749- bramki do pitki recznej

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Spoétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Hustawka KASIA 2
Hustawka gieta ,KASIA 2" B-B

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

Tzw. Hustawki wahadtowe

podpory z rury o srednicy 60 mm

belka z rury o $rednicy 60 mm, skrecana, cynkowana ogniowo

tancuchy nierdzewne, atestowane

hustawka tozyskowana tocznie

ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE

siedziska typu B (FOTELIK GUMOWANY Z PORECZA STALA)

dtugos¢ zawiesi: B 1300 mm, w opcji wykonanie belki ze stali nierdzewnej

Pole strefy bezpieczenstwa: 21,3 m2

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 20,2 mb

Certyfikat Nr 179/10

1180 mm wysoko$¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegto$¢ pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia

OD 3 -7 LAT (SIEDZISKO B) zalecany przez producenta przedziat wiekowy
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potencjalnych uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej
urzadzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej

Wymiary m
Dlugos$c¢ 3
Szerokosé 1,7
Wysokos$¢ 1,95
Strefa bezpieczenstwa 7,1x3
Liczba uzytkownikow 2
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
OK2 4

0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)

0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)

0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia

wysoka odpornos¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce

0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, ptyty
polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzgdzenh dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwosé montazu na wylewkach betonowych.

o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

o Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

(@]

Urzadzenia zabawowe musza spelnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegoble

- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-2 - hustawki

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Publiczne Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie




Spétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Hustawka PIOTR
podwdjna

jedna z 2 siedziskami A
i jedna z bocianie gniazdo -G

Oo0oo0Ooo0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

Tzw. Hustawki wahadtowe

podpory z rury o $rednicy 76 mm

belka z profilu stalowego 80x80 mm, skrecana z podporami

tancuchy nierdzewne, atestowane

hustawka tozyskowana tocznie

siedziska typu 2 szt. typu A | bocianie gniazdo G1 szt .

dlugos¢ zawiesi: A -2100 mm, i G -1950 mm

Pole strefy bezpieczenstwa: 46,17 m2

Obwad strefy bezpieczenstwa: 27,6 mb

Certyfikat nr: 179/10

1500 mm wysoko$¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegtos¢ pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia

OD 7 -15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych

uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia

Wymiary m

Dlugos$c¢ 5,7

Szerokos¢ 2

Wysokos$c¢ 2,6

Strefa bezpieczenstwa 8,1x5,7

Liczba uzytkownikéw 3

Rodzaj prefabrykatu (nazwa)

ilo $¢ —szt.

OK3

6

O O O0OO0Oo

wymagana nawierzchnia piaskowa, zwirowa (zgodna z PN-EN 1177)

wymagana nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-EN 1177
wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia

wysoka odpornos¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce
zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyroboéw gumowanych i
plastiku.

Standardowo wiekszos$¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.
Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
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jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej $wiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spelnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegodle

- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-2 - hustawki

- PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Spotka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Przeplotnia SMOK

0 Tzw. Przeplotnie
0 konstrukcja i szczeble z rury Srednicy 33 mm
0 calosé cynkowana ogniowo
0 Pole strefy bezpieczenstwa: 28,08 m2
o0 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 22,8 mb
0 Certyfikat Nr 31/11
0 1200 mm wysokos¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegto$é pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia
0 OD 3-15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
zabawowego dla danej grupy wiekowe;j
Wymiary m
Dlugos$c¢ 4,8
Szerokosé 0,6
Wysokos$¢ 15
Strefa bezpieczenstwa 7,8x3,6
Liczba uzytkownikow 28
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
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| 8 |

O O O0OO0Oo

o

mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa (zgodna z PN-EN 1177)

wysoka odpornosé na obcigzenia i uderzenia

wysoka odpornos¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce

zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium,
Standardowo wiekszos$¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.
Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

Elementy szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdlne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 957-2- stacjonarny sprzet treningowy

- PN-EN 1177- nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

Spétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Zjezdzalnia ,SKRZAT ”

o] O O O0OO0Oo

O O0Oo0OO0o

Tzw. Zjezdzalnia

konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm

ze$lizg z blachy nierdzewnej wygtuszony ptyta pilSniowa ,

boki zjezdzalni z tworzywa HDPE

dach i wypelnienia z tworzywa HDPE10 mm, ozdobione tematycznymi wzorami
rozwijajgcymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcje dla dzieci

w opcji dach i wypelnienia ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm
bez grawerowanych wzoréw

podtoga i schody ze sklejki antyposlizgowej 18 mm

w opcji elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane

Dtugosc slizgu 2,3 m

Pole strefy bezpieczenstwa: 28,7 m2

Obwad strefy bezpieczenstwa: 22,2 mb
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o0 Certyfikat Nr 59/10

0 1500 mm wysokos$¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegto$¢ pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia

0 OD 3-15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
zabawowego dla danej grupy wiekowej

0

Wymiary m
Diugosc¢ 3,3
Szerokos¢ 1,1
Wysokos¢ podestu 1,2
Strefa bezpieczenstwa 7x4,1
Liczba uzytkownikéw 3
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢ —szt.
us 8

0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa (zgodna z PN-EN 1177)

0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta

0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia

0 wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stoince

0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyroboéw gumowanych i
plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.

0 Elementy konstrukcji urzagdzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

0 Elementy szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo

i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by ¢ wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole
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- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-3 - zjezdzalnie

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 957-2- stacjonarny sprzet treningowy

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Spotka COMES  |Hustawka wazka ,MODRA”
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

0 Tzw. Hustawki wagowe
0 belka z rury srednicy 60 mm
0 podpora z rury srednicy 48 mm
o0 wazka tozyskowana tocznie
0 uchwyty ze stali nierdzewnej
0 amortyzatory gumowe pod siedziskami
0 siedziska gumowane albo z tworzywa HDPE
0 Pole strefy bezpieczenstwa: 10,4 m2
0 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 13,2 mb
o0 Certyfikat Nr 61/10
0 760 mm wysokos¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegtos¢ pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia
0 OD 3-15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
Wymiary m
Dlugos$c¢ 2
Szerokosé 0,6
Wysokos$¢ 0,6
Strefa bezpieczenstwa 4X2,6
Liczba uzytkownikow 2
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
OK1 2
o mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)
0 wymagana minimum nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-
EN 1177)
0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia
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0 wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stoince

0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyroboéw gumowanych i
plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.

o0 Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

o0 Elementy szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia ¢ wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdllne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-2 - hustawki

- PN-EN 1176-3 - zjezdzalnie

- PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1177- nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

Spotka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Zestaw gimnastyczny ,FIP”

0 Tzw. Zestawy gimnastyczne

0 belka gtéwna z profilu zamknietego 80x80 mm, cynkowana ogniowo i malowana

0 konstrukcja z profilu zamknietego 80x40 mm, cynkowana ogniowo i malowana

o $ciany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi, wykonane z tworzywa HDPE

o fancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane, 5 mm

0 drabinka tancuchowa, rura wspinaczkowa, lina wspinaczkowa z koralikami, $ciana
wspinaczkowa tancuchowa

0 w opcji sciany ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem, 10 mm

0 Pole strefy bezpieczenstwa: 49 m2

o0 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 29,8 mb

0 Certyfikat nr: 91/11

0 2300 mm wysokos$¢ swobodnego upadku; najwieksza odlegto$¢ pionowa miedzy

Publiczne Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie

13



wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia
0 OD 7-15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia

Wymiary m
Dlugos$c¢ 6
Szerokosé 0,8
Wysokos$c¢ 2,25
Strefa bezpieczenstwa 10x 4,9
Liczba uzytkownikow 12
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.
OK2 6
us 3
0 mozliwa nawierzchnia piaskowa, zwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)
0 wysoka odporno$¢ na obcigzenia i uderzenia
0 wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stoince
0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki

wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i
plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzgdzenh dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwosé montazu na wylewkach betonowych.

o0 Elementy konstrukcji urzagdzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

o Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ réwniez
zastosowane najwyzszej $wiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spelnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegodle

- PN-EN 1176-1- og6lne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace
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- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1176-11 - dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych
konstrukcji sieciowych

- PN-EN 957-2- stacjonarny sprzet treningowy

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Spoétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Piaskownica ,MALWA”"

O o0oOo

O oooo

Piaskownice

Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej 18mm

W opcji stolik lub kopiarka do piasku ze stali nierdzewnej

W opcji piaskownica z plandekg zabezpieczajaca przed opadami lub sezonem

zimowym

Mozliwosé wykonania z tworzywa HDPE

Pole strefy bezpieczenstwa: 30 m2

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 22 mb

Certyfikat nr: 173/12

300 mm wysokos¢é swobodnego upadku; najwieksza odlegtos¢ pionowa miedzy

wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia

OD 3 -12 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych
uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia

Wymiary

Diugosc¢

Szerokosé

Njw|3

Wysokos$c¢ 0,3

Strefa bezpieczenstwa 5x6

Liczba uzytkownikow 8

Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢€ —szt.

P

4

O O O0OO0Oo

wymagana nawierzchnia piaskowa, zwirowa (zgodna z PN-EN 1177)

wymagana nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-EN 1177
wysoka odpornosé na obcigzenia i uderzenia

wysoka odporno$¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych w tym stonce
zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki
wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i
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plastiku.

Standardowo wiekszos$¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.
Elementy konstrukcji urzadzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

Elementy szczegblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spelnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdlne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Spétka COMES
Sokotowscy
26-500
Szydtowiec

ul. Kosciuszki
128A

Karuzela BACZEK

O O0OO0OO0OO0O0O0OO0OO0OO0OOo

Tzw. Karuzele

ramiona z rury nierdzewnej o srednicy 33 mm

konstrukcja stupa z rur o srednicy 88 i 60 mm, cynkowana ogniowo i malowana
platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej 3 mm, antyposlizgowej

(stelaz platformy cynkowany ogniowo i malowany)

zastosowano tozyska kulkowe

w opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE

Pole strefy bezpieczenstwa: 22,05 m2

Obwadd strefy bezpieczenstwa: 16,64mb

Certyfikat nr: 60/10

660 mm wysokos¢é swobodnego upadku; najwieksza odlegtos¢ pionowa miedzy
wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnig
zderzenia

OD 3 -15 LAT zalecany przez producenta przedziat wiekowy potencjalnych

uzytkownikéw, wynika z optymalnej przydatnosci funkcjonalnej urzadzenia
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Wymiary m
Diugosc¢ 1,25
Szerokosé 1,25
Wysokosc¢ 0,66
Strefa bezpieczenstwa n5,3
Liczba uzytkownikow 6
Rodzaj prefabrykatu (nazwa) ilo$¢ —szt.
OR zamiennie OP 1
0 wymagana nawierzchnia piaskowa, zwirowa (zgodna z PN-EN 1177)
0 wymagana nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-EN 1177
0 wysoka odpornos¢ na obcigzenia i uderzenia
0 wysoka odpornosé na wptyw warunkéw atmosferycznych w tym stoince
0 zastosowane elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, sklejki

wodoodpornej, ptyty polietylenowej HDPE i drewna, gumy, wyrobéw gumowanych i
plastiku.

0 Standardowo wiekszos¢ urzadzen dostosowana jest do montazu w prefabrykatach
betonowych. Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ montazu na wylewkach betonowych.

0 Elementy konstrukcji urzagdzen malowane sg proszkowo lub natryskowo, wysokiej
jakosci farbami epoksydowymi oraz nawierzchniowymi poliuretanowymi lub
proszkowymi w kolorach:3001 6018 5015 1003 5005 3016 3017 2009

o Elementy szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne sg cynkowane ogniowo
i malowane wysokiej jakosci farbami poliuretanowo--strukturalnymi. Moga by¢ rowniez
zastosowane najwyzszej Swiatowej jakosci wodne farby strukturalne.

Urzadzenia zabawowe musza spetnia € wymogi bezpiecze nstwa i by € wykonywane s g
zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi no rmami PN-EN 1176:2009 w
szczegole

- PN-EN 1176-1- ogdlne zasady dotyczace badan

- PN-EN 1176-5 - karuzele

- PN-EN 1177- nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki
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