2011-11-30
Inwestor: Wykonawca:

Gmina Poddgbice
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice

Kosztorys Slepy

Kod CPV: 45231300-8
Kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
Data Oprac.: 2011-11-29
Nazwa inwestycji: Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie

Adres budowy: Sworawa dz.ew.960/1,0brgb 43 Sworawa 99-200 Poddebice
Obiekt: Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Tytut / Rodzaj robét: sanitarne

Zataczniki:

Podstawa opracowania:KNNR 5, KNNR 6, KNNR 1, KNNR 4, KNKRB 04B, KNNR 11
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Ryszard Pyziak
99-200 Poddebice
ul. Krasickiego 13a, m.5
upr. bud. 982/91
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Ogolna charakterystyka obiektu

Wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do dziatki w Sworawie
gm Poddebice dz ew 960/1 obreb 43 Sworawa (studzienki na posesji w odlegtosci 1,5 m od
granicy z droga gminng)

Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego w istniejgcy wodociag
zbudowany z rur PVC o Srednicy 160 mm.

Wiaczenie projektowanego przytgcza kanalizacyjnego, w istniejacy kanat sanitarny
zbudowany z rur PVC o Srednicy 200 mm.

Potgczenie projektowanego przytacza z wodociggiem poprzez zamontowanie na
przewodzie typowej nawiertki do nawiercania pod cisnieniem o srednicy 160/32 mm. Na
odgalezieniu- gwintowang zasuwe odcinajgcg o srednicy 32 mm. Wrzeciono zasuwy / klucz z
obudowa / wyprowadzone do poziomu istniejacego terenu, zamontowana skrzynka zeliwna
do zasuw i obudowana ptytg betonowg o wymiarach 50x50x10 mm. Miejsce wiaczenia
oznaczone za pomoca tabliczki informacyjnej, umieszczonej na trwatym ogrodzeniu, stupku
betonowym lub budynku .Przytacze z przewodu polietylenowego PE-HD 40/32 mm, na
dopuszczalne cisnienie 1,0 Mpa, ulozone na posypce piaskowej grubosci 10 cm, na
glebokosci ca 150 -160 cm. Do pomiaru ilosci zuzytej wody - wodomierz skrzydetkowy o
srednicy 20 mm o natezeniu przeptywu do 2,50 m3/h, ktéry wraz z zaworami odcinajgcymi
oraz antyskazeniowym zaworem zwrotnym ,soda", \ zamontowany w studni wodomierzowej
Zlokalizowanej na terenie posesji 960/1

Przylacze kanalizacji sanitarnej z rur pvc o $rednicy 160/4,7 mm, tgczonych za
pomoca kielichdw z gumowymi uszczelkami. W pasie drogowym rury typu S, o grubosci
Scianki 4,7 mm, rury przytacza ukfadane ze spadkiem minimum 1,5 % w kierunku kanatu
sanitarnego. Rury w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15,0 cm i obsypane je
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wigczenia w kanat dokonac¢ za pomocg
wstawienia tréjnika PVC o $rednicy 200/160 mm lub odgatezienia nasadowego 200/160 mm.




Kosztorys szczegotowy

Lp.

Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Naktady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena

Cena
jedn.

3

4

5

6

10

11

PRZYLACZE
WODOCIAGOWE

KNNR 1
0202-
08010-
060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymiS-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.llI-IV
1.5*15*20

Obmiar = 4,5000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Sprzet:
Koparka ggsienicowa 0,60
m3
Samochéd samowytadowczy
5-10t
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem: |

m3

r-g

2 2

0,1530

0,0436

0,1310

1,000

1,000

1,000

KNNR 1
0313-
010-050

Umochnienie peine Scian
wykopow wraz z rozbibrkg
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o
szer.do 1m,gteb.do
3,0m.Grunt kat.l-lV 1,5*20
4

Obmiar = 12,0000

Krotno$¢ = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Bale iglaste obrzynane gr. S50-
63 mm,kl.Ill
Drewno iglaste okragte
nasycone na stemple
Klamry ciesielskie
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g

m3
m3

kg
PLN

0,6750
0,00068
0,00105

0,0009

0,1200

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,00 %
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KNNR 1
0210-
03010-
060

Wykopy oraz przekopy
wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00m.
Grunt kategorii lll-IV 2,0 *
185*1,7

Obmiar = 6,2900

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materiaty:
Sprzet:
Koparka gasienicowa 0,60
m3
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

g

m-g

0,2870

0,0306

1,000

1,000

KNKRB
04B
1020600
00-020

Nasady rurowe (opaski) na
rurociggach.Rurociagi o
Srednicach nominalnych 150-
200 mm

Obmiar = 1,0000

Krotnosc = 71,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materiaty:
Nasady rurowe zeliwne kotn.
fi 150/32 mm
Materiaty pomocnicze 3,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9
t
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

""""" Razem: |

r-g

PLN

m-g

6,3500

1,0000

1,6800

1,000

1,000

1,000

3,50 %

KNKRB
04B
1030100
00-020

Zasuwy zeliwne
wodociggowe kotnierzowe o
srednicach nominalnych 40
mm

Obmiar = 1,0000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materiaty:
Zasuwy gwintowane fi 32 mm
Obudowy zeliwne do
zasuw,kat.025A $r. 40mm
Skrzynka ulicz. do zasuwy
kat.857W(woda)
Materiaty pomocnicze 3,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9
t
Razem pozycja:
llosc¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk;
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m-g

%

%

2,1600

1,0000
1,0000

1,0000

0,1500
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Razem:

KNKRB
04B
1020300
00-040

Przytacza wodociggowe z rur
faczonych metoda
zgrzewania rurociagi o
$rednicach nominalnych 40
mm

Obmiar = 10,5000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna fgcznie
Materiaty:
Rury PE-HD 1,0 MPa,sred.
40/3,7 mm
Materiaty pomocnicze 3,50 %
Sprzet:
Samochéd dostawczy do 0,9
t
Razem pozycja:
llosé¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

r-g

PLN

m-g

0,4000

1,0700

0,1200

1,000

1,000

1,000

3,50 %

KNNR 4
1413-
010-020

Studnia wodomierzowa z
kregoéw betonowych srednicy
1000 mm o giebokosci 3 m,w
gotowym wykopie

Obmiar = 1,0000

Krotno$¢ = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Kregi betonowe h=500
mm,sred.1000 mm
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 7,5
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B 10
Zaprawa cementowa M 7
Roztwor asfaltowy "Abizol R"
Roztwor asfaltowy "Abizol P"
Stopnie kanatowe Zeliwne
dlug.270 mm
Wiazy kanatowe zZeliwne
ciezkie,sred.600 mm
Pokrywa nadstudzienna zelb.
fi 120/60 cm
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy
Zuraw samochodowy
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

r-g

PLN

m-g
m-g

21,3000
5,0000
0,2300
0,4700
0,0500
3,7300
6,8400
8,0000
1,0000

1,0000

2,3500
3,0400

2,50 %

KNNR 4
1413-
020-041

Dodatek za kazde 0,5 m
réznicy gtebokosci studni
rewizyjnych z kregéw
betonowych srednicy 1000
mm o gigbokosci 3 m,w
gotowym wykopie

Obmiar = -2,0000
Krotnos¢ = 1,0000

Robocizna:

Robocizna
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Materiaty:
Kregi betonowe h=500
mm,$red.1000 mm
Zaprawa cementowa M 7
Roztwér asfaltowy "Abizol R"
Roztwér asfaltowy "Abizol P*
Stopnie wiazowe zeliwne
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy
Zuraw samochodowy
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

1,0000

0,0100
0,7500
1,3600
1,7000

0,2300
0,4800

2,50 %

KNNR 4
0140-
020-090

Wodomierze skrzydetkowe
domowe lub mieszkaniowe o
$rednicy nominalnej 20 mm
Obmiar = 1,0000

Krotnosé = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materialy:
Wodomierz do wody JS 2,5-
Qn=2,5m3/h + konsola
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Razem:

r-g

PLN

0,4400

1,0000

1,000

1,000

1,50 %

10

KNNR 4
0130-
02010-
020

Zawory kulowe o Srednicy
nominalnej 20 mm instalaciji
wodociggowych z rur
stalowych

Obmiar = 2,0000

Krotno$¢ = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materialy:
Zawory kulowe
przelot.mosiez.wodne fi
20mm
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

r-g

PLN

0,2400

1,0000

1,000

1,000

0,50 %

1

KNNR 4
0130-
02020-
020

Zawory zwrotne przelotowe o
Srednicy nominalnej 20 mm
instalacji wodociggowych z
rur stalowych

Obmiar = 1,0000

Krotnos¢ = 1,0000

Robocizna:
Robocizna fgcznie

Materiaty:
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Robocizna facznie
Materiaty:
Sprzet:
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

rg

0,8000

1,000

15

KNNR 1
0408-
030-060

Zageszczanie nasypow
zageszczarkami. Grunt sypki
kategorii |-l

Obmiar = 10,7900

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna fgcznie
Materiaty:
Sprzet:
Zageszczarka wibracyj.100
m3/h
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

m-g

0,0900

0,0250

1,000

1,000

16

KNNR 1
0205-
04010-
060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbier.0,60
m3 w ziemi zmagazynowane;j
w hatdach z
transp.samochodami
samowytad.5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-lll - DOWOZ
PIASKU

Obmiar = 4,5000

Krotnos¢ = 1,0000

Robocizna:

Robocizna tacznie
Materiaty:

Piasek

Sprzet:

Koparka gasienicowa 0,60
m3

Spycharka gasienicowa 100
KM

Samochdéd samowytadowczy
5-10t
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m3

r-g
m3
m-g
m-g

m-g

0,0320
1,2000
0,0398
0,0226

0,0796

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

b i &

KNNR §
0721-
010-040

Ciegcie mechaniczne
nawierzchni z mas mineralno-
asfaltowych, gtebokos¢ cigcia
Scm 30+30+1,0

Obmiar = 7,0000

Krotnos¢ = 1,0000

Robocizna:

Robocizna tgcznie
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KNNR 6
0805-
050-050

Rozebranie sciekéw z kostki
betonowej 1,5*1,0
Obmiar = 1,5000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

rg

0,0925

1,000

KNNR 1
0202-
08010-
060

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o
poj.tlyzki 0,60 m3 z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymiS5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.llI-IV
217*1,0*8,0

Obmiar = 17,3600

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna fgcznie
Materiaty:
Sprzet:
Koparka gasienicowa 0,60
m3
Samochoéd samowytadowczy
5-10t
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

m-g

m-g

0,1530

0,0436

0,1310

1,000

1,000
1,000

010-050

Umocnienie peine Scian
wykopow wraz z rozbidrkg
palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o
szer.do 1m,gieb.do
3,0m.Grunt kat.I-IV 2,17 *
80*2

Obmiar = 34,7200

Krotno$¢ = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Bale iglaste obrzynane gr. 50-
63 mm, k.1l
Drewno iglaste okragte
nasycone na stemple
Klamry ciesielskie
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
Razem pozycja:
llos¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.30)

m2

rg

m3
m3
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PLN

%

%
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0,00068
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str 9

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00 %




3

10

11

Razem pozycja:
llosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

27

KNNR 4
1308-
030-040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi
PVC o srednicy zewnetrznej
200 mm tgczone na weisk
Obmiar = 7,0000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:

Robocizna tgcznie

Materialy:

Rury PVC

kanal.zewn kielichowe 160x
4,7 mm

Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:

Samochdd skrzyniowy

Razem pozycja:
llosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

rg

PLN

m-g

0,5000

1,0200

0,0104

1,000

1,000

1,000

2,50 %

28

KNNR 1
0318-
010-060

Zasypywanie wykopow
szerokosci 0,8-25mo
Scianach pionowych.
Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-lll 17,36 -
0,96

Obmiar = 16,4000

Krotnosc = 1,0000

Robocizna:
Robocizna tgcznie
Materiaty:
Sprzet:

Razem pozycja:
llos¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g

0,8000

1,000

KNNR 1
0408-
030-060

Zageszczanie nasypow
zageszczarkami. Grunt sypki
kategorii I-11

Obmiar = 16,4000

Krotnos$¢ = 1,0000

Robocizna:

Robocizna tgcznie
Materiaty:

Sprzet:

Zageszczarka wibracyj.100
m3/h

Razem pozycja:
llosé:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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Razem element:
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1 2 3 4 5

1. 11163|Koparka ggsienicowa 0,60 m3 m-g
L 2 " 11334|Spycharka gasienicowa 100KM | m-g
|3 ___11612|Réwniarka samojezdna74kW/100KM m-g
4. _12100|Walec statyczny samojezdny B m-g
5. 12160|Walec statyczny samoj.ogumiony m-g
| B 12512|Zageszczarka wibracyjna R mg |
¢ . Zageszczarka wibracyj.100 m3/h P
8] 1 Zestaw wiertniczy 59-120/60

3 wm_,AZuraw _a_mocho.dowy_ﬂ_ S| ;. A M - ... . N N
Zuraw  samochodowy 5-6t mg | 60

L |Wyciag do urobku ziemi 0,18t | mg
Srodektransportowy | ‘mg |
Ciggnik kotowy 55-63KW 75-85KM m-g
Samochdéd dostawczy do 09t mg | -
520|Samochédskrzyniowy | mg | 20828 |
s 1[Samochéd skrzyniowy 510t | m-g S 2L A
- Przyczepa diuzycowa do 10 t . m-g
Samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g
19 ) 39812|Samochéd samowyladowczy S-10t | m-g
20. 45110|Wibrator powierzchniowy | mg
21. | 52314 Rozkiadarka mas bitum.4 m (2) - m-g
22 52600|Pita spal.D/ciecia nawierzchni m-g
23. 72111|Spawarka elekir.wirujgca 300 A m-g
Sprzet pomochniczy
Razem:
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